TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Budowa Remont drogi wojewodzkiej nr 310 odc. Chatawy-Pucotowo od km 11+775 do km 16+025

Nr
Lp |specyfikac Opis pozycji Hos¢ [J.m.|[ Cena | Wartosé
ji
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 |D.01.01.01.|Odtworzenie trasy w terenie: rowninnym 4,25 km
Rozebranie nawierzchni grubosci 8 cm z mas mineralno-
2 | D.01.02.04. |bitumicznych, wykonane mechanicznie, z cigciem krawedzi jezdni 29,70 | m2
pita mechaniczna
3 | D.01.02.04. Rozebrame nawierzchni grub0s01.8-1(.) cm z mas mlneralno- . | 689.00 | m2
bitumicznych, wykonane mechanicznie -frezowanie (remont jezdni)
4 | Do1.02.04. Rozebranie kraweznikow betonowych typu ulicznego o wym. 366.50 | m
20x30 cm
5 | D.01.02.04. |[Rozebranie taw betonowych z oporem pod krawezniki. 30,42 | m3
6 | D.01.02.04. Rozebrgme podbudowy grubosci 20 cm z thucznia, wykonane 2970 | m2
mechanicznie
7 [ D.01.02.04. Rozebrgme podbudow grubosm 20 cm z thucznia, wykonane 749.90 | m2
mechanicznie (remont jezdni)
8 | D.01.02.04. i{ri)lzebrame chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 200,60 | m2
9 | D.01.02.04.|Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach obrzeza 6x20 cm 192,00 | m
10]D.01.02.04. Wyw16.zrleme transportem samochodowym materl'a.low' 158,08 ¢
porozbidérkowych: gruzu poza teren budowy z utylizacja
111D, 05.03.11. Frezowanie naw1erzchpl bltumlc%l:le_] .grubosc1 d(? 4 cm, $rednio 2 25731.60| m2
cm, z wywozem materialu z rozbiorki na stadowisko Wykonawcy
Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z zatadowaniem
12 [ D.06.03.02. |na samochod samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki 8069,00 | m2
poza teren budowy z utylizacja
Wycinka drzew $rednicy do 25 ¢cm z karczowaniem, odwozem pni
13| D.01.02.01.|na teren OD Racot, z wywozem karpiny i gatezi poza teren budowy | 22,00 szt
z utylizacja
Wycinka drzew $rednicy do 45 ¢cm z karczowaniem, odwozem pni
14 [ D.01.02.01. |na teren OD Racot, z wywozem karpiny i gatezi poza teren budowy [ 79,00 szt
z utylizacja
151D.01.02.01. Wycinka krzewow z karczowaniem , z wywozem poza teren 7950 | m2
budowy z utylizacja
11 Roboty ziemne
D. 02.00.01 Roboty ziemne - wykopy w gruncie kat. III-IV - odtworzenie
16 D' 0 '01 '0 | ‘|rowéw przydroznych ($rednio 0,6 m3/mb), z odwiezieniem gruntu | 1584,00 | m3
7T poza teren budowy z utylizacja
Roboty ziemne - wykopy pod koryto jezdni w gruncie kat. III-IV - z
D. 02.00.01. . .
17 odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy z utylizacja (remont | 150,90 | m3
D.02.01.01.]. .
jezdni)
D. 02.00.01. . .
18 D.02.01.01 Reczne plantowanie skarp i dna rowu, grunt kat. III-IV (rowy) 5808,00 | m2
111 Krawezniki i Sciek
19[D.08.01.01. |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 32,95 | m3
201 D.08.01.01. Krawezniki betonowe V\.fystajqce., o wymiarach: 20x30 cm - na 351,00 | m
podsypce cementowo-piaskowej
211 D.08.01.01. Krawezniki betonowe n.ajazdow.e, o wymiarach: 20x22 cm - na 30,50 m
podsypce cementowo-piaskowej
Scieki uliczne (na tawie betonowej o grubosci - 25 ¢cm) z kostki
22 1D.08.05.01. |betonowej prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwoch rzedach, 369,00 | m

na podsypce cementowo-piaskowej

v

Podbudowa




Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-

D.05.03.05.{, .7 . 270,00 | M
23 5:03.05 bitumiczng AC16W 70,0 £
241D.04.01.01. Proﬁlow?me i zaggszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni 871,70 | m2
(remont jezdni)

251 D.04.05.01. Wzmocnienie podtoza - utozenie W-Wy Z m.leszanek zwiazanych 871,70 | m2
cementem C3/4 grub. 15 cm (remont jezdni)
Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanek niezwigzanych stabiliz.
D.04.04.02. .. . . 1,70 2
26 mechanicznie 0/31,5 grub. 20cm (remont jezdni) 8717 m
271D.04.03.01.|Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej 25958,45| m2
281 D.04.03.01. Skropu?nle pqdloza enhluISJq a§faltowq, w ilosci 0.5 kg/ng Wraz z 54246.70| m2
zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego

29| D.04.07.01. Wykonanie \.Jv-wy.podbudowy z betonu sfaltowego AC22P grub. 8 78035 | m2
cm (remont jezdni)

\4 Nawierzchnia

301 D.05.03.17. |[Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm. 500,00 | m2

D.05.03.264 Utozenie warstwy przeciwspekaniowej - geosiatki z wlokien
3T szklanych o wytrzymatosci min. 200/100 KN/m, przesaczona 16867,50( m2

) polimeroasfaltem.

32 1 D.05.03.05. Ulozelrnfe warstwy wigzacej z betonu afaltowego AC16W o 27366.05| m2
gruboéci 5 cm
Ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej
D.05.03.13. . 2 2
33| DOS.03.13\ o\ 1A 11 (KR3) 0 grubosci 4 cm 6880.65| m
VI Chodniki, wjazdy
34[D.04.01.01.|Wykonanie koryta gtgbokosci do 10 cm w gruncie kat. 111 253,95 | m2
35|D.08.03.01. |Lawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15 12,88 | m3
36| D.08.03.01. Obrzeza be'Fonowe 20x6 cm, na podsypce cement.- piaskowej, z 44020 | m
wypeln.spoin zaprawg cementowa

37| D.08.03.01. Obrzeza betpnowe 25x8 cm, na podsypce: cement.-piaskowe;j, z 14,00 m
wypeln.spoin zaprawg cementowa
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek zwigzanych

D.04.05.01. . 253, 2

38 > cementem C3/4 grub. 10 cm -chodnik 5395 m
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

39(D.08.02.02. |grub. 8 cm, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce [ 298,25 | m2
cem.-piask. grubosci 5 cm

40 ID.08.05.01.b Wy1.<onan1e $cieku szer. 40 cm z plyt beton. azurowych 40x60x8 na 37,00 | m2
tawie z kruszyw tamanych grub. 24 cm

411D.04.01.01.|Wykonanie koryta gltebokosci 25 cm na wjazdach w gruncie kat. Il [ 54,50 [ m2

42| D.04.05.01. Wzmocnienie podtoza - uiozenlle Ww-wy z mieszanek zwigzanych 5450 | m2
cementem C3/4 grub. 10 cm -zjazdy

43| D.04.05.01. Wykonanie warstwy podbudovx./y z mieszanek zwigzanych 5450 | m2
cementem C5/6 grub. 15 cm -zjazdy
Nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej grafit., uktadanej z

441D.05.03.23. |wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy 54,50 | m2
grubosci kostki 8 cm

VII Oznakowanie

451D.07.01.01. Ozna.l}«)‘wame poziome jezdni farbami chlor(?kauf:zukowytnl - 33.00 | m2
przejsciach dla pieszych malowane: mechanicznie

46| D.07.01.01. Oznakowa'mle.pozwme Jezdm farbami chlorokau.czulfowyml - linie 209800 | m2
segregacyjne i krawedziowe malowane: mechanicznie

VIII Zatoki autobusowe

471D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wym. 59,00 m
20x30 cm

481D.01.02.04. |Rozebranie $cieku betonowego przy krawegzniku 59,00 m

49 1D.01.02.04.|Rozebranie chodnikoéw z ptyt betonowych 26,00 | m2

501D.08.01.01. [Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 4,90 m3

51 |Dp.0s.01.01. Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na 59,00 m

podsypce cementowo-piaskowej




Scieki uliczne (na fawie betonowej o grubosci - 25 cm) z kostki

521D.08.05.01. [betonowej prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w : dwdch rzedach, 59,00 m
na podsypce cementowo-piaskowe;j

53| D.04.01.01. Wykonanie koryta gltebokosci do 15 cm, pod chodnik w gruncie 26,00 | m2
kat. IIT
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek zwigzanych

>4 DO4.05.0  entem C3/4 grub. 10 cm ~chodnik zatoki autob 26,00 | m2
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

551D.08.02.02. [grub. 8 cm, uktadanej z wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce [ 26,00 [ m2
cem.-piask. grubosci 5 cm

561D.08.03.01. Obrzeza betpnowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowe;j, z 22,60 m
wypeln.spoin zaprawa cementowa

571 D.01.02.04. Wyw1€?}en1e transportem sachhqdowym materiatow 5.90 :
porozbidrkowych: gruzu z utylizacja
Utozenie $cieku podchodnikowego korytkowego z elementow

58 1D.08.05.01a. prefabrykowanych po.dc}.lodmkowych—korytkowych wg. K.Sz.D nr 4,00 m
karty 01.31. (odwodnienie pasa drogowego) na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

9 Roboty inne

59(D.06.03.02. Um(?cmeme. p9boc?y me.lterlalem pozostatym z frezowania 564.83 | m3
nawierzchni bitumicznej.

60 | D.07.06.02. |Przestawienie ogrodzenia typu U-12a 38,00 m

10 Remont kanalizacji deszczowej
Remont przykanalikow kanalizacji deszczowej (roboty ziemne,

61D.03.02.01.|demontaz i utozenie przykanalikéw - rury PVC @ 200), z podsypka | 22,10 m
i obsypka rur piaskiem
Remont studzienek $ciekowych (roboty ziemne, demontaz i

62 [ D.03.02.01. Justawienie studni z nowych elementow, w tym wpust 4,00 szt
kraweznikowo-jezdny)

631 D.03.02.01. Remont studni rewizyjnych §r. 1000 mm (roboty ziemne, demontaz 4,00 szt

i ustawienie studni z nowych elementow), studnie wysok. do 2,5m

Warto$¢ kosztorysowa robét netto:

Podatek VAT 23%:

Wartos$¢ robot brutto:




