SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopoéw w gruntach nieskalistych dla zadania:

Remont drogi wojewédzkiej nr 310 w m .Czempin ul. Sremska od km 6+092 do km 6+846
oraz Chalawy-Pucolowo od km 11+775 do km 16+650, dlugosci lacznej 5+629 km

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu odwodnienia i obejmuja:

—  roboty ziemne - wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad tymczasowy lub na sktadowisko
Wykonawcy - wykopy pod przykanaliki i studzienki wpustowe oraz studnie rewizyjne.

—  roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie rewizyjne i Sciekowe oraz przykanaliki gruntem
z dowozu,

—  roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot studzienek wpustowych, przykanalikow oraz studni
rewizyjnych gruntem z dowozu,

—  roboty ziemne - zasypanie wykopow, zasypka piaskowa lub gruntem z dowozu,

—  remont przykanalikoéw — demontaz istniejgcych oraz wykonanie nowych z rury PVC @ 200 o SN§,

— wykonanie remontu studzienek wpustowych — demontaz istniejgcych oraz wykonanie nowych z kregow
betonowych o srednicy DN500 mm, z osadnikiem, ptyta odcigzajaca oraz wpustem kraweznikowo-jezdnym,

— remont studni rewizyjnych — demontaz i ustawienie studni z nowych elementow betonowych §rednicy
DN 1000 mm wraz z pokrywa betonowa (przejezdng); dla studni rewizyjnej zlokalizowanej w chodniku
dopuszcza si¢ przykrycie studni z zastosowaniem zwezki betonowej oraz wiazu klasy D400.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane odrgbnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materialy nieposiadajace niezbgdnych zaswiadczen i badan lub nieodpowiadajace wymogom okreslonym
w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.



2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa — przykanaliki wykonana zostanie z rur PVC-U SN8 o $rednicy Dz = 200 mm. Potaczenia
w/w rur wykonad¢, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

2.2.2. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wlazowe betonowe w planie okragle o s$rednicy Dn1000 mm.
Poszczegodlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomocg uszczelki. Stopnie ztazowe zeliwne, powinny
by¢ montowane fabrycznie, mijankowo w dwoch rzedach. Przejscia kanatow przez $ciany studzienek powinny
by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow. Dla
studni zastosowaé pokrywe betonowa (przejezdng) bez otworu wlazowego. Studnie nalezy wykona¢ z betonu
C35/45. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ wymiang lub napraw¢ dolnych elementow studni przez
wymurowanie lub wybetonowanie in-situ z zapewnieniem szczelno$ci polaczenia z elementami istniejacego
kolektora betonowego.

Lokalizacja studni zgodnie z projektem drogowym (w miejscach istniejgcych studni). Rz¢dne pokryw betonowych
studni nalezy dopasowa¢ do rzgdnych przylegtego terenu.

2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow betonowych, w planie okragte o $rednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysokosci min. 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych
studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace
splywajace wody opadowe iroztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow kraweznikowo-
jezdniowych klasy D-400, wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na
typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie
odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana
zgodnie z projektem drogowym oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124. Na studzienki $ciekowe stosowac
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 500mm,wysokosci 1000, 750, 500, 300 lub 250mm, z betonu klasy
C35/45. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej 625mm powinny by¢ wykonane z betonu
klasy C35/45 zbrojonego stala STOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca
spetnienie warunku przejezdnosci (nie mniej niz 15 ¢cm) i by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zbrojonego stala
StoS.

2.2.4. Materialy uzyte do produkcji betonow

Beton hydrotechniczny C-35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1916.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2.5. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewdd oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow kanalizacji i odwodnienia,
nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskaznik réznoziarnisto§ci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy
wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materialu jw.
stosuje sie grunt nasypowy o cechach zgodnych z ST D.02.00.01. oraz D.02.03.01.

Podsypka pod studnie moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-12620+A1:2010 , PN-EN-13043

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztalcenia wtornego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.2.6.  'Wzmocnienie §cian wykopow

Wykopy waskoprzestrzenne o $Scianach pionowych, nalezy umocni¢ szalunkami. W przypadku wystapienia w
wykopie wody gruntowej nalezy zastosowac zabezpieczenie wykopu za pomocg $cianek szczelnych i odwodnienia

wykopu.
2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rury, elementy betonowe, zelbetowe, osprzet, itd. nalezy dostarczy¢ na budowe
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢



watpliwosci mogacych mie¢ wplyw, na jako§¢ wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem
podda¢ badaniom sprawdzajacym okre§lonym przez Inspektora nadzoru.

2.4, Skladowanie materialow na budowie

Materiaty nalezy sktadowaé na gruncie, ktoérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych
materiatdw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materialy ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowaé. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywaé pod wiatg. Tam, gdzie powierzchnia
skladowania jest nierowna, nalezy stosowa¢ drewniane kantowki, zapewniajagce wystarczajaca powierzchnie
no$ng. Elementy kanalizacji deszczowej oraz materiaty nalezy sktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
7 nastgpujacego sprzetu:

— wciggarka r¢czna lub mechaniczna,

—  koparka,

— plyta wibracyjna,

— milot wibracyjny,

— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

— dzwig samojezdny,

— spycharka,

— betoniarka,

— pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz.,

—  sprzet pomocniczy do montazu rur,

— zuraw samochodowy,

— zaggszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach wedlug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno
umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt5. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych system odwodnienia drog
w lokalizacjach i ilo$ciach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sg odchyltki
kanalizacji trasy sieci projektowanej nieprzekraczajace 10 cm i nienaruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.
Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
swiadkow, kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku ich niedostatecznej iloSci
zabudowac repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw dokonaé¢ przekopow kontrolnych w miejscu
wystgpowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Wykopy te wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym
wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan
gestorow tych urzadzen.



5.3.  Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna

Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Wykopy nalezy
wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione szalunkami badz wypraskami stalowymi ze
spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg
kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywaé regcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wilascicieli uzbrojenia)
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.

5.4. Zakres robét przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Podloze nalezy zagescic¢ do
Is nie mniej niz 0,98 wg normalnej proby Proctora. Rury obsypac warstwa piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Zakres robot:

—  wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zageszczenie podioza wykopu,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 15 cm, do parametréw zgodnych
zp.6.2,

—  ulozenie rurociggéw grawitacyjnych o $rednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa
oraz wykonanie potaczen wedlug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materialdéw i technologii
podanych przez Producenta,

—  obsypanie rurociggéw warstwg materiatu zasypowego, do wysokosci 30 cm ponad przewdd rurociagu,
z zgeszezeniem do parametrow wg p.6.2,

—  zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem
do parametrow wg p.6.2:
= w granicach korpusu drogowego - gruntem spetniajgcym wymagania gruntu nasypowego wg ST

D.02.03.01,
= poza granicami korpusu drogowego — gruntem rodzimym z wykopu, po zaakceptowaniu wynikow
badan przez Inzyniera,

—  podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie §cian wykopu,

—  zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang kanalizacja,

—  odwodnienie wykopu w miejscach wystgpowania wody gruntowej.

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

—  wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa
z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zaggszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm, z zageszczeniem
do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw - o $rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowsa - dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie potaczen wedhug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materialow
i technologii podanych przez Producenta,

—  montaz pier§cienia odcigzajacego (dla studni usytuowanych w jezdni),

—  zasypanie wykopow wokoét studni materiatem zasypowym, z jego zaggszczeniem do parametrow
wg p.6.2.

—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowang studnia,

—  odwodnienie wykopu w miejscach wystgpowania wody gruntowej.

5.6. Zakres robét przy wykonywaniu wpustow deszczowych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa
z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zageszczenie podloza wykopu,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, z zageszczeniem
do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementow zgodnych z Dokumentacja Projektowa oraz wykonanie potaczen wedtug
instrukcji Producenta, przy uzyciu materiatow i technologii podanych przez Producenta,

—  montaz pierScienia odcigzajgcego oraz plyty pokrywowej,

—  montaz skrzynki wpustu deszczowego klasy D400,

—  zasypanie wykopow wokot studni materialem zasypowym z jego zageszczeniem do parametrow
wg p.6.2.

—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z projektowanym wpustem,



— odwodnienie wykopu w miejscach wystepowania wody gruntowe;.
5.7.  Mostki przejSciowe nad wykopem — nie dotyczy

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegbélowe wg rozporzadzenia Ministra Przemyshu i Materialow Budowlanych
z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U.
nr 13/72 poz. 93).

5.8. Zakres robét przy wykonywaniu préby szczelno$ci kanalizacji deszczowej — nie dotyczy

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonac¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢
probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta rur. W trakcie proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

5.9. Odwodnienie wykopow

W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod rurociag zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych
z powierzchni, osiatkowanych na dlugos$ci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca
wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie
igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podlaczy¢ za pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopoéw do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub
kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasigg depresji zwierciadta
wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwigkszonymi,
nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i nierdwnomiernych osiadan
podtoza pod sagsiednimi budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na
pogorszenie stanu technicznego sgsiednich budynkéw. Przed rozpoczgciem projektowanych robdt nalezy dokonac
rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkow sasiadujacych z rejonem robot. W zwigzku
z pracami budowlanymi dotyczacymi odwodnienia wykopow nie ma koniecznos$ci uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie wykracza poza linie rozgraniczajace planowanej inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podltoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zagegszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.



6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £ 5 mm.

6.2.4. Wymagania dotyczace gruntéw

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /I Materiat /grubosé /I Materia 1 /grubos¢ /I
podsypka | obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka

A A do Izoz A A A A A A
Przewody 20 cm 20cm terenu. 20cm 20cm do rzednej 20cm 20 cm do rzednej
dna koryta dna koryta

0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03

Przewody A A B A A A A A A

ogth 20cm 20cm do poz. 20cm 20cm * ** 20cm 20cm - o
gory obsypki terenu 095 | 097

>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ’ ’ 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzgdnej dna koryta)

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Elementy sktadowe robot obmierzane wedhug ponizszych jednostek:

8.

- 1 mb (metr biezacy) — kanaly, przykanaliki,
- 1 szt.. (sztuka) — studnie kanalizacyjne i wpustowe;

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy oraz przygotowanie podtoza pod elementy kanalizacji,
roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalikow,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,




Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania 1 metra biezacego robot zwigzanych z utozeniem kanalow i przykanalikow obejmuje:
- oznakowanie robot,
- zakup i dostawe materialow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopow wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
- prace rozbiorkowe istniejacych elementow,
- wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki,
- uktadanie rurociggdéw wraz z pracami montazowymi,
- przeprowadzenie pomiarow i badan,
- wykonanie obsypki i zasypki elementow kanalizacji z zaggszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- zaladunek i wywiezienie nadmiaru urobku oraz materiatow rozbiérkowych na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacja,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena wykonania 1 sztuki studni obejmuje:
— oznakowanie robot,
—  zakup i dostawe materialow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
—  wykonanie wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem i odwodnieniem,
—  prace rozbidrkowe istniejacych elementow,
— wykonanie odwodnienia wykopu,
— wykonanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,
—  przygotowanie podloza,
— wykonanie podsypki,
— montaz studni wraz z pracami montazowymi,
— wykonanie wlaczenia rurociggu w istniejacg studnie,
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— podtaczenie rurociggdw kanalizacyjnych,
— wyrobienie kinety, wlazu kanatlowego (kratki §ciekowej), pokrywy studni,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan,
— wykonanie obsypki i zasypki elementéw kanalizacji z zaggszczeniem,
— zaladunek i wywiezienie nadmiaru urobku oraz materiatow rozbiérkowych na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacja,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgs$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki

techniczne wykonania.



PN-EN-752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. _
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Zwir i

mieszanka
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

10.2. Inne dokumenty
— Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC-u,
— Instrukcja obstugi i montazu studni kanalizacyjnych betonowych
— Whytyczne administratora kanalizacji.



