OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy chodnika ,
w pasie drogi wojewodzkiej 432 w m. Wyrzeka gm. Srem

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawartaz WZDW Poznaniu nr 765/57/KS/16
w dniu 11.10.2016 1.

- Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- Rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr43 z 14 maja 1999 r.)

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie

- Ogolne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga wojewodzka 432 w m. Wyrzeka na dtugosci projektowanego chodnika
posiada pas drogowy o szerokosci od 12,00do16,00m w tym od 3,75 do 5,25m
miedzy krawedzig jezdni DW432 a granicg pasa drogowego po stronie
projektowanego chodnika.

Droga woj. 432 na dtugosci projektowanego chodnika ma profil drogowy o
szerokosci jezdni 6,00m obustronne poboczy o szerokosci 1,00m oraz fragmenty
rowow drogowych.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna nie
zwigzana z droga:

- kanalizacja sanitarna - sie¢ wodociggowa
- kabel telekomunikacyjny - napowietrzna linia energetyczna NN
- kabel energetyczny NN - gazociag

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Projektuje si¢ budowe chodnika z zastosowaniem parametréw zapewniajacych
przeniesienie ruchu pieszego ewentualnie w przysztosci rowerowego.
Chodnik zlokalizowano po lewej stronie jezdni (zgodnie z kilometracja)
od km 35+906,50 do km 36+242,50. Dtugos¢ chodnika 336,00m, szerokos¢ 2,00m.
Chodnik zlokalizowano w odlegtosci 1,75m i 2,00m od krawedzi jezdni.
Nawierzchni¢ chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20cm
ustawionym na lawie betonowe;.

3.1 PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne chodnika:

- proj. szeroko$¢ chodnika 2,00m
- pochylenie poprzeczne chodnika 2%
- odlegltos¢ od krawedzi jezdni DW 432 1,7512,00m

3.2 USYTUOWANIE CHODNIKA W PLANIE I PRZEKROJU
POPRZECZNYM
W celu zlokalizowania chodnika o w/w parametrach i zatozonej odlegtosci od
krawedzi jezdni od km 35+917,50 do km 35+970,50 zastosowano $cianke oporowa
typu ”L” o wysokosci 80cm z poreczami rurowymi o wysokosci 1,20m.



Istniejace zjazdy do posesji nalezy utwardzi¢ kostka betonowa oraz
ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wtopionym 12x25c¢cm na fawie betonowe;j.

3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Rzedne niwelety chodnika zostalty zaprojektowane w dowigzaniu do
istniejacych rzednych krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej oraz poziomu posesji.

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
Konstrukcje nawierzchni chodnika projektowano w dostosowaniu do
przewidywanego obcigzenia ruchem oraz wymogow eksploatacyjnych.
Chodnik
- kostka betonowa szara grubosci 8cm
- podsypka piaskowa grubosci 3cm
- grunt stabilizowany cementem kl. C 3/4 grubosci 10cm
Nawierzchni¢ chodnika nalezy ograniczy¢ obustronnie obrzezem betonowym
6x20cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.
Zjazdy do posesji

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) - 8cm
- podsypka cementowo- piaskowa - 3cm
- podbudowa z betonu k1.C8/10 -12cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabiliz. cementem kl. C1,5/2 - 10cm

Od strony jezdni DW432 zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
najazdowym na tawie z betonu kl. C12/15 a w granicy pasa drogowego
kraweznikiem betonowym 12x25cm réwniez na tawie betonowej j.w.
Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy 12x25c¢m ograniczajacy zjazdy do posesji na tawie
betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 ulozony bezposrednio na wilgotnym
1 niestezonym betonie.

Pobocza
- kruszywo tamane 0/20mm (na szerokosci 50cm) - 10cm

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego chodnika oraz czgsci jezdni DW432 systemem
drenazu francuskiego z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacego rowu
drogowego. Zastosowano rure drenarska PP Dn160 SN8. Srednia glebokos¢
utozenia drenu 92cm. W km 35+851,50 nalezy wyremontowac istn. studzienke.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacg infrastrukture techniczng nie
zwigzang z droga.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (INWESTYCIJI)

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.11.2004 r. (Dz. U. NR 257 poz. 2573)

Opracowal:
mgr inz. R.Ruszkiewicz



