SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-03.03.02
WYKONANIE DRENAZU FRANCUSKIEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STW i ORB
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem drenazu francuskiego w ramach:
REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 432 W ZAKRESEI BUDOWY CHODNIKA
W M. WYRZEKA
1.2. Zakres stosowania STW i ORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) stanowi obowiazujacy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl1.1
1.3. Zakres robot objetych STW i OR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowlokniny i kruszywa oraz rury drenarskiej. Roboty wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Geowloknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non wovens), aby posiadata
wlasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeplyw wody. Wlasciwosci materiatu powinny pozostawaé
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnia zywotnos¢, w tym odpornos¢ na agresywne
srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Material mineralny- nielasujacy si¢ materiat mineralny naturalny lub tamany.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego sa:
- kruszywo naturalne lub tamane frakcji 31,5/63 - pospotka plukana
- geowloknina wg wymagan niniejszej ,,Specyfikacji...”, - rura drenarska Dn160 SN8
2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wypetnienia drenazu zastosowaé nalezy zwir frakcji 31,5/63 (zgodnie z zawartym w dokumentacji projektowej
rysunkiem).
2.4. Wymagania dla geowl6kniny
Parametry techniczne:
1. WLASNOSCI MECHANICZNE
a. WYTRZYMALOSC NA WGNIATANIE

I Sita przebicia (metoda CBR): min. 2000 [N]

II Klasa w/g migdzynarodowej klasyfikacji CBR: min. 3
b. WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE

I Wzdluz pasma: min.13,0 [KN/m]

IT Wszerz pasma: min.13,0 [KN/m]
c. WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY OBCIAZENIU MAKSYMALNYM

I Wzdluz pasma: max 45%

I Wszerz pasma: max 50%

2. WLASCIWOSCI HYDRAULICZNE
a. PREDKOSC PRZEPL. WODY PROSTOPADLEGO DO PL. WYROBU:  min. 0,04 [m/s]
b. ZDOLNOSC PRZEPLYWU WODY W PLASZCZYZNIE WYROBU PRZY GRADIENCIE
HYDRAULICZNYM 1:

I Przy nacisku 20 [kPa]: min. 6,26[m%/s x 107]
11 Przy nacisku 100 [kPa]: min. 2,96[m%/s x 107]
111 Przy nacisku 200 [kPa]: min. 2,32[m%/s x 107]

¢. CHARAKTERYSTYCZNA WIELKOSC POROW Oqqs, (ISO 12956) 85 [um]



3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE

a. MASA POWIERZCHNIOWA: zalecane 175 [g/mz]
b. WYMIARY RULONOW

I Szerokos¢: zalecane 5,0 [m]

II Dlugos¢: zalecane 100 [m]

Geowloknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub, dla ktorej podane
dane nie speliaja podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla zastosowania w
tym projekcie - nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcdéw i dopuszczona przez
Nadzor Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Gléwne wytyczne dla wbudowania:

Geowloknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntdéw zbrojonych zgodnie ze wspdtczesnymi
zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci: pas na pas — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych
przypadkach 30 cm), przedluzenie pasa — 100cm. Przy uzyciu geowldkniny do separacji, rozdzialu warstw, stabilizacji
podioza oraz filtracji - materiat nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez szpilkowanie.

Informacje uzupehiajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowldkniny byta
umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastgpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacj¢, iz wyrdb posiada wazna Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu francuskiego powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania z
koparko-tadowarki samojezdne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Transport Kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport geowlokniny.

Geowlokniny nalezy transportowac¢ w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg zalecen
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowlokniny (o parametrach technicznych jak w punkcie 2.4.)
biegnacego wzdtuz wykopu lub z cigtych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wykladania geowtokniny w poprzek wykopu - materiat nalezy przycia¢ na odpowiednie dlugosci plus
naddatek potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min. 0,3 m lub w przypadku, gdy szerokos¢ drenu jest
mniejsza niz 0,3 m - na szeroko$¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wylozy¢ uprzednio przycigtym na odpowiedni wymiar materiatem w przyjetym
kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochyleni podtuznych — nalezy uklada¢ ku wzniesieniu, pamigtajac o
koniecznos$ci wykonania zaktadek — pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia si¢ Scian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie
wykopu, wylozenie geowtokning i wypetnienie materialem mineralnym nastgpowato po sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypehiany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W
celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia si¢ zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢ ze soba za pomoca
gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze stali zbrojeniowej wygietych w ksztalcie litery ,,U”,
wzglednie zszy¢ reczng maszyna do szycia.

Odprowadzenie wody z drenu nalezy wykonac rura petna z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) wykonanego drenu francuskiego zgodnie z pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 mb drenu francuskiego z wykorzystaniem geowldkniny i kruszywa naturalnego lub lamanego

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
- rozlozenie geowtokniny,

- wbudowanie kruszywa,

- przeprowadzenie kontroli wykonania,

Cena wykonania nie obejmuje robot innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06714-12:1976
PN-EN 933-1:2000

PN-B-06714-16:1978
PN-B-06714-18:1977
PN-B-06714-19:1978
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 13043
PN-S-96023:1984
BN-64/8931-02:1964

BN-68/8931-04:1968
PN-EN 13043

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Badania chemiczne wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia odpornosci
na rozdrabianie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planofrafem i tata.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

,» Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r. ,,Odwodnienie drég” Roman

Edel. WKL 2002r.



