Remont chodnika i nawierzchni DW 307 w m. Niepruszewo w km 194820 — 21+4%90 | 2017

OPIS TECHNICZINY
do projektu remontu chodnika i nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 307 Poznan — Bukowiec

w m. Niepruszewo w km 19+820 < 21+490

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2

Przedmiotem opracowania jest remont chodnika i nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307

w miejscowosci Niepruszewo w km 19+820 + 21+490 .

Celem opracowania jest poprawa stanu czesci nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych

elementéw ulic, remont istniejgcego prawostronnego chodnika wraz ze zjazdami. Dodatkowo

w zwigzku z remontem uregulowane zostanie istniejgce odwodnienie nawierzchni.

Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g

Umowa z Inwestorem.
Wypis z rejestru gruntéw.
Mapa ewidencyjna.
Mapa sytuacyjna.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 ze
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierski i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz.
735 ze zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 nr 108 poz. 908
ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181
ze zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118
ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.
Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997.

Wytyczne Projektowania Ulic wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1992 roku.
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s)  Wytyczne projektowania drég — WPD-2, WPD-3 - GDDP Warszawa 1995.

t)  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych — GDDKIA 2010
u) WT 1 Kruszywa 2014.

v)  WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

w) WT 3 Emulsje asfaltowe 2009.

x)  WT 4 Mieszanki niezwigzane 2010.

y)  WT 5 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym 2010.

z) Obowigzujgce normy i przepisy.

aa) Wizja w terenie.

1.3 Okreslenie terenu budowy

Zakres robdt obejmuje istniejgcy pas drogi wojewddzkiej nr 307 (kilometracja przyjeta na podstawie
programu RoadMan):

- wkm 19+820 + 21+490

L.p. Nr dziatki Nr KW Obreb Wrtasciciel
1 89 PO1S/00041318/7 302103_5.0005, KALWY WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE
2 134/7 PO1S/000054566/4 302103_5.0006, WOJEWODZTWO
134/6 NIEPRUSZEWO WIELKOPOLSKIE
134/5
134/4
134/3
134/2
3 122 PO1S/00004712/8 302103_5.0006, KRZYZANIAK STEFAN,
NIEPRUSZEWO KRZYZANIAK BRONISLAWA

1.4 Istniejgcy stan zagospodarowania

Droga wojewddzka nr 307 nalezy do uktadu droég wojewddzkich podlegajacych zarzgdzaniu przez
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupetnienie podstawowego
uktadu drég krajowych oraz autostrady A2.

Remontowany odcinek przebiega:

- km 19+820 + 20+388 w obszarze niezabudowanym,

- km 20+388 + 21+490 w obszarze zabudowanym.

DW 307 posiada przekréj pdtuliczny i uliczny z jezdniq o szerokosci od 6,50 do 8,00 m
oraz prawostronnym (lokalnie lewostronnym) chodnikiem o zmiennej szerokosci. Odwodnienie
pasa drogowego  objetego remontem  redlizowane jest  powierzchniowo  oraz
do istniejgcej kandlizacji deszczowej, ktéra jest zlokalizowana w istniejgcym pasie drogi
wojewoddzkiej, a jej wtascicielem jest Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w  Poznaniu.
W nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nie stwierdzono wystepowania uzbrojenia podziemnego,
ktére kolidowato by z zakresem robdt.

Nadrzednym celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzgledniagjgc potrzeby
komunikacyjne wojewddztwa wielkopolskiego oraz konieczno$¢ zapewnienia ,,nalezytego”
potgczenia regionalnego, remont chodnika oraz nawierzchni na przedmiotowym odcinku

podniesie komfort poruszania sie po istniejgcej drodze.
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SDR z 2015 r. (http://wzdw.pl/drogi/pomiar-ruchu) wykazat na przedmiotowym odcinku drogi

nastepujgce natezenie ruchu:

Opis_odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazddw samochodowych
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1.5 Parameiry techniczne
a) klasa techniczna drogi ,G" = gtdwna
b) kategoriaruchu KR4
c) rodzaj nawierzchni mineralno-asfaltowa
d) szeroko$¢ jezdni wg stanu istniejgcego
e) szeroko$¢ chodnika 2,50 m
f)  sposdb odwodnienia powierzchniowy, kanalizacja deszczowa
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1.6 Rozwiqzania sytuacyjne
a) Plan sytuacyjny
Pikietaz projektowanego remontu (kilometracja przyjeta na podstawie programu RoadMan)
chodnika i nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307 przyjeto:

1) POCZATEK OPRACOWANIA - km 19+820 (poczqtek istniejgcego prawostronnego chodnika)

% Sekwencia zdjec: W307-3221080-3221025 (522m) Kierunek Zgodny - 2012 rok

2o AD0x
Elﬁﬁ@.!.-:‘-iﬂﬁ&r .

19819 n ¢’

2) KONIEC OPRACOWANIA - km 21+490 (koniec istniejgcego prawostronnego chodnika)

& Sekwencia zdjec: W307-3221006-3221007 (835m) Kierunek Zgodny - 2012 rok 2o A0 x.
EmM& T OoLo 0 ES

L

b) Przekréj podtuiny

Niweleta remontowanego chodnika winna by¢ dostosowana do kraweznika o wym. 20/30 cm
zlokalizowanego wzdtuz krawedzi jezdni. Remont nawierzchni jezdni powinien by¢ wykonany
w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejgcej nawierzchni jezdni, uwzgledniajgc

projektowanqg warstwe $cieralng po uprzednim frezowaniu istniejgcej warstwy.
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c) Przekroje normalne
Remont nawierzchni bitumicznej — 2 szerokosci jezdni (do istniejgcego szwa podtuznego)
Na jezdni zasadniczej (prawy pas ruchu) projektuje sie nowq warstwe Scieralng grubosci 4 cm:
-w km 19+820 + 20+388 (obszar niezabudowany) z SMA 11 PMB 45/80-55,
-w km 20+388 + 21+462 (obszar zabudowany) z SMA 8 PMB 45/80-55.
Uktadanie w/w warstwy nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem istniejgcej jezdni poprzez:
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowq,
- zabezpieczenie powierzchni roztworem mleka wapiennego,
- frezowaniem ist. nawierzchni,
- dodatkowe lokalne wyréwnanie profilujgce z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50.
Przekrdj poprzeczny jezdni dwustronny o pochyleniu 2 % (wg stanu istniejgcego), w obrebie

tukdw poziomych przekrdj jednostronny o zmiennym pochyleniu.

Dodatkowo zakres robdt obejmuje odbudowe prawostronnej krawedzi DW 307
w km 19+914 + 21+238 na szerokosci 1,20 m:
-wkm 19+914 + 20+028 — szeroko$¢ bez Scieku przykraweznikowego,

- w km 20+028 + 21+238 — szeroko$¢ wraz ze Sciekiem przykraweznikowym.

Rodzaj warstwy Grubos¢ warstwy Numer ST
Warstwa écieralna z SMA 8 lub 11 PMB 45/80-55 4cm D-05.03.13a
Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 8cm D-05.03.05b
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 10cm D-04.07.01a
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm 20cm D-04.04.02
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10cm D-04.05.01
Ltgczna grubosé: 52cm

Na potgczeniu projektowanej odbudowy z istniejgcg jezdnig drogi wojewddzkiej zaktada
sie  zaktadkowe potgczenie z uwzglednieniem zastosowania siatki o wytrzymatosci
120x120 kN/m wstepnie powlekanej bitumem utozonej na szer. 1,0 m pod warstwg wigzgcg
z AC 16 W 35/50 gr. 8 cm.

Remont nawierzchni istniejgcych chodnikow

Rodzaj warstwy Grubos¢ warstwy Numer ST
Betonowa kostka brukowa kolor szary (wzdtuz kraweznika rolka o szer. 30 cm 8cm D-05.03.23a
koloru czerwonego)
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm D-05.03.23a
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 10cm D-04.05.01
Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego 10cm D-04.02.01
Ltgczna grubosé: 31cm
Nawierzchnie chodnikdw od strony zieleni lub terenu nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce
cemenfowo-piaskowej 1:4 gr.3cm
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d)

e)

f)

9)

Zjazdy i wigczenia
1) REMONT ISTNIEJACYCH ZJAZDOW PRZEZ CHODNIK

Rodzaj warstwy Grubos$¢ warstwy Numer ST
Betonowa kostka brukowa kolor grafitowy 8cm D-05.03.23a
Podsypka cementowo-piaskowa 3cm D-05.03.23a
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 15¢cm D-04.05.01
Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego 10cm D-04.02.01
Lgczna grubosé: 36 cm

Nawierzchnie zjazdéw obramowaé obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej 25x23 cm z oporem z betonu

C12/15 (0,038 m3/mb).

Niwelete zjazdédw w kazdym miejscu dostosowaé do poziomu istniejgcej bramy, istniejgcego
terenu, tak aby zachowad ptynnos¢ przejazdu przez chodnik. Przebieg zjazdu przez chodnik nie
rozgranicza¢ obrzezem poniewaz kazdy element nawierzchni wykonany jest z kostki betonowej
o innym kolorze czy fakturze.

2) WEACZENIA DROG O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Wszystkie istniejgce wtgczenia drég o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowe;j
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nowej nawierzchni poprzez remont czgstkowy (przetozenie
nawierzchni oraz elementéw ulic), a w przypadku wtgczen bitumicznych po przez frezowanie
lub wyréwnanie betonem asfaltowym oraz wykonaniem nowej w-wy $cieralne;j

Pobocza

W ramach zadania przewidziano wzdtuz remontowanego chodnika - profilowanie ist. poboczy
gruntowych poprzez éciecie i uzupetnienie w miejscu do 10 cm.

Odwodnienie

W ramach remontu przewiduje sie regulacje pionowq istniejgcych studzienek zlokalizowanych
w jezdni i chodniku.

W celu poprawy odwodnienia pasa drogowego przewidziano:

- regulacje istniejgcej (wymiane i regulacje wpustdéw deszczowych) kanalizacji deszczowej
bedqgcej wtasnosciqg WZDW w Poznaniu.

Uwaga: w przypadku wymienianych studzienek $ciekowych stosowacé wpust chodnikowy boczny klasy
D400; w przypadku niemoznosci wykonania wpustu chodnikowego bocznego - stosowac wpust zeliwny
klasy D400

Elementy ulic

Nowy kraweznik (w km 19+820+19+859; 19+914+21+385) projektuje sie jako:

- betonowy wystajgcy 20x30 cm na tawie betonowej 30x40 cm z oporem z betonu C12/15
(0,0825 m3/mb),

- betonowy najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej 30x40 cm z oporem z betonu C12/15
(0,0825 m3/mb).

Na wjazdach przez chodnik stosowaé kraweznik najozdowy 20x22 cm, przejscie kraweznika
najazdowego w wystajgcy o wym. 20x30 cm dokonac przy pomocy prefabrykowanych skoséw
przejsciowych, W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz na kohcu kraweznika - kraweznik 20x30 cm
obnizy¢ do poziomu 1-2 cm ponad poziom nawierzchni.

Wzdtuz kraweznika /lub krawedzi jezdni zaprojektowano w km 20+028+21+385 - $ciek z dwdch

rzedéw kostki betonowej 20x10 cm utozonej na tawie betonowej 27x25 cm z betonu klasy
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1.7

1.8

1.9

C12/15 (0,0675 m3/mb) oraz na tawie betonowej 20x30 cm z betonu klasy C12/15 (0,06 m3/mb)
w przypadku Scieku srédulicznego..
Uzbrojenie terenu
Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu oraz nie wprowadza nowych
elementdw uzbrojenia.
Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - organizacja ruchu
W  zakresie organizacji ruchu wykonane zostanie odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego, ktére nalezy wykonac jako grubowarstwowe gtadkie.
Ponadto zakres robdt objety opracowaniem zawiera (szczegdtowq lokalizacje wskaze RDW Nowy
Tomysl):
- przestawienie /lub montaz nowych statych znakdw pionowych,
- wymiane stupkdw prowadzgcych U-1q,
- wymiane istniejgcych urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych - bariery U-12a.
Ochrona srodowiska
Projektowany zakres robdét nie powoduje wprowadzania zanieczyszczeh do Srodowiska,
nie przebiega przez tereny chronione przyrodniczo (w tym obszar ,,NATURA 2000") oraz nie wymaga

stosowania specjalnych zabezpieczen srodowiska.

1.10 Zakres robé6t

W zwiqzku z remontem nawierzchni przewidziano:

e roboty przygotowawcze (oznakowanie miejsca robobt),

e roboty pomiarowe,

e roboty rozbidrkowe,

e frezowanie ist. nawierzchni (prawy pas ruchu),

e wbudowanie elementow ulic,

e regulacje istniejgcej kanalizacji deszczowej,

¢ odbudowe krawedzi DW 307 (remont wgtebny),

e oczyszczenie i skropienie poszczegdinych warstw konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem
powierzchni roztworem mleka wapiennego,

e wykonanie warstwy $cieralnej zSMA 8i 11 PMB 45/80-55 o gr. 4 cm (prawy pas ruchu),

e remont nawierzchni chodnikdéw oraz zjazddw,

¢ dostosowanie wysokosciowe istniejgcych wigczeh drég utwardzonych (remont czgstkowy),

e profilowanie poprzez Sciecie i uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz elementdw bezpieczenstwa

ruchu.

Sporzqdzit:

mgr inz. Marek Myszkowski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06 2003
(DZ.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont chodnika i nawierzchni DW 307 w m. Niepruszewo km 19+820 — 21+490
Inwestor:

Wielkopolski Zarzqgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

61-623 Poznan, ul. Wilczak 51

Informacje sporzqdzit:

Soft-graph Marek Myszkowski, ul. Jesienna 28/8, 60-374 Poznanh

Czes¢ opisowa
Planowany do wykonania zakres robdt zwigzanych z remontem nawierzchni miesci sie na odcinku
o dtugosci ~1,7 km
Zakres robét dla projektu:
e roboty przygotowawcze (oznakowanie miejsca robobt),
e roboty pomiarowe,
e roboty rozbiérkowe,
e frezowanie ist. nawierzchni (prawy pas ruchu),
e wbudowanie elementdw ulic,
e regulacje istniejgcej kanalizacji deszczowej,
¢ odbudowe krawedzi DW 307 (remont wgtebny),
e oczyszczenie i skropienie poszczegdlinych warstw konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem
powierzchni roztworem mleka wapiennego,
e wykonanie warstwy $cieralnej zSMA 8i 11 PMB 45/80-55 o gr. 4 cm (prawy pas ruchu),
e remont nawierzchni chodnikow oraz zjozdow,
e dostosowanie wysoko$ciowe istniejgcych wigczen drég utwardzonych (remont czgstkowy),
e profilowanie poprzez $ciecie i uzupetnienie istniejgcych poboczy gruntowych,
e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaz elementdw bezpieczenstwa
ruchu.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Czynne sieci infrastruktury technicznej - punktowa lokalizacja nie kolidujgca z zakresem robdt.
Budynki mieszkalne, ogrodzenia posesji.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Konieczno$¢ prowadzenia robdt ,,pod ruchem” (w trakcie prowadzenia robét bedzie sie odbywat ruch
samochodowy na drodze wojewddzkiej), roztadunek materiatéw budowlanych
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Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia przy pracy sprzetu zageszczajgcego podtoze i warstwy konstrukcyjne nawierzchni; roboty
ziemne przy urzgdzeniach obcych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych warunkdw
bezpieczenstwa;

Roboty wytadunkowe materiatéw budowlanych prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Prowadzenie robdt zgodnie z uzgodnionym wczesniej projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Zabezpieczenie robdt oraz przestrzeganie przepisdéw BHP.

Niektére z planowanych do wykonania robdt majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych,
w nawigzaniu  do np. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadac aktualne $wiadectwa
ukonczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przejs¢ instruktaz na stanowisku pracy przed
wykonaniem poszczegdlinych zakresdw robdt z przedstawieniem zagrozeh mogagcych wystgpic
w frakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, ktéry obstugujq.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

W celu zapewnienia bezpieczehstwa dla uzytkownikdw drogi i pracownikdw wykonujgcych roboty
nalezy zapewnic:

a) oznakowanie miejsca — odcinka robdt przez ustawienie i wtasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego oraz urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacii
ruchu na czas wykonania robét,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikdw,

c) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

d) stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robét
wymagajgcych ich uzywania,

e) prowadzqgcy roboty powinien posiadac urzgdzenia tgcznoéci do komunikowania sie np. telefon
komorkowy,

f)  wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych oséb,

mgr inz. Marek Myszkowski

Projekt wykonawczy



