STUDZIENKA SCIEKOWA Z POJEDYNCZYM

WPUSTEM | OSADNIKIEM
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Wpust uliczny

Pierscien zelbetowy

Studzienka z kregdw betonowych sr. 50 cm
Przykanalik z rury PVC Dz160/4,7 mm
Fundament gr. 10 cm z betonu C12/15
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Podsypka piaskowa gr. 5 cm

W przypadku nowych studzienek sclekowych 1 studzienek objetych regulacjq
stosowa¢ wpust kraweznikowo— jezdniowy klasy D400; w przypadku niemoznos$ci
wykonania wpustu krawgznikowo—jezdniowego — stosowaé wpust zeliwny kl. D400

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu

61—623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont chodnika i nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307
Poznan—Bukowiec w m. Niepruszewo w km 194820 — 21+490
RYSUNEK: Szczegbly konstrukcyjne NR RYSUNKU | NR ARKUSZA
04 02
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Marek Myszkowski 498/Pw/94
BRANZA STADIUM DATA NR UMOWY SKALA
Drogowa DOK. WYKONAWCZA 12.2017 912/49/NT/2017 1:20




