D-00.00.00
D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.02.04
D-03.00.00
D-03.02.01
D-03.02.01a
D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.02.01
D-04.03.01
D-04.04.02
D-04.05.01
D-04.07.01a
D-04.08.01
D-05.00.00
D-05.03.05b

D-05.03.1
D-05.03.13a
D-05.03.23a
D-05.03.23b
D-05.03.26

D-06.00.00
D-06.03.01
D-07.00.00
D-07.01.01
D-07.02.01
D-07.02.02
D-07.06.02
D-08.00.00
D-08.01.01a
D-08.01.01b
D-08.03.01
D-08.03.01a
D-08.05.06a

SPIS SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych

Rozbidrka elementdw drog

Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa

Regulacja pionowa studzienek

Podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1i WT-2 z 2014,

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

Nawierzchnie

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2
z2014r.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikéw
Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spekaniami siatkg zbrojeniowa wykonang
wiodkien szklanych wstepnie przesaczang asfaltem

Roboty wykonczeniowe

Scinanie i uzupetnianie poboczy

Organizacja ruchu i bezpieczenstwo

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Stupki prowadzace

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

Elementy ulic

Przestawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

Przestawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej

ZALACZNIKI

Wzdr tablicy



