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KOLORYSTYKA CHODNIKA

Chodnik z betonowej kostki brukowej
8 cm|betonowa kostka brukowa czerwona wg PN-EN 1338

OBJASNIENIA

REMONT NAWIERZCHNI
4 cmlw-wa scierolna z SMA 8 PMB 45/80-55

[istniejqca nawierzchnia po frezowaniu

REMONT NAWIERZCHNI
4 cmlw—wa scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55

iejgca nawierzchnia po frezowaniu
LACZENIE NAWIERZCHNI
4 cm|w—wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55

Lqcznie: 12 cm|istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

LACZENIE NAWIERZCHNI

4 cmlw—wa scieraina z SMA 11 PMB 45/80-55
8 cm{w—wa wigzqca z AC 16 W 35/50
tqcznie: 12 ns_mu:_a_.aon nawierzchnia po frezowaniu

(5) ooBunowa NawERzCHN
4 cm|warstwa Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
8 cm|warstwa wigzqca z AC 16W 35/50
10 cm|podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70
20 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
10 _cm|ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Lqcznie: 52 cm

(6)) ooaunowa NawERZCHN
4 cm|warstwa cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55
8 c¢m |warstwa wigzqca z AC 16W um\mo
10 cm|podbudowa zasadnicza z AC 22P 50/70
20 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
10 cmulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Lqcznie: 52 nL‘v

(7)) RENONT NAWERZCHN. CHODNIKA
8 cm|betonowa kostka brukowa

3 cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm|ulepszone podloze z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2
warstwa_odcinajqca z piasku_$rednioziamistego

tqcznie: 31 ¢cm

@zmgoz._. NAWIERZCHNI ZJAZDU PRZEZ CHODNIK

8 cm|betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy
3 ¢m |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 _cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6
10 _cm|warstwa odcinajqea z piasku_srednioziarnistego
Lgcznie: 36 cm

®

krawgznik_betonowy wystejacy 20/30 cm wg PN-EN 1340
5 cm|podsypka cementowo—pioskowa 1:4
15 cmitawo bet. z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

jacy krawgznik betonowy wystajgcy 20/30 cm

®

krawgznik betonowy najazdowy 20/22 cm wq PN-EN 1340

5 cm |padsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm|tawa bet. z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

opornik betonowy 8/30 cm wg PN-EN 1340

3 oiuoq&ura cementowo—piaskowa 1:4

®

lopornik_betonowy 8/30 cm wg PN-EN 1340
5 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10 _cm|lawa bet. z oporem z betonu C12/15 wq PN-EN 206-1

@ Sciek z betonowej kostki brukowej

8 cm|betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338
3 cm[podsypka cementowo—piaskowa 1:4
27 cm|lawa z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

antowanie poboczy grunt. poprzez $ciecie i uzupetnienie
T migjscu do 10 cm

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drdg Wojewddzkich w Poznaniu
61—-623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont chodnika i

nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 307

Poznan—Bukowiec w m. Niepruszewo w km 19+820 — 21+490

RYSUNEK: Przekroje normalne NR RYSUNKU | NR ARKUSZA
03 02
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
Chodnik 2 betonowej kostki brukowej PROJEKTANT mgr inz. Marek Myszkowski 498/Pw /94
8 cm|betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338
BRANZA STADIUM DATA NR UMOWY SKALA
Drogowa DOK. WYKONAWCZA 12,2017 912/49/NT/2017 1:50




