TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT CHODNIKA | NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 307 Poznari - Bukowiec

m. Niepruszewo w km 19+820 - 21+490

Pozycja . L.
L specyfikacii o 3 oo Nazwa Cenajedn. lloéé Wartoé¢
p. | Specyfikadj Wyszc rozlic ych jedn. jednostek
Technicznej (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01  JRoboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych km 1,670
D-01.02.04  JRozbiérka elementdw drog wraz z wywozem:
2 - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz ptytek betonowych m? 2340
3 - rozebranie scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej wraz z fawa m 287
4 - rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa pod sciek przykraweznikowy m? 214
5 - rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z fawa m 1500
6 - rozbiorka obrzezy betonowych wraz z fawa m 3000
7 - rozebranie istniejacych barier sprezystych m 24
8 - rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 16
9 - rozebranie stupkow do znakéw drogowych szt 3
10 - rozebranie tablic znakow drogowych szt 7
il - rozebranie ist. stupkéw prowadzacych (po stronie remontowanego chodnika) szt 18
1 - demontaz studzienek sciekowych kpl. 23
3 - demontaz przykanalikéw o srednicy 160 - 200 mm m 69
D-03.00.00 JODWODNIENIE
D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa:
14 - przykanaliki z rur PVC faczonych na wcisk o $rednicy 160 mm wraz z wiaczeniem wist. studnie m 69
15 - studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt 23
D-03.02.01a |Regulacja urzadzeri obcych:
16 - regulacja studzienek sciekowych szt 3
7 - regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt 21
18 - regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt 6
19 - regulacja pionowa zaworow wodociagowych [lub gazowych szt 10
D-04.00.00 JPODBUDOWY
D-04.01.01  JWykonanie koryta (z rozbidrka podbudowy) wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz odwozem gruntu oraz
aruzu:
20 - pod chodnik o grubosci do 30 cm m? 3345
21 - pod zjazdy o grubosci do 35 cm m? 885
22 - pod remont wgtebny nawierzchni o grubosci do 50 cm m? 1347
D-04.02.01 JWarstwy odsaczajace i odcinajace:
23 - warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego z piasku o gr. 10 cm m? 4230
D-04.03.01  |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
24 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego m 1347
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m#
’Na
25 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; m? 7881
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m+ 20 g
D-04.04.02  JPodbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 mm:
26 - podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm m? 1347
D-04.05.01  JPodbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym:
27 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 10 cm (chodnik) m? 3345
28 - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwiazanej cementem klasy C1,5/2 gr. 10 cm (droga) m? 1347
29 - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cemente klasy C5/6 gr. 15 cm (zjazdy) m’ 885
D-04.07.01a  JPodbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorogco:
30 - podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70, gr. 10 cm m 1347
D-04.08.01/  JWyrdwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco:
31 | D-0503.05b |- warstwa wyréwnawczaz AC16 W 35/50 Mg 5
D-05.00.00 JNAWIERZCHNIE
D-05.03.05b  [Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco :
32 - warstwa wigzaca z AC16 W 35/50, gr. 8 cm mé 2009
D-05.03.11  JFrezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednig gtebokos¢ do:
33 -4cm m? 3743
34 -12cm m? 2009
35 - 4cm - zjazdy m? 120
D-05.03.13a  INawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco :
36 - w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr 4 cm m 3774
37 - w-wa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55, gr 4 cm (zjazdy) m? 80
38 - w-wa $cieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm m 1978
39 - w-wa scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm (zjazdy) m 40
D-05.03.23a  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:
40 - chodnik (kostka kolor szary; wzdtuz kraweznika rolka o szer. 30 cm koloru czerwonego) m 3345
4 - zjazdy (kostka kolor grafitowy) m? 885
D-05.03.23b  |Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
42 - istniejace zjazdy publiczne m? 200
43 - istniejace zjazdy indywidualne oraz dojscia do posesiji m? 250
D-05.0326  |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej :




Pozycja
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44 - siatka zbrojeniowa wykonana z wiokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie = 120 m? 1324
kN/m
D-06.00.00 JROBOTY WYKONCZENIOWE
45 D-06.03.01  JPlantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez sciecie i uzupetnienie w miejscu do 10 cm m? 968
D-07.00.00 JORGANIZACJA RUCHU | BEZPIECZENSTWO
D-07.01.01  JOznakowanie poziome jezdni:
46 - oznakowanie materiatami cierlkowarstwowymi (kolor biaty - P-7a na ist. 3 zatokach autobusowych) mé 19
47 - oznakowanie materiatami grubowarstwowymi w km 19+834 - 21+462 (kolor biaty - linie: P-1e,P-3b, P-4, P-7a, P-7b, P-13) m 724
48 - oznakowanie materiatami grubowarstwowymi (kolor biaty - linie: P-10, P-14) m? 41
49 - oznakowanie materiatami grubowarstwowymi (kolor czerwony - linie: P-10) m? 12
D-07.02.01  JOznakowanie pionowe state:
50 - stupki do znakéw drogowych (dla poz. 51,52, 53) szt 37
51 - znaki pionowe z rozbidrki (przestawienie) szt n
52 - znaki pionowe, typ Mi, folia Il (C-16 - 14 szt; C-16a - 2 szt; T "Dopuszcza sie ruch rowerowy" - 14 szt) szt 30
53 - znaki pionowe, typ S, folia lll (D-6 - 6 szt) szt 6
54 - tablice prowadzace dwustronne U-3e (folia typu 2) kpl. 10
55 D-07.02.02  |Montaz slupkow prowadzacych U-1a szt 18
56 D-07.06.02  |Montaz barier U-12a (kolor zotty) m 16
D-08.00.00 JELEMENTY ULIC
57 D-08.01.0%a  [Przestawienie istniejacych kraweznikéw betonowych (remont oraz regulacja) m 50
D-08.01.01b  JUstawienie kraweznikow betonowych:
58 - wystajacych 20/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i tawie betonowej (0,0825 m3/mb) z oporem z m 1256
betonu klasv C12/15
59 - najazdowych 20/22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i fawie betonowej (0,0825 m3/mb) z oporem z m 74
betonu klasv C12/15
60 - przejsciowych 20/22-30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i fawie betonowej (0,0825 m3/mb) z m 70
oporem z betonu klasy C12/15
D-08.03.01  JUstawienie obrzezy betonowych:
61 - 0 wym. 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm m 1560
62 0 wym. 8/30 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm i fawie betonowej (0,038 m3/mb) z oporem z betonu m 375
klasy C12/15
63 D-08.03.01a [Przestawienie istniejacych obrzezy betonowych (remont oraz regulacja) m 100
D-08.05.06a |Scieki uliczne z betonowej kostki brukoweyj:
64 - wykonanie $cieku o szer.20 cm z bet. kostki brukowej gr. 8 cm (kostka typu Holland, kolor szary) na podsypce cem. - m 1357
piaskowej gr. 3 cm wraz z wykonaniem fawy z betonu C12/15
JINNE ROBOTY
65 Przestawienie istniejacych wiat autobusowych kpl. 1
66 RAZEM poz.1- 65 * * *
67 Podatek VAT - 23% poz. 66 * * *
68 OGOLEM - suma poz. 66 i 67 * * *




