PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 190 W M. KLECKO

NUMER ) : JEDNOSTKA
LP - WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5.0

1 | 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,355
3 | or0201 Wycinka drzew wraz z klarlczowanlem pni, zatadunkiem i odwozem na miejsce szt 25
wskazane przez Zamawiajgcego do 1 km od placu budowy
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane
4 | 01.02.02 elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy m3 650
5 Wyréwnanie krawedzi jezdni pitag mechaniczng mb 355
Rozbiérka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z tawa z betonu cementowego
6 z uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad m3 2
Wykonawcy (15mb kraweznika)
Rozbiérka podbudéw przy krawedzi jezdni $r. gr. 25 cm z uporzgdkowaniem
7 ternu rozbiérki zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy(45m2 m3 12
nawierzchni)
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z
8 podbudowg gr. 20 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i m3 14
01.02.04 [odwozem kostki na odktad Zamawiajgcego (50 m2 nawierzchni)
Rozbidrka rury pod zjazdem/wylotu kanalizacji deszczowej@ 300/400 wraz z
9 wykopem, demontazem i uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i m3 16
odwozem na odktad Wykonawcy (66 mb rury)
Rozbidrka barier sprezystych wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
10 L mb 42
Zamawiajgcego
Rozbiérka scianek czotowych przepustu betonowego fi 800 wraz z zatadunkiem i
11 s R m3 4
odwozem gruzu na odktad Wykonawcy (2 $cianki)
Rozbiorka stupkéw prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
12 szt. 6
Wykonawcy
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
13 [ 02.00.01 [ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
14 | 020101 Wykoname wykopéw pod propktovyane elementy odwodnienia wraz z m3 5
osuszeniem wykopu, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie nasypéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
15 . . m3 880
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
16 o Wykonanie zasypania projektowanych elementy odwodnienia wraz z zakupem, 3 35
dowozem i wbudowaniem m
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykoanie rur pod zjazdami z PEHD @ 500 wraz z zakupem, dowozem i
17 . mb 72
wbudowaniem
18 Wykonanie betonowej $cianki czotowej przepustu @ 800 wraz z zakupem kol 2
03.01.01 materiatdw, dowozem i wbudowaniem P
o Wykonanie wydtuzenia przepustu z rur zelbetowych o $ciednicy @ 800 wraz
19 . : mb 5
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie umocnienia skarpy 1:1 narzutem kamiennym na betoni cementowym
20 m2 11
C16/20 gr. 20 cm
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 z
21 L . o kpl 10
osadnikiem w gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
Wykonanie przykanalikéw PEHD - SN 8kN/m2 @200 pod jezdnig metodg
22 . . mb 105
przecisku lub przewiertu
23 Wykonanie prefabrykowanych wylotéw przykanalikéw @200 do rowu wedtug kol 10
KPED 01.20 P
24 03.02.01 |Wykonanie umocnienia dna i skarpy rowu betonem cementowym C16/20 w m3 5
miejscu wylotu przykanalikéw do rowu
25 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m2 23
26 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m2 23
27 Umochnienie pionowych $cian wykopdéw o glebokosci do 3,0m m2 120
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200/300 mm- .
28 P . . 1 préba 3
dtugos¢é probnego odcinka rurociggu 50 m
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
29 L : . : m2 390
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
30 A m2 74
pod utozenie $cieku
31 | 040101 Wykona.me_ profilowana i zages_zczem'a lp(?d}loza w wyk(_)nanym wykopie/nasypie m2 865
pod utozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki rowerowej
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
32 L : N . m2 60
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki




NUMER 5 ) JEDNOSTKA
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5,0
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
33 L : N m2 253
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw asfaltowych
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
34 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,8 kg/m2 m2 390
emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa
35 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilosci 0,8 m2 217
kg/m2 emulsji asfaltowej
04.03.01 o I .
36 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu m2 390
asfaltowego AC 22 P 35/50) pod jezdnie w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
37 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca AC 16 W m2 583
35/50) wilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
38 o m2 350
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego
39 I ) ! m2 390
mechanicznie 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
40 . . m2 60
04.04.02 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
41 . m2 217
0/31,5 gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
42 . m2 253
0/63 gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
43 . . m2 390
04.05.01 5 MPa gr. 15 cm pod jezdnie
44 o Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = ’ 865
5 MPa gr. 10 cm pod $ciezke rowerowg m
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu asfaltowego AC 22
451 04.07.01 P 35/50 gr. 7 cm pod jezdnie m2 390
05.00.00 NAWIERZCHNIE
46 | 05.02.01 |[Wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokos¢ 1,25m m2 452
47 | 05.03.05a Jy(;lzytlj(r(;r(;ame warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr.5 cm pod m2 583
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 4 cm szeroko$¢ 1,00m wraz
48 S . S m2 350
zatadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
29 | 05.03.11 Frezowame |s_tn|ejqcej namer;c_hm jezdnigr. 5cm szerokosg Q,55m wraz m2 193
zatadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
50 Rozbiérka krawedzi jezdni przez frezowanie $r. gr. 15 cm wraz zatadunkiem i m3 7
odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB
51 g . m2 740
05.03.13 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia)
52 o Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S PMB m2 195
45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe)
Wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej koloru
53 czerwonego, bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 m2 865
05.03.23 |cm
54 Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego 2 60
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m
55 | 05.03.26 \l:\'/\lykonanle geosiatki wstepnie powlekanej bitumem o szerokosci 1,00m 120x200 m2 350
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
56 | 06.01.01 Wykonanie opaski oraz umocnienia skarp rowu i nasypéw o -nachylenlu 1:1,5 m2 1350
humusem gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
57 | 06.04.01 [Wykonanie odmulenia rowu wraz z profilowaniem dna i skarp o nachyleniu 1:1,5 mb 300
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
58| 07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego termo utwardzanego m2 85
59 Wykonanie oznakowania pionowego z grupy S - $rednie szt 2
60 | 07.02.01 |Wykonanie stupkéw tamanych srednicy 2,5" do oznakowania pionowego szt 1
61 Wykonanie stupkéw prowadzacych U-1a szt 6
62 | 07.05.01 |Wykonanie barier sprezystych H2/W4/B mb 96
63 07.06.02 Wykonanie barier U-11a przykrecanych do muru oporowego mb 150
64 o Wykonanie barier rurowych w opasce z humusu mb 113
08.00.00 ELEMENTY ULIC
65 Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - b 313
piaskowej 1:4 gr. 5 cm m
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
66 . o mb 38
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
08.01.01 - —
67 Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - b 15
piaskowej 1:4 gr. 5 cm m




NUMER 5 ) JEDNOSTKA
LP SsT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5,0
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
68 K o m3 37
raweznikow
69 | 0s.03.01 \1/\./3/konan|e obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 196
70 Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o ’ 74
08.05.01 [grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m
71 Wykonanie tawy z betonu C12/15 pod $ciek m3 29
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
72 | 09.01.01 [Nasadzenia drzew lisciastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielegnacja szt 25
10.00.00 INNE ROBOTY
73 Wykonanie muréw oporowych z elementéw prefabrykowanych typu "L" na mb 150
10.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
74 Wykonanie fawy z betonu C12715 pod ufozenie muru Oporowego gr. 15 cm m3 30




