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1. Opis techniczny - zagospodarowanie terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika na odcinku od m. Wronczyn do m. Modrze.
Podstawe opracowania stanowig:

= Umowa z Inwestorem

=  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

= Uzgodnienia i opinie

*  Wizja lokalna w terenie

= (Obowigzujgce normy oraz przepisy

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Istniejace zagospodarowanie terenu:
W miejscu projektowanego chodnika znajdujg sie pola uprawne.
2.1. Opis lokalizacji chodnika
Projektowany odcinek chodnika znajdowac¢ sie bedzie pomiedzy miejscowosciami Wronczyn i
Modrze w gminie Steszew. Projektowany chodnik znajdowac sie bedzie na dziatkach, ktére
naleza do inwestora.
2.2. Istniejaca zabudowa
Chodnik znajduje sie czeSciowo na terenie zabudowanym wsi Wronczyn, oraz czeSciowo na
terenie niezabudowanym pomiedzy miejscowosciami Wronczyn i Modrze. Wzdtuz chodnika
zlokalizowane sg pojedyncze domy mieszkalne.
2.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie chodnika wystepuje infrastruktura techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do
celow projektowych stwierdzono wystepowanie:
= sieci wodociggowej,
= sieci teletechnicznej,
= sieci gazowej,
= sieci kanalizacyjnej
= sieci elektrycznej
Ponadto, teren przewidziany pod budowe chodnika wg dokumentacji technicznej GSW Steszew
zaopatrzony jest w systematyczng sie¢ drenarska. W przypadku natrafienia podczas prac
ziemnych na jakiekolwiek urzadzenia melioracyjne (rurociggi drenarskie) nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ Poznanski Zwigzek Spotek Wodnych, celem ustalenia sposobu naprawy. Istniejaca
sie¢ drenarska musi by¢ zachowana w petnej sprawnosci.
2.4. Istniejaca zielen
Na obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie wystepowania roslinnosci w postaci roslinnosci
trawiastych.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nowoprojektowany chodnik na catej swej dtugosci posiada nawierzchnie o szerokosci

2,00 m. Dtugos$¢ projektowanego chodnika wynosi 925,42 m.

Projektowany chodnik zostanie dowigzany do istniejgcego chodnika na ul. Rolnej w

miejscowosci Wronczyn.

Na km 0+008.28 chodnika projektuje sie przepust na rowie melioracyjnym (fi 400). Na km

04000.00 do 0+027.00 projektuje sie bariery u-12a zabezpieczajgce przed wpadnieciem do

przydroznego rowu.

Ponadto w celu lepszego odwodnienia pola (dziatka nr 236/1) projektuje sie odwonienie

liniowe wzdtuz dolnej krawedzi skarpy chodnika. Odwodnienie liniowe rozpoczyna sie na km

0+025.00, a konczy na km 0+045.00. Odwodnienie liniowe projektuje sie z korytek Sciekowych

typu trapezowego. Na km 0+025.09 pod chodnikiem projektuje sie rure prefabrykowang fi 200,

odprowadzajaca zebrang wode z korytek $ciekowych do przydroznego rowu. Na skarpie wykopu

zaprojektowano korytka skarpowe typu trapezowego.

W miejscu wzmocnienia chodnika na szerokosci zjazdow istniejgce kable telekomunikacyjne

zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi ostonowymi o Srednicy min. 110 mm.

W razie koniecznosci nalezy wyprofilowac grunt pomiedzy istniejgcym rowem a chodnikiem

w taki sposdb, by zapewni¢ swobodny odptyw wdd opadowych z chodnika do istniejgcego rowu.

3.1. Podstawowe parametry techniczne chodnika:
- dtugos¢ 925,42 m

- szerokos$¢ chodnika: 2,00 m w $wietle

- spadek poprzeczny chodnika: 2 %

3.2. Trasa w planie:

0$ nowoprojektowanego chodnika poprowadzono $rodkiem projektowanego chodnika.

3.3. Odwodnienie chodnika
Odwodnienie chodnika zaprojektowano powierzchniowo na istniejgcy grunt
zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych.
3.4. Przekroje normalne:
a) chodnik
- kostka brukowa betonowa szara - gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa (1:3) - gr. 5
- podbudowa z chudego betonu - gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10 cm
b) chodnik na szerokosci istniejacych zjazdéw - wzmocnienie:
- Kostka brukowa betonowa czerwona - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) - gr. 3 cm
- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) - gr. 25 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

poprzez



3.5. Projektowany przepust.
W zwigzku z budowa chodnika projektuje sie skanalizowanie odcinka rowu melioragji
szczegoOtowej Str-6-1 poprzez wykonanie przepustu pod projektowanym chodnikiem na dziatce
nr 202 obr. Wronczyn ark. mapy 1. Projektuje sie wykonanie przepustu, bez zmiany
parametrow rowu. Lokalizacje przepustu pokazano na planie sytuacyjnym.
Kilometraz rowu STR-6-1, na ktérym planuje sie wykonanie przepustu wynosi: km 04530 — km
0+535,50.
Budowa przepustu pod chodnikiem o $rednicy D600 mm wykonana bedzie stosujgc przyczdtki
prefabrykowane z betonu C30/37 W8. Skarpy zostang zabezpieczone faszyng. Rzedna dna
przepustu na wlocie wynosi 74,85 , a na wylocie wynosi 74,78.
Podstawowe parametry przepustu:

Srednica przepustu — 0,60 z rur betonowych.

Dtugosc przepustu L = 5,5 m.

Spadek podtuzny przepustu i=1,2%.
4. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji
Inwestycja obejmuje ponizszy zakres robdt:
- humusowanie i korytowanie,
- utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku
- utozenie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na szerokosci istniejgcych zjazdow
- utozenie podbudowy z chudego betonu
- utozenie kostki brukowej o dtugosciach 6 i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- utozenie obrzezy 8x30 cm
- utozenie kraweznika 15x30 cm
- utozenie obrzeza betonowego 10x25 cm
- montaz barier u-12a
- wykonanie przepustu.
- zabezpieczenie istniejgcych sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
(Srednice 110 mm).
4. Zalecenia i uwagi dot. istniejgcego uzbrojenia terenu.
4.1 Siec¢ kanalizacyjna
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywad recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.
4.2. Sie¢ Wodociggowa
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce

elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.



4.3 Siec energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
energetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

4.4, Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od istniejgcej sieci
gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce elementy
naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych.

4.5. Siec teletechniczna

Nalezy zachowac¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejacej sieci
teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac¢ do projektowanych rzednych. Dla
istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, przechodzacej przez projektowang jezdnie i projektowane
zjazdy projektuje sie rury ostonowe dwudzielne o Srednicy min. 110 mm.

4.6. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia ( w czasie wykonywania robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych

nalezy prowadzi¢ recznie.
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II1. Rysunki:

1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny, skala 1:500

3. Profil podtuzny, skala 1:1000/100
4,
5
6
7

Przekroje normalne, skala 1:50/20

. Przekroje poprzeczne, skala 1:100
. Przekrdj konstrukcyjny przepustu @ 600 mm, skala 1:50

. Korytko skarpowe - przekroj, skala -



