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Szczeqdtowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi

wojewadzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny.

1. Rozbudowa nalezy obja¢ fragment drogi wojewddzkiej nr 449 Palaty - Brzeziny .
Dokumentacje opracowac w podziale na 3 odcinki:

1 odcinek w m. Palaty - Poczgtek ok. 42+540 - koniec ok. 43+577. Dtugos¢ odcinka okoto
1,037 km. Poczatek za skrzyzowaniem nr 449 Sycéw - Blaszki z droga powiatowg nr 5587 w m. Palaty,
koniec odcinka na granicy obrebu Palaty.

2 odcinek Palaty - Maczniki - Poczatek ok. 43+577 - koniec ok. 48+235. Dtugost odcinka okoto
4,66 km. Poczatek na granicy obrebu Palaty, koniec odcinka granica gminy Kraszewice.

3 odcinek Maczniki - Brzeziny. Poczatek ok. 48+235 - koniec ok. 56+245. Dtugos¢ odcinka okoto
8,01 km. Poczatek na granicy gminy Kraszewice koniec odcinka na skrzyzowaniu DW 449 z ul. Sosnowa
i Brzozowg w m. Brzeziny

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacii inwestycji wzakresie drog publicznych - Dz. U. 2017
poz. 1496 ze zmianami.

.

Parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi G,
ruch KR 3,
predkos¢ projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym,

obcigzenie nawierzchni 115 kN,

chodniki, wymiary zatoki autobusowej i inne zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznycty, jakim powinny
odpowiadac drogi f ich usytuowarie,

szerokoé¢ nawierzchni - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dria 17
lutego 2015 (Dz.U. 2 10.03.2015 poz. 329)

Zakres opracowania powinien obejmowac:

poszerzenie jezdni w przekroju drogowym wraz z jej wzmocnieniem oraz zlokalizowanie scieku
przykraweznikowego w przekroju ulicznym,

korekty istniejacych skrzyzowan w celu poprawy bezpieczedistwa ruchu na skrzyzowaniach
z istniejgcymi drogami - przebudowa skrzyzowan (po przeprowadzeniu analizy struktury
kierunkowej i rodzajowej ruchu),

odtworzenie istniejacych rowéw, zapewnienie prawidtowego odwodnienia istniejgcych oraz
zaprojektowanych elementéw wyposazenia drogi, jako preferowane przyja¢ odwodnienie
powierzchniowe,

ewentualnie zaprojektowanie  kanalizacji deszczowej - w przypadku lokalizacji studni
w jezdni wiazy kanalizacji osadzic w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczedniej utozonych warstw bitumicznych
natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania kraweznika nalezy zastosowac
wpusty kraweznikowo - jezdniowe,
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zaprojektowanie ciagow pieszych, rowerowych w miejscach istniejgcych oraz doprojektowanie
nowych odcinkdw tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ na obszarze zabudowanym, istniejace chodniki
przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej,

korekty na tukach poziomych z uwzglednieniem po stronie wewnetrznej tukdw utozenia
opornika zatopionego w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni oraz skorygowanie parametréw
tukdw poziomych,

zaprojektowanie zjazdéw na kazda posesje, ktdra w chwili opracowywania dokumentacji ma
zapewniong obstuge komunikacyjna z drogi wojewodzkiej, nawet w przypadku braku typowego
zjazdu nalezy zaprojektowac jeden, utwardzong szeroko$¢ zjazdéw do posesi istniejacych
dostosowac do szerokosci bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona
szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m,

W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant
zobowigzany jest do weryfikacji dostepnosci poszczegdlnych dziatek do drogi wojewddzkiej.
W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wieksza iloscig istniejacych zjazdow naleiy
uwzglednia¢ wszystkie. Wszystkie inne zjazdy wykona¢ jako bitumiczne o szeroko$ci 4,50 m
plus pobocza o szerokosci 1,0m wyokraglone promieniem R=8,0m,

projekt powinien uwzgledniac usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycja kolizji,

budowe oraz przebudowe istniejacych przepustdw, réwniez niezinwentaryzowanych,
zamontowanie oznakowania w obrebie skrzyzowari i na wszystkich wyspach dzielacych
w gniazdach typu RS,

wykonanie wysp dzielgcych na podbudowie z betonu grubo$ci minimum 15 cm.

Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dria 2
marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 43 poz. 430 ze zmianami)

4. Wytyczne projektowe mostow:

a. Mosty w miejscowosci Maczniki na rzece Struga Kraszewicka oraz w miejscowosci Ostrow Kaliski |l

na rzece Zurawka.

Zakfada sie rozbidrke przeset i podpér oraz budowe nowych mostdw jednoprzestowych
wolnopodpartych lub ramowych.

Klasa obcigzer A +STANAG 150 (okresli¢ klase MLC dla obiektu).

Konstrukcja nosna z prefabrykatéw strunobetonowych z monolityczng plyta zespalajaca
wykonang ,,na mokro”, dopuszcza sie wykonanie catego przesta w formie zelbetowej phyty
monolitycznej.

Nie dopuszcza sie prefabrykatow typu ,C" (,U") w konstrukgji noénej przesta.

Gorna powierzchnia ptyty pomostu powinna posiadac wyksztattowane spadki poprzeczne
(min. 29%) oraz podtuzne (min 0,5%).

Rozpietos¢ przesta dostosowac do obliczonego swiatta mostu.

Szerako$¢ obiektu dostosowac do uktadu drogowego na dojazdach.

Nie dopuszcza sie przewieszenia ptyty przestowej za scianke zapleczna.

Posadowienie posrednie lub bezposrednie (wedtug badari geologicznych).

Oczep pali lub fundament wykonac w sciankach szczelnych traconych z grodzic stalowych.

Spad oczepu pali (fundament korpusu) wykonac przynajmniej 0,50m ponizej dna cieku.
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Przyczotki wykonac, jako masywne, zelbetowe wykonane ,na mokro” o $cianach czotowych
prostych, nie dopuszcza sie wykonywania miejscowych zmian gruboéci $cian czotowych oraz
skrzydet.

Nie dopuszcza sie wykonania korpuséw podpor z elementéw prefabrykowanych.

Nie dopuszcza sie wykonania przyczétkéw ramowych, komorowych.

Korpus przyczdtka powinien umozliwi¢ oparcie ptyt przejsciowych.

Phyty przejsciowe na catej szerokosci korpusu podpér - pomiedzy skrzydtami, grubosci 30cm.
Przestrzert pomiedzy ptytami przejsciowymi, a nawierzchnig drogowa i chodnikiem wypetnic
betonem.

Skrzydta wykonac, jako zelbetowe réwnolegte do osi obiektu.

Na odziemnej powierzchni scian korpusu oraz skrzydet wykonac drenaz pionowy z geomembrany
potgczony z drenazem poziomym wyprowadzonym poza obiekt.

Drenaz poziomy za przyczétkami wykonac na korycie betonowym z rur drenarskich fil60mm
w obsypce z grysu 8-16mm owiniety geowtdkning.

Odziemne czesci podpdr zabezpieczy¢ cienkowarstwowa izolacjg bitumiczng o tacznej grubosc
min. 2mm, izolacje wyprowadzi¢ min. 15 cm ponad otaczajacy teren.

Rura ostonowa dla przejscia kolektora odwodnieniowego przez korpus wykonana z HDPE (jezeli
wystepuje).

Zastosowat tozyska garnkowe lub elastomerowe (jezeli wystepuja).

Zastosowac dylatacje bitumiczne lub modutowe.

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje.
W przypadku réznic w kolorze powierzchni wykonanych elementdw, zastosowac hydrofobizacje
barwna w kolorze betonu.

Hydroizolacje na ptycie pomostu, sciance zaplecznej (z wywinieciem 1,0 m na phyte przejsciowa)
wykonac jako arkuszowa, grubowarstwowa wykonang z pap, przeznaczonych do stosowania na
obiektach inzynierskich, posiadajaca osnowe z widkniny poliestrowej powleczonej obustronnie
masg bitumiczng modyfikowana kopolimerem SBS o grubosci arkusza >>5,00 mm i grubosci
masy bitumicznej pod osnowg min.>>3,00 mm.

Pod kapami przewidzie¢ wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej izolacji arkuszowej,
wykonanej z papy termozgrzewalnej o grubosci min.4mm

0% odwodnienia pomostu wykana¢ pod kraweznikiem. W tej linii umiescic saczki w rozstawie
maksimum 3,0 m, natomiast wpusty (jezeli wystepuja) nalezy umiescic w linii odwodnienia jezdni
(25 cm od kraweznika).

W linii odwodnienia ptyty pomostu (pod kraweznikiem) wykonac dren z kruszywa skat
magmowych otoczonych zywicg epoksydowa. Na catej dtugosci drenu umiesci¢ dodatkowo
systemowy dren szerokosci min. 45 mm skfadajacy sie z rdzenia w postaci spejalnie plecionej
tasmy z grubych widkien poliestrowych usztywnionej dodatkowo dwoma drutami stalowymi
umieszczonymi na jej krawedziach i warstwy zewnetrznej - wykonanej z wtokniny poliestrowej
0 minimalnej gramaturze 250 g/m2 owijajacej rdzen 15 krotnie, potgczonych wzdtuznie
podwajnym szwem. Zastosowany dren powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: odpornos¢ na
wysoka temperature 2230°C, wytrzymatos¢ na rozciaganie = 18 kN.

Odwodnienie pomostu (jezeli wystepuje) wykonac jako system zamkniety, wykonany z rur
petnych, rury wykonane z polietylenu HD - PE, PP.
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Odwaodnienie sprowadzic rurami spustowymi po Scianie przyczotka do najblizszego rowu. Miejsce
wylotu umocni¢ elementami betonowymi, z narzutem kamiennym o srednicy przynajmniej
80 mm, min. 1,00 m od wylotu rury spustowej - jezeli brak jest kanalizacji deszczowej przy
obiekcie.

Nie dopuszcza sie prowadzenia kolektora zbiorczego wewnatrz konstrukgji przesta.

Wpusty powinny by¢ wyposazone w osadnik oraz posiadac ptynna regulacje wysokosciowa.
Krawezniki kamienne 20x20 cm ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4 - 6 mm otoczonego
zywicg epoksydowg, kotwione do kapy pretami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,

Nie dopuszcza sie tzw. kraweznikdw samokotwigcych.

Kapy zelbetowe, monolityczne, dylatowane maksymalnie co 3,0 m na gtebokos¢ 20 mm,

Na dtugosci skrzydet, kape nalezy wykonac jako oczep skrzydta, a przestrzeri miedzy
kraweznikiem a skrzydtem wykona¢ jak nawierzchnia ciagéw pieszych (rowerowych) na
dojazdach do obiektu. Bariery drogowe za Sciankami zaplecznymi na dtugosci skrzydta powinny
posiadac niezalezny fundament.

Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu
modyfikowanego polimerami wypetnionej grysem bazaltowym. Materiat utozy¢ do potowy
szerokosci kraweznika.

Warstwe wigzaca i scieralng nawierzchni wykonac z asfaltu twardolanego, minimalna grubos¢
pojedynczej warstwy 4cm.

Gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetonu. Deski wykona¢ jako
mocowane do kap chodnikowych za pomoca petli wykonanych ze stali nierdzewnej o $rednicy
10 mm,

Dopuszcza sie zastosowanie desek gzymsowych z laminatu poliestrowo-szklanego (w tym
przypadku, bez naciecia kapy wzdtuz deski).

Przestrzeri pomiedzy deskami gzymsowymi wypetni¢ materiatem trwaleelastycznym na catej
wysokosci desek.

Wymaga sie wykonania nacie¢ wzdtuz kraweznika oraz desek gzymsowych na gtebokoé¢ 20 mm
wraz z wypetnieniem materiatem trwaleplastycznym.

Przy kraweznikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szerokosci 25 cm
i pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia jezdni.

Nie dopuszcza sie stosowania Scieku przykraweznikowego z korytek.

Bariery mostowe powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, na rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla
zamontowania wybranego rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni.

Bariery montowa¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za pomoca
kotew mechaniczno - chemicznych. Nie dopuszcza sie ustawiania stupkéw na podlewkach,
podstawy stupkdw dostosowac do pochylenia poprzecznego kap chodnikowych.

Balustrady zabezpieczajace (jezeli wystepuja) wykonane z elementdw stalowych ocynkowanych,
pochwyt oraz stupki wykonane z rur okragtych Iub kwadratowych mocowane do pomostu za
pomocg kotew mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza sie stawiania stupkdw na podlewkach.
Balustrady montowac po catkowitym wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych.
Balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wytgcznie przez cynkowanie ogniowe.
Srednica pochwytu dla balustrad i poreczy przy schodach skarpowych minimum 50 mm, grubos¢
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o Wystajace fragmenty kotew (dotyczy balustrad, barier i stupkéw ekrandéw) zabezpieczyc
materiatem trwale plastycznym na bazie kauczuku.

» Nie dopuszcza sie spawania elementéw balustrady na budowie, potgczenia segmentéw wykonac
jako skrecane.

o  Stozki przy przyczotkach umocnione kostka kamienng uktadang na betonie C16/20. Umocnienie
skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych 8x30x100 cm na fawie betonowej (boki oraz gdra
umocnienia). Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykona¢ jako zbrojony murek Zelbetowy
o minimalnych wymiarach 30x80 cm a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia. Murek
powinien by¢ dylatowany co 4 metry na catej swojej wysokosci. Dylatacje majg dzieli¢ murek na
osabne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro.
Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczyécic z pozostatosci betonu.

e Schody skarpowe wykonat przy obu przyczotkach obiektu.

e W przypadku mocowania poreczy przy schodach skarpowych do skrzydet, mocowanie nalezy
wykonac z nierdzewnych kotew wklejanych chemicznie.

e Nalezy w miare mozliwosci przenies¢ urzadzenia obce poza konstrukcje nowego obiektu.
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy podwiesza¢ media w rurach ostonowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia urzadzen w kapach chodnikowych.

o Znaki geodezyjne wykonac ze stali nierdzewne.

b. Most w miejscowosci Ostrow Kaliski | na rzece tuzyca.

e Nalezy przeanalizowa¢ wzmocnienie konstrukcji nosnej obiektu do klasy B PN-85/S-10030
z dostosowaniem pomostu do projektowanego ukfadu drogowego na dojazdach.

e W przypadku wykazania braku mozliwosci wzmocnienia konstrukgji nalezy zatozyc¢ rozbiorke
przesta i podpor oraz budowe nowego mostu jednoprzestowego.

e Dopuszcza sie ustréj wolnopodparty lub ramowy.

e Klasa obcigzeri A +STANAG 150 (okresli¢ klase MLC dla obiektu).

o Zakfada sie konstrukcje nosng z dzwigarow stalowych lub prefabrykatow strunobetonowych
zespolonych z monolityczng ptyta zespalajaca wykonang ,na mokro”.

e (o6rna powierzchnia phyty pomostu powinna posiadac wyksztattowane spadki poprzeczne
(min. 2%) oraz podtuzne (min 0,5%).

o Rozpietost przesta dostosowac do obliczonego swiatta mostu.

o Szerokoéc obiektu dostosowat do uktadu drogowego na dojazdach.

o Nie dopuszcza sie przewieszenia ptyty przestowej za Scianke zapleczna.

o Posadowienie posrednie lub bezposrednie (wedtug badar geologicznych).

e Oczep pali lub fundament wykonac w $ciankach szczelnych traconych z grodzic stalowych.

e Spad oczepu pali (fundament korpusu) wykonac przynajmniej 0,50 m ponizej dna cieku.

o Przyczéiki wykonad, jako masywne, zelbetowe wykonane ,na mokro” o écianach czotowych
prostych, nie dopuszcza sie wykonywania miejscowych zmian grubosci scian czotowych oraz
skrzydet.

e Nie dopuszcza sie wykonania korpusow podpor z elementow prefabrykowanych.

e Nie dopuszcza sie wykonania przyczotkéw ramowych, komorowych.

e Korpus przyczotka powinien umozliwic oparcie ptyt przejéciowych.

o Phyty przejsciowe na catej szerokosci korpusu podpodr - pomiedzy skrzydtami, grubosci 30 cm.

o Przestrzen porriedzy phytami przejsciowymi, a nawierzchnia drogowg i chodniikiem wypetnic
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Skrzydta wykonac jako zelbetowe réwnolegte do osi obiektu.

Na odziemnej powierzchni scian korpusu oraz skrzydet wykonac drenaz pionowy z geomembrany
potgczony z drenazem poziomym wyprowadzonym poza obiekt.

Drenaz poziomy za przyczétkami wykonac na korycie betonowym z rur drenarskich fi1l60 mm
w obsypce z grysu 8-16 mm owiniety geowtdkning.

Odziemne czesci podpor zabezpieczy¢ cienkowarstwowa izolacjg bitumiczng o tgcznej grubosci
min. 2 mm, izolacje wyprowadzi¢ min. 15 cm ponad otaczajacy teren.

Rura ostonowa dla przejscia kolektora odwodnieniowego przez korpus wykonana z HDPE.
Zastosowac tozyska garnkowe (jezeli wystepuija).

Zastosowac dylatacje modutowe (jezeli wystepuja).

Odstoniete powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje.
W przypadku réznic w kolorze powierzchni wykonanych elementdw, zastosowac hydrofobizacje
barwng w kolorze betonu.

Hydroizolacje na phycie pomostu, Sciance zaplecznej (z wywinieciem 1,0 m na phyte przejéciowa)
wykonac jako arkuszowa, grubowarstwowa wykonang z pap, przeznaczonych do stosowania na
obiektach inzynierskich, posiadajaca osnowe z widkniny poliestrowej powleczonej obustronnie
masg bitumiczng modyfikowang kopolimerem SBS o grubosci arkusza >>5,00 mm i grubosci
masy bitumicznej pod osnowa min.>>3,00 mm.

Pod kapami przewidzie¢ wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej izolagji arkuszowej,
wykonanej z papy termozgrzewalnej o grubosci min. 4 mm.

0s odwodnienia pomostu wykona¢ pod kraweznikiem. W tej linii umiesci¢ saczki w rozstawie
maksimum 3,0 m, natomiast wpusty (jeZeli wystepuja) nalezy umiescic w linii odwodnienia jezdni
(25 cm od kraweznika).

W linii odwodnienia ptyty pomostu (pod kraweznikiem) wykona¢ dren z kruszywa skat
magmowych otoczonych zywica epoksydowa. Na catej dtugosci drenu umiesci¢ dodatkowo
systemowy dren szerokosci min. 45 mm skadajacy sie z rdzenia w postaci specjalnie plecionej
tasmy z grubych wtdkien poliestrowych usztywnionej dodatkowo dwoma drutami stalowymi
umieszczonymi na jej krawedziach i warstwy zewnetrznej - wykonanej z wiokniny poliestrowej
0 minimalnej gramaturze 250 g/m2 owijajacej rdzer 15 krotnie, pofgczonych wzdtuznie
podwdjnym szwem, Zastosowany dren powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: odpornosc na
wysoka temperature 2230°C, wytrzymatosc na rozciaganie = 18 kN,

Odwodnienie pomostu wykonac jako system zamkniety, wykonany z rur petnych, rury wykonane
z polietylenu HD - PE, PP.

Nie dopuszcza sie prowadzenia kolektora zbiorczego wewnatrz konstrukgji przesta.

W przypadku koniecznosci lokalizacji wpustow na obiekcie nalezy je umiescic w linii odwodnienia
w jezdni.

Wpust powinien by¢ wypasazony w osadnik oraz posiadac ptynna regulacje wysokosciowa.
Krawezniki kamienne 20x20 cm ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4 - 6 mm otoczonego
zywicg epoksydowa, kotwione do kapy pretami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie.

Nie dopuszcza sie tzw. kraweznikdw samokotwigcych.

Kapy zelbetowe, monolityczne, dylatowane maksymalnie co 3m na gtebokos¢ 20mm.

Na dtugosci skrzydet, kape nalezy wykonac jako oczep skrzydta, a przestrzen miedzy
kraweznikiem a skrzydtem wykonac jak nawierzchnia ciggow pieszy (rowerowych) na dojazdach
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do obiektu. Bariery drogowe za $ciankami zaplecznymi na dhugosci skrzydta powinny posiadac
niezalezny fundament.

Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu
modyfikowanego polimerami wypetnionej grysem bazaltowym. Materiat utozy¢ do potowy
szerokosci kraweznika.

Warstwe wiazaca i scieralna nawierzchni wykonac z asfaltu twardolanego, minimalna grubos¢
pojedynczej warstwy 4 cm.

Gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetonu. Deski wykonac¢ jako
mocowane do kap chodnikowych za pomocg petli wykonanych ze stali nierdzewnej o Srednicy
10 mm.

Dopuszcza sie zastosowanie desek gzymsowych z laminatu poliestrowo-szklanego (w tym
przypadku, bez naciecia kapy wzdtuz deski).

Przestrzer pomiedzy deskami gzymsowymi wypetni¢ materiatem trwaleelastycznym na catej
wysokosci desek.

Wymaga sie wykonania nacie¢ wzdtuz kraweznika oraz desek gzymsowych na gtebokos¢ 20 mm
wraz z wypetnieniemn materiatem trwaleplastycznym.

Przy kraweinikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szerokodci 25 cm
i pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia.

Nie dopuszcza sie stosowania scieku przykraweznikowego z korytek.

Bariery mostowe powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa, na rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla
zamontowania wybranego rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni.

Bariery montowac po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za pomocg
kotew mechaniczno - chemicznych. Nie dopuszcza sie ustawiania stupkow na podlewkach,
podstawy stupkow dostosowac do pachylenia poprzecznego kap chodnikowych.

Balustrady zabezpieczajgce i ekrany przeciwporazeniowe wykonane z elementow stalowych
ocynkowanych, pachwyt oraz stupki wykonane z rur okragtych lub kwadratowych mocowane do
pomostu za pomocg kotew mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza sig stawiania stupkow na
podlewkach. Balustrady montowac po catkowitym wykonaniu nawierzchni na kapach
chodnikowych.

Balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wytacznie przez cynkowanie ogniowe.
Srednica pochwytu dla balustrad i poreczy przy schodach skarpowych minimum 50 mm, grubos¢
Scianki 2,8 mm.

Woystajace fragmenty kotew (dotyczy balustrad i barier) zabezpieczy¢ materiatem trwale
plastycznym na bazie kauczuku.

Nie dopuszcza sie spawania elementdw balustrady na budowie, pofaczenia segmentdéw wykona¢
jako skrecane.

Stozki przy przyczotkach umocnione kostka kamienng uktadana na betonie C16/20. Umocnienie
skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych 8x30x100 cm na fawie betonowej (boki oraz gora
umocnienia). Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek Zelbetowy
o minimalnych wymiarach 30x80 ¢m, a jego dtugos¢ dostosowa¢ do podstawy umocnienia.
Murek powinien by¢ dylatowany co 4 metry na catej swojej wysokosci. Dylatacje maja dzieli¢
murek na osobne elementy. Spainy miedzy kostkami wypetni¢ betanem klasy C16/20 uktadanym

0 ‘knstki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci betonu.
LS
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Schody skarpowe wykanac przy obu przyczétkach obiektu.

W przypadku mocowania poreczy przy schodach skarpowych do skrzydet, mocowanie nalezy
wykonac¢ z nierdzewnych kotew wklejanych chemicznie.

Nalezy w miare mozliwosci przenies¢ urzadzenia obce poza konstrukcje nowego obiektu.
W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy podwiesza¢ media w rurach ostonowych. Nie
dopuszcza sie prowadzenia urzadzer w kapach chodnikowych.

Znaki geodezyjne wykonac ze stali nierdzewnej.

Biuro przedtozy projekty wykonania rozbidrki istniejacych obiektéw wraz z budowa nowych mostow
z zapewnieniem ciggtosci ruchu pieszego i samochodowego na czas budowy przez most lub przepust
tymczasowy. Obiekty tymczasowe powinny spetnia¢ wymagania: szeroko$¢ pasa drogowego min. 3,5 m,
szerokos¢ chodnika 2,0 m.

5. Wytyczne projektowe przepustow:

a. Przepusty o Srednicy wiekszej niz 100cm:

Zakfada sie wymiane wszystkich istniejacych przepustow na nowe.

Klasa obcigzen A +STANAG 150.

Przepusty jednootworowe.

Konstrukcja zelbetowa o przekroju kotowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkdw
terenowych.

Potaczenie rurowych elementow Zelbetowych nalezy zaprojektowac jako szczelne poprzez
zastosowanie uszczelnier gumowych.

Pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5.

Skarpy nasypow wykonac jako umocnienie wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie
(16/20 grubosci minimum 10 cm z obrzezem betonowym 8x30x100 cm na fawie betonowej (boki
oraz gora umocnienia). Zakres wykonania: szerokosc obiektu plus po 2,0m od krawedzi wierica,
catg wysokos¢ skarpy oraz pobocze do krawedzi jezdni. Spoiny miedzy kostkami wypetnic
betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro.

Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako zbrojony murek zelbetowy o minimalnych
wymiarach 30x80 cm, a jego dtugosc dostosowac do podstawy umocnienia.

Bariery nad przepustami dostosowac do wymagan Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowarie (Dz.U.nr 43 poz. 430 ze zmianamy).

Stalowe bariery sprezyste musza posiadac znak CE zgodny z norma PN-EN 1317, na rysunkach
nalezy przewidzie¢ miejsce dla zamontowania wybranego rozwiazania.

Bariery zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych powtok malarskich.
Pozostate warunki zgodne z Rozporzgdzeniern Ministra Transportu i Gospodarki Morskief
z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. 2000 . Nrr 63 poz. 735) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzZynierskie i ich usytuowanie.

b. Pozostate przepusty o Srednicy fi 100cm i mniej:

Zaktada sie wymiane wszystkich istniejgcych przepustow na nowe.
Klasa obcigzen A +STANAG 150.
Wykonac z rur karbowanych HDPE.
Przepusty jednootworowe. -
WYDIALC Mggrow  Inspels
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o Dopuszcza sie sciecie rur z dostosowaniem do pochylenia skarpy, przy czym ciecie wykonac
fabrycznie.

e Pochylenie skarp na wlocie i wylocie 1:1,5.

¢ Pod wlotem i wylotem przepustu nalezy wykona¢ gurty zelbetowe o minimalnych wymiarach
30x80 cm o dtugosci dostosowanej do szerokosci dna cieku wodnego.

o Skarpy nasypdw wykonac, jako umocnienie wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie
(16/20 grubosci minimum 10 cm z obrzezem betonowym 8x30x100 cm na fawie betonowej (boki
oraz gora umacnienia). Zakres wykonania: szerokos¢ obiektu plus po 2,0 m od krawedzi wierica,
catg wysokos¢ skarpy oraz pobocza. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20
uktadanym na mokro.

¢ Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykona¢, jako zbrojony murek zelbetowy o minimalnych
wymiarach 30x80 cm, a jego dtugos¢ dostosowac do podstawy umocnienia.

o Pozostate warunki zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskief
Z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. 2000 r. Nr 63 poz. 735) w sprawie warunkow technicznycly, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie  ich usytuowarie.

Jednostka Projektowa przygotuje plan wyrebu drzew kolidujacych z inwestycja.

Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celéw projektowania drog
w skali 1500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace
i sprawdzajace aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa
powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sg w formie obrazow
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie
digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,txt" w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspotrzednych punktéw
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

Plan orientacyjny nalezy opracowac na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczosci 5 ¢cm
sporzadzonej na bazie zdje¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ mieszkaricom
przylegtych terendw zakres inwestycji.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamieéci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnier, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych

w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omowieniem. W przypadku pozyskania decyzji przez

biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zataczyc decyzje z klauzulg wykonalnosci wraz

z kompletem wymienionej w niej zatgcznikow.

Wymagany zakres uzgodnien:

o zarzadcy wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektow
w zakresie wydawania warunkow do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan
projektowych,

o decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonanie robdt w obszarze
zalewowym i watach przeciwpowodziowych,

o dyrektorzy RZGW, Llasow Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, wiasciwego
Konserwatora Zabytkow oraz Zarzad Wojewodztwa,

o uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczeadlnosci:
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10.

zarzady spotek wodnych,
wiasciwego Urzedu Gminy,
jednostki samorzadowe,
inne wynikajgce z przepisow.

!

Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji:

o zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

Numer dziatki

Powierzchnia
przeznaczona
do nabycia

Wiasciciel
dziatki

Ark.
mapy

KW Obreb | Powierzchnia

o zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia robot drogowych z zaznaczeniem
urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer

dziatki KW

Ark.
mapy

Obreb

Powierzchnia

Wiasciciel
dziatki

Powierzchnia
do zajecia

Rodzaj urzadzenia
i wykonywanych

prac

1.

12

Dodatkowo  Projektant  przygotuje  tabelaryczne  zestawienie  dziatek  wchodzacych

w zakres inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wtasciciel) z podziatem na:

e dziatki w catosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;

o dziatki w catosci lezace w ewidencyjnym pasie istniejgcej drogi wojewodzkiej;

o (zeéci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich
powierzchnia;

e (zesci dziatek objete inwestycja lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewadzkiej wraz z ich powierzchnia.

Nalezy przygotowac materiaty do wniosku o decyzje srodowiskowa zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informagii o srodowisku i fego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochirony srodowiska. W kosztach projektowych uwzglednic: przygotowanie karty
informacyjnej dla przedsiewziecia oraz raport (rdwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozydja,
aby w decyzji srodowiskowej byt zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym za zgoda
ornitologa. Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania
srodowiskowego.

13, Nalezy przygotowac operat wodnoprawny oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne zgodnie z ustawg

z dnia 18 lipca 2007, - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 112])

14. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna.

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej inwestycji
budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okreslajacym
geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorig geotechniczng
obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowiensa
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 . poz.463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne
dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
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15.

Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz whasciwosci
poszczegolnych warstw. Wyniki badai powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta
drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana
gruntow).

Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktdrym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegolnych warstw
gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej;

min. rozstaw otworow wzdtuz osi drogi i krawedzi jezdni powinien wynosic 3 odwierty co 100 m
oraz w miejscach charakterystycznych,

dla obiektéw mostowych posadowionych bezposrednio wykonac po trzy odwierty geotechniczne
o gtebokosci min. 10,0 m na jedna podpore, z minimalnym zagtebieniem 5,0m ponizej stropu
gruntéw nosnych. Dodatkowo wykona¢ badanie sonda CPTU (po jednym badaniu na podpore) na
gtebokosci jak odwierty,

dla obiektéw mostowych posadowionych posrednio wykonac po trzy odwierty geotechniczne
o gtebokosci min. 15,0 m na jedna podpore, z minimalnym zagtebieniem 2,0 m ponizej stopy
zaprojektowanych pali; dodatkowo wykona¢ badanie sonda CPTU (po jednym badaniu na
podpore) na gtebokosci jak odwierty,

dla przepustow wykona¢ po dwa odwierty geotechniczne gtebokosci 6,0m na obiekt (po jednym
na wlocie i wylocie),

na podstawie wykonanych badar geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna,

w projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiane istniejacej nawierzchni w miejscach
tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni okreslic na podstawie doktadne]
inwentaryzacji oraz technicznych badan podtoza gruntowego i nawierzchni; badania ugiec
wykona¢ co 50m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie
otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidzie¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktora
nalezy potraktowat jako podbudowe dla péZniejszych warstw nawierzchni (wyréwnawczej,
Wigzacej i Scieralnej).

Opracowanie powinno zawiera¢ analize szerokosci drogi w liniach rozgraniczajacych na niektérych
odcinkach mniejszych niz podane w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

16. Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziatem Dokumentacji WZDW
harmonogram prac  projektowych, a nastepnie co miesigc bedzie przedstawiat raport
z postepu przygotowania dokumentacji.

17. Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptacje.

18. Z Kierownikiem RDW w Ostrowie nalezy uzgodni¢ przydatnos¢ oraz miejsce sktadowania materiatow
7 rozbiérek, ktdre bedzie mozna ponownie wykorzystac. Informacja dotyczaca miejsca sktadowania
powinna znalez¢ sie w materiatach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

19. Sktad dokumentacji projektowej:
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a. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizage inwestycji drogowej
przygotowane zgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych:

e mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu;

» analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi;

e mapy zawierajagce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami; projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku réznic
w dokumentach dotyczacych nieruchomosci nalezy wykona¢ wykaz synchronizacyjny

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

e Wymagane przepisami opinie.

b. Projekt budowlany:
A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno - budowlany.
o Projekt branzy drogowej
Projekt branzy mostowej
Projekt branzy sanitarnej - kanalizacja deszczowa
e Inne branze
C. Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

¢. Techniczne badania podtoza gruntowego.

d. Projekty wykonawcze.
o Przekroje poprzeczne nalezy wykonac co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych oraz na
kazdym zjezdzie. Przekroj wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego
z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych pochylen zjazdow.
o Narysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczyc przekroje geologiczne.

e. Projekt organizadji ruchu docelowy.

f.  Projekt organizacji ruchu na czas budowy
Projekt organizacji ruchu nalezy powinien zawiera¢ wymiane istniejacego oznakowania pionowego
na nowe. Projekt przygotowac na tyle wczesnie i uzyskac jego zatwierdzenie, aby wniesione do niego
uwagi zostaty uwzglednione takze w czesci przetargowej.

9. Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznoéci usuniecia drzew lub krzewdw).
20.Zawarto$¢ dokumentacji przetargowej:

a. Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach ,,0RGBUD serwis").

b. Materiaty przetargowe (na cyfrowym nosniku pamieci):
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Projekty badan podioza gruntowego, Projekty rozbiorek,
Projekty docelowej organizacji ruchu, Przedmiary robot, Tabela elementow rozliczeniowych,
Szczegotowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
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W formie wydruku:
¢. Przedmiary robot,
d. Tabela elementow rozliczeniowych,
e. SzczegStowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych Specyfikacji Technicznych
w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W szczegotowych specyfikacjach technicznych powinien znalez¢ sie zapis, ze Wykonawca robdt
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wiasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do Wykonawcy i podwykonawcy robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogdlne nalezy uzgodnic
7 Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

21. lloé¢ przekazanej dokumentacji:

» Materiaty do ZRID 6 egz.
o Projekt budowlany 6 egz.
» Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu 5egz.
o Materiaty przetargowe 2 egz.
e Tabelaryczne zestawienia dziatek 2egz.

e Pozostate materiaty w ilosciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji.
Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spig¢ dofaczajac spis zawartosci kompletu dokumentacji.
Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetosci maksymalnej 0,02 m?,

22. Termin opracowania przedmiotu zamowienia: 31.10.2019r.

23. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (DZ.U. 2017r. poz.1566)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2017, poz. 519)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (t. DzU. 2017,
poz. 1332)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyiji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 . w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43
poz. 430ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
iich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji proiektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U.2013 poz. 1129)
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—  Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drag Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r.
roku Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).
—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2072r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463).
—  Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegélne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych
unormowan.

24. Dodatkowo nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowey:

Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegdtowa zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) -
w trzech wersjach.

Wersjanr1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a $lepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisac
w formacie dwg 2014 (przekazane z whasciwym stylem wydruku).

Wersjanr2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robot,
specyfikacje techniczne, slepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersjanr3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie

powinien przekracza¢ 20 MB.

Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢é w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania
projektowe dotyczace budowy mostu powinny by¢ na biezaco uzgadniane z Wydziatem Mostow
WZDW w Poznaniu gcznie z ustaleniem wersji ostatecznej.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do wiw opracowar, jakie wynikng po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat: Zatwierdzit:
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