PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 14699 Uzytkownik: Rejon Drég Wojewédzkich w Koninie

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budowa $cie zki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 442 Wrze  $nia - Kalisz na odcinku Tomice - Gizatki - ETAP 2 - od km 1+994
do 2+080,93 str. P
1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninnym
0,085 km 0,08
RAZEM 0,085
2 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
3 Geodezyjne odtworzenie kamieni granicznych dziatek na ktorych realizowana be- |szt
d.1l|analiza indy- |dzie inwestcja
widualna
10 szt 10,00
RAZEM 10,000
2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
16 m 16,00
RAZEM 16,000
5|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8cm z wywozem materiatu z rozbiér- |m2
d.2|0102-03 ki na odl. do 1 km
1000*poz.1*0,5 <poszerzenie strona lewa i prawa> m2 42,50
1000*poz.1*0,25 <poszerzenie strona lewa i prawa> m2 21,25
53,77 <skrzyzowanie w km 2+056,5 strona prawa> m2 53,77
RAZEM 117,520
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu | m2
d.2/0104-02 z rozbiérki na odl. do 1 km
16 <pod kanalizacje> m?2 16,00
RAZEM 16,000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0815-02 mentowo - piaskowej
analogia
32 m?2 32,00
RAZEM 32,000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2|0802-05
53+p0z.6+poz.7 m2 101,00
RAZEM 101,000
9|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg i wywo- |m
d.2|0107-02 zem na na skladowisko Wykonawcy
24 m 24,00
RAZEM 24,000
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
21 m 21,00
RAZEM 21,000
11|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych ocynk. energochtonnych pojedynczych m
d.2|0818-06
12 m 12,00
RAZEM 12,000
3 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.3/0206-01 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
393 m3 393,00
RAZEM 393,000
13|KNNR 1 Mechaniczne formowanie nasyp6w koparkami z bezposrednim przerzutem gruntu|m3
d.3/0406-01 uzyskanego z ukopu
229 m3 229,00
RAZEM 229,000
14|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z materiatu Wykonawcy dostarczonego samocho- |m3
d.3/0311-01 dami samowytadowczymi.
230 m3 230,00
RAZEM 230,000
15|KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.3/0408-03
poz.13+poz.14 m3 459,00
RAZEM 459,000
4 Poszerzenie jezdni
4.1 Elementy jezdni
16|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.4.|0403-04 nowych (0,083m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
1
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14+11+10+50 m 85,00
RAZEM 85,000
17|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach z wykonaniem taw  [m
d.4.|0402-01 betonowych (0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
1
50 m 50,00
RAZEM 50,000
4.2 Nawierzchnia
18|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll- |m2
d.4./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
70,0+0,3*p0z.16+0,2*p0oz.17 m?2 105,50
RAZEM 105,500
19|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm =25 |m2
d.4.]0109-02 MPa gr. 18 cm, pielegnowane piaskiem i wodg
2|analogia
poz.18 m?2 105,50
RAZEM 105,500
20|/KNNR 6 Podbudowy betonowe z betonu C15/15 o grubosci po zageszczeniu 20 cm, pie- |m2
d.4./0109-03 legnowane piaskiem i wodg
2
70,0 m?2 70,00
RAZEM 70,000
21|/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,8 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
2
poz.20 m?2 70,00
RAZEM 70,000
22|KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci po zageszczeniu 7 cm m2
d.4.|0110-02
2|analogia
poz.21 m?2 70,00
RAZEM 70,000
23|/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5-0,8 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
2
133,0 m?2 133,00
RAZEM 133,000
24|/KNR AT-03 |Ulozenie geosiatki wzmacniajgcej podioze 100 x 200 kN wstepnie powlekanej bi- |m?2
d.4.|0203-01 tumem
2
poz.23 m?2 133,00
RAZEM 133,000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) |m2
d.4.|0308-02
2
poz.23 m?2 133,00
RAZEM 133,000
26|/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
2
196,0 m?2 196,00
RAZEM 196,000
27/KNNR 6 Nawierzchnie z SMA 11 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) m2
d.4.|0309-02
2
poz.26 m?2 196,00
RAZEM 196,000
5 Sciezka rowerowa i chodnik
28|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.5/0403-03 (0,037m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
100 m 100,00
RAZEM 100,000
29|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.5/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
178<Nawierzchnia koloru czerwonego> m?2 178,00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 178,00
20<Nawierzchnia koloru szarego> m2 20,00
B (sumaczesciowa) | s
m?2 20,00
RAZEM 198,000
30|/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm =25 |m?2
d.5/0109-02 MPa gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem i woda
analogia
poz.29 m2 198,00
RAZEM 198,000
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31/KNNR 6 Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m?2
d.5/0502-03 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona
178 m?2 178,00
RAZEM 178,000
32|KNNR 6 Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m2
d.5/0502-03 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara
20 m?2 20,00
RAZEM 20,000
6 Zjazdy na posesje
33|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.6/0403-03 (0,037m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
11,20 m 11,20
11,30+12,20 m 23,50
RAZEM 34,700
34|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m2
d.6/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
27,00 m2 27,00
30,50+29,50 m?2 60,00
RAZEM 87,000
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m?2
d.6/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.34 m?2 87,00
RAZEM 87,000
36|/KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm =15 |m2
d.6/0109-02 MPa gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
poz.35 m?2 87,00
RAZEM 87,000
37|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.6/0113-02 20cm
poz.36 m2 87,00
RAZEM 87,000
38|KNR AT-03 |Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na pod- |m2
d.6/0304-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
poz.37 m?2 87,00
RAZEM 87,000
7 Zielen
39|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.l-Il| m2
d.7|0503-05
poz.1*(0,91+0,5+0,75)*1000<strona prawa> m2 183,60
RAZEM 183,600
40/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. (Humus |m?2
d.7/0507-01 z wykopow)
poz.39 m?2 183,60
RAZEM 183,600
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