PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa Tomice-Gizatki - Etap 2 - Str ona L - od km 0+0 do km 0+182,98
1 Inwentaryzacja geodezyjna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolektora deszczo- |km
d.1/0120-03 wego w terenie réwninnym
0,138 km 0,14
RAZEM 0,138
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1/0217-05 ktad w gruncie kat.I-Il z ewentualnym wykorzystaniem igtofiltrow w ilo$ci bezpo-
Srednio okreslonej na budowie w miare potrzeb oraz z pompowaniem wody przez
czas niezbedny na wykonanie robét.
poz.1*1000*1,2*0,65 m3 107,64
RAZEM 107,640
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0301-01 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)
poz.1*1000*1,2*0,15 m3 24,84
RAZEM 24,840
4|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly rurowe, studnie kontrolne i wpusty deszczowe z materiatdbw |m?2
d.1/0501-02 sypkich o grub.15 cm - Podsypka piaskowa
(poz.6)*1,0<kanaty rurowe fi315> m?2 135,80
poz.5*0,4<przykanaliki> m2 4,72
(poz.10+poz.12+poz.14)*1,5*1,5<studnie kontrolne> m2 27,00
poz.14*1,0*1,0<wpusty deszczowe> m2 5,00
RAZEM 172,520
5/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
3,2+42,2+2,2+2,1+2,1 m 11,80
RAZEM 11,800
6/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1/1308-05
34,50+13,7+2+2+18,2+38,6+26,8 m 135,80
RAZEM 135,800
7|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,000
8|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.|szt
d.1/0422-03 200 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,000
9/KNNR 4 Obsypka kanatéw rurowych z materiatéw sypkich min. 20cm ponad wierzch kana- |ms3
d.1/1411-04 tu
analogia
poz.6*(1,2*0,6-3,14*0,16"2)<kanat fi315> m3 86,86
poz.5*(0,4*0,4-3,14*0,1"2)<przykanaliki fi200> m3 1,52
RAZEM 88,377
10|KNR 2-18 Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,000
11|KNR 2-18 Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*2 [0.5m] -4,00
stud.
RAZEM -4,000
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1/0613-01 gtebokosci 3 m
analogia
5 stud. 5,00
RAZEM 5,000
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.1/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-5*3 [0.5m] -15,00
stud.
RAZEM -15,000
14|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.1/0625-02 bez syfonu
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.1/0901-01 lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
kpl. 2,00
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
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RAZEM 2,000
17|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1/0804-02
poz.5 m 11,80
RAZEM 11,800
18|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.1/0804-05
poz.6 m 135,80
RAZEM 135,800
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. -1l
poz.2 m3 107,64
RAZEM 107,640
20/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.19 m3 107,64
RAZEM 107,640
21|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych - KO- |m2
d.1/0101-01 MORA - WYLOT KOLEKTORA NR 1
0,3*(1,74*2+3,04*2)*2 m?2 5,74
RAZEM 5,736
22|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.1/0106-01 KOMORA - WYLOT KOLEKTORA NR 1
0,4*0,3*(1,74*2+3,04*2) m3 1,15
RAZEM 1,147
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej - KOMORA - WY- |m3
d.1/0101-06 LOT KOLEKTORA NR 1
1,8%(1,74*2+3,04*2)*0,24 m3 4,13
RAZEM 4,130
24|KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe przejsciowe na komorach - KOMORA - WYLOT KOLEKTORA kpl.
d.1/0521-04 NR 1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
25/KNR 2-11 Umocnienie skarp i dna rowéw w obrebie wylotéw kd materacami gabionowymi, |m?2
d.1/0413-01 wypetnienie z kamieni o $r. 10-20cm
analogia
2,0*1,5+2,0*0,5+2,0*1,5 m?2 7,00
RAZEM 7,000
26 Inspekcja kamerg TV m
d.1|kalk. wkasna
poz.1*1000 m 138,00
RAZEM 138,000
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