TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 442 Wrze  $nia — Kalisz
na odcinku Tomice — Gizalki
ETAP 2 BRANZA DROGOWA
Cena ‘oz
Nr Nr ST Opis Jm llo $¢ jednost. Wartose
poz. [z4
[z4]
1 2 3 4 5 6 7
I STRONA PRAWA W KM PROJ. 1+994,00 - 2+080,93 - $ciezka rowerowa
1 |ROBOTY POMIAROWE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

km

0,085

D-01.01.01

Geodezyjna inwetaryzacja powykonawcza

kpl.

1,00

D-01.01.01

Geodezyjne odtworzenie kamieni granicznych
dzialek, na ktorych realizowana bedzie
inwestycja

szt.

10,00

Razem - ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm

16,00

D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy

m2

117,52

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej
0 gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy

m2

16,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej z wywozem materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy

m2

32,00

D-01.02.04

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy

m2

101,00

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych
20x30 cm wraz z tawg z wywozem materialu z
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy

24,00

10

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wywozem materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy

21,00

11

D-01.02.04

Rozebranie barier stalowych pojedynczych z
wywozem materiatu z rozbioérki na sktadowisko

m

12,00

Raz

em - ROBOTY ROZ

BIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

12

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie
kat. |-l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km (koryto pod
warstwy konstrukcyjne)

m3

393,00

13

D-02.03.01

Mechaniczne formowanie nasypéw koparkami z
bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z

m3

wykopu

229,00
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14 |D-02.03.01 Reczne formovyanie nasypow wraz z zakupem i m3 230,00
dostawag materiatu na nasyp
15 |D-02.03.01 Zageszczanie ngsyp(’)w z gruntu sypkiego kat. I-Il m3 459,00
zageszczarkami
Razem - ROBOTY ZIEMNE
4 [POSZERZENIE JEZDNI
4.1 |ELEMENTY JEZDNI
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
16 [D-08.01.01 [20x30 cm z wykonaniem faw betonowych m 85,00
(0,083m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
_ |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w
D-05.03.23; . )
17 dwéch rzedach z wykonaniem faw betonowych m 50,00
D-08.01.01 ) .
(0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
Razem - ELEMENTY JEZDNI
4.2 INAWIERZCHNIA
Profilowanie i zageszczanie podtoza
18 [D-04.01.01 [wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V m2 105,50
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
19 [D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm =25 MPagr. 18| m2 105,50
cm, pielegnowane piaskiem i wodg
20 |D-04.06.01 Podbu’dcl)wy betonowe z.betonu C12/15 0 m2 70,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm, pielegnowane
21 |p-04.03.01 Skropienie _emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5-0,8 m?2 70,00
kg/m?2 nawierzchni drogowych
22 |p-04.07.01 Podbu’dcl)wy Z betonu asfaltowego AC22Po m2 70,00
grubosci po zageszczeniu 7 cm
23 |D-04.03.01 Skropienie _emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5-0,8 m2 133,00
kg/m?2 nawierzchni drogowych
24 |D-05.03.26 Ulozenie geosigtki Wzmacnigjq.cej podtoze 100 x m2 133,00
200 kN wstepnie powlekanej bitumem
25 |D-05.03.05b Nawie’rz_chnie Z betonu asf_al.towego AC16Wo m?2 133,00
grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
26 |D-04.03.01 Skropienie .emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3-0,5 m2 196,00
ka/m2 nawierzchni drogowych
27 |D-05.03.13 Nawierzchni_e ZSMA1llo grupo_éci po m2 196,00
zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
Razem - NAWIERZCHNIA
Razem - POSZERZENIE JEZDNI
5 [SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z
28 |D-08.03.01 |wykonaniem faw betonowych (0,037m3/m) na m 100,00
podsypce cementowo-piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza
29 |D-04.01.01 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V m2 198,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
30 |D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm =25 MPagr. 15 m2 198,00
cm, pielegnowane piaskiem i wodg
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
31 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 178,00
piaskowej - kostka czerwona
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
32 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 20,00
piaskowej - kostka szara

Razem - SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
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6 [ZJAZDY NA POSESJE
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z
33 |D-08.03.01 |wykonaniem faw betonowych (0,037m3/m) na m 34,70
podsypce cementowo-piaskowej
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
34 |D-04.01.01 |gruncie kat. 1I-VI na calej szerokosci jezdni i m2 87,00
chodnikow
Profilowanie i zageszczanie podtoza
35 |D-04.01.01 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V m2 87,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
36 |D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm =1,5MPagr. 15 m2 87,00
cm, pielegnowane piaskiem i wodg
37 |D-04.04.02 Warstwa po@b_udowy z kruszyvy tamanych 0/31,5 m2 87.00
mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
38 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 87,00
piaskowej - kostka grafitowa
Razem - ZJAZDY NA POSESJE
7 |ZIELEN
39 |D-09.0101 Plantowanie (E)broblenle na czysto) skarp i m2 183,60
korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll
40 |D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grgbosm m2 183,60
warstwy humusu 10 cm (humus z wykopow)
Razem - ZIELEN
Razem - STRONA PRAWA
Il. STRONA LEWA W KM PROJ. 0+000,00 - 0+182,98 - chodn ik
1 |ROBOTY POMIAROWE
1 |p-01.0101 proty pomiarowe przy I|n|owch ,robgtach Kkm 0,183
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2 |D-01.01.01 |Geodezyjna inwetaryzacja powykonawcza kpl. 1,00
Geodezyjne odtworzenie kamieni granicznych
3 |D-01.01.01 |dziatek, na ktdrych realizowana bedzie szt. 10,00
inwestycja
Razem - ROBOTY POMIAROWE
SCINANIE DRZEW ORAZ KARCZOWANIE PNI | KRZAKOW
4 |p-0102.01 M(’achamczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ot 1,00
0 Sr. 16-25 cm
5 |p-01.0201 M(’achamczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ot 3.00
0 Sr. 26-35cm
6 |p-01.0201 M(’achamczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ot 3.00
0 Sr. 36-45 cm
Wywozenie diuzyc na odl. 56 km do siedziby
7 |D-01.02.01 RDW w Koninie mp 1,82
8 |D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy mp 3,74
9 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp 1,42
Razem - SCINANIE DRZEW ORAZ KARCZOWANIE PNI | KRZAKOW
3 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
10 |D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 32,00

bitumicznych na gt. 6-10 cm
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Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
11 [D-05.03.11 [bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiatu z| m2 224,89
rozbidrki na skltadowisko Wykonawcy
Rozebranie chodnikow z kostki betonowej gr. 8
12 |D-01.02.04 |cM N2 podsypce_ cementovy9 —_piaskowej z m2 80,00
wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy
Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
13 |D-01.02.04 |kamiennego o grubo$ci 15 cm z wywozem m2 133,00
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych
4 |D-01.02.04 |20x30 cm wraz z fawg z wywozem materiatu z m 57,00
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
15 [D-01.02.04 [piaskowej z wywozem materiatu z rozbiorki na m 47,00
sktadowisko Wykonawcy
16 |D-01.02.04 Rozebranie barit_ar stalowyc_rj p_ojedynczych_z m 12.00
wywozem materiatu z rozbioérki na skltadowisko
Razem - ROBOTY ROZBIORKOWE
4 |ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie
17 [D-02.01.01 ([kat. I-Il z transportem urobku samochodami m3 740,00
samowytadowczymi na odl. do 1 km (koryto pod
warstwy konstrukcyjne)
18 |D-02.03.01 Mechaniczn_e formowanie nasypOw koparkami z m3 498,00
bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z
19 |D-02.03.01 Reczne formovyanie nasypow wraz z zakupem i m3 498,00
dostawag materiatu na nasyp
20 |D-02.03.01 Zageszczanie ngsyp(’)w z gruntu sypkiego kat. I-Il m3 996,00
zageszczarkami
Razem - ROBOTY ZIEMNE
5 [POSZERZENIE JEZDNI
5.1 [ELEMENTY JEZDNI
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
21 |D-08.01.01 |20x30 cm z wykonaniem taw betonowych m 182,00
(0,083m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
_ |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w
22 D-05.03.23; dwadch rzedach z wykonaniem ftaw betonowych m 182,00
D-08.01.01 . .
(0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w
23 D-05.03.23; [dwdch rzedach (dodatkowo w miejscach scieku m 10.00
D-08.01.01 |[pilastego) z wykonaniem taw betonowych '
(0,05m3/m) na podsypce cementowo-piaskowej
Razem - ELEMENTY JEZDNI
5.2 [NAWIERZCHNIA
Profilowanie i zageszczanie podtoza
24 |D-04.01.01 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V m2 264,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
25 |D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm =25 MPagr. 18 m2 264,00

cm, pielegnowane piaskiem i wodag
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26 |D-04.06.01 Podbu’dcl)wy betonowe z.betonu C12/15 0 m2 171,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm, pielegnowane
27 |p-04.03.01 Skropienie _emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5-0,8 m2 171.00
kg/m?2 nawierzchni drogowych
28 |D-04.07.01 Podbu’dcl)wy Z betonu asfaltowego AC22Po m2 171,00
grubosci po zageszczeniu 7 cm
29 |D-04.03.01 Skropienie _emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5-0,8 m2 171.00
kg/m?2 nawierzchni drogowych
30 |D-05.03.26 Ulozenie geosigtki Wzmacnigjq.cej podtoze 100 x m2 171,00
200 kN wstepnie powlekanej bitumem
31 |p-05.03.05b Nawie’rz_chnie Z betonu asf_al.towego AC16Wo m?2 171.00
grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
32 |D-04.03.01 Skropienie .emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3-0,5 m2 171,00
ka/m2 nawierzchni drogowych
123 |D-05.03.13 Nawierzchni_e ZSMA1llo grupo_éci po m?2 171,00
zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna)
Razem - NAWIERZCHNIA
Razem - POSZERZENIE JEZDNI
6 |SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z
35 |D-08.03.01 |wykonaniem faw betonowych (0,037m3/m) na m 290,00
podsypce cementowo-piaskowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza
36 |D-04.01.01 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V m2 368,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
37 |D-04.05.01 [stabilizowanego cementem Rm =25 MPagr. 15 m2 368,00
cm, pielegnowane piaskiem i wodg
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
38 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 39,00
piaskowej - kostka czerwona
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
38 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 329,00
piaskowej - kostka szara
Razem - SCIEZKA ROWEROWA | CHODNIK
7 |ZJAZDY NA POSESJE
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z
39 |D-08.03.01 |wykonaniem taw betonowych (0,037m3/m) na m 23,50
podsypce cementowo-piaskowej
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w
40 [D-04.01.01 [gruncie Kkat. lI-VI na catej szerokosci jezdni i m2 60,00
chodnikow
Profilowanie i zageszczanie podtoza
41 |D-04.01.01 |wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV m2 60,00
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa wzmacniajgca podioze z gruntu
42 |D-04.05.01 |stabilizowanego cementem Rm =1,5MPagr.15| m2 60,00
cm, pielegnowane piaskiem i wodg
43 |D-04.04.02 Warstwa poQb.udowy z kruszyvy tamanych 0/31,5 m2 60,00
mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
44 |D-05.03.23 |bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 60,00
piaskowej - kostka grafitowa
Razem - ZJAZDY NA POSESJE
8 |OZNAKOWANIE
45 |D-07.02.01 Demontaz znakéw lub drogowskazéw wraz ze szt 1,00

stupkami - tarcze znakéw do wykorzystania
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Demontaz uszkodzonych i montaz nowych

45 |D-07.02.01 |stupkéw hektometrowych z tworzywa szutcznego | szt. 2,00
U-la - materiat Zamawiajgcego
Montaz stupkéw do znakéw z rur stalowych

46 |D-07.02.01 oczynkowanych fi 63,4 mm L=4,0 m szt. 1,00
Montaz stupkéw do znakéw z rur stalowych

47 |D-07.02.01 oczynkowanych fi 63,4 mm L=4,5m szt. 2,00

48 |D-07.02.01 Montaz_ta_lrcz znakéw do §+upkéw - znaki w ot 1,00
wczesniejszego demontazu
Montaz tarcz znakéw pinowych, lica z folii

49 |D-07.02.01 |odblaskowej typu 3 - znaki zakazu, nakazu, szt. 4,00
ostrzegawcze i informacyjne
Bariery wygradzajgce rurowe U-12b 2000x1500

51 |D-07.06.02. |biato czerwone z rur fi 60,3 mm i poprzeczka z m 12,00
rury fi 48,3 mm
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg
odblaskows bialg - linie na skrzyzowaniach,

52 |D-07.01.01 [przejsciach dla pieszych i przejazdach m2 41,11
rowerowych, linie segregacyjne, krawedziowe
ciggte i przerywane malowane mechanicznie

Razem - OZNAKOWANIE

9 |ZIELEN

53 [D-09.01.01 Plantowanie (E)brobienie na czysto) skarp i m2 519.60
korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll

54 |D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grupoéci m2 519.60
warstwy humusu 10 cm. (Humus z wykopow)
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form

55 [D-09.01.01 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l ot 15.00

z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokose :
1.0/0.7 m

Razem - ZIELEN

Razem - STRONA LEWA

Razem netto
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