TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa s$ciezki rowerowej przy drodze wojewédzkiej nr 442 Wrze  $nia — Kalisz
na odcinku Tomice — Gizalki
ETAP 2 BRANZA SANITARNA
Cena ‘x
Nr Podstawa Opis Jm llo s¢ jednost. Warto s¢
poz. 2]
[z4]
1 2 3 4 5 6 7
I KANALIZACJA DESZCZOWA str. prawa w km proj. 1+1994 ,00 - 2+080,93
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robo?acr} 2|gmnych Kkm 0,145
- trasa kolektora deszczowego w terenie réwninnym
> |p-01.02.04 R_obot_y remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 16,00
bitumicznych na gt. 5 cm
Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr.
3 |D-01.02.04 |7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na m2 19,20
skladowisko Wykonawcy
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. |-
4 | p-02.0101 I? ewer]tualn_ym wyk’orzys_tamem |gk_)f||trow w ilosci m3 113,10
bezposrednio okreslonej na budowie oraz z
pompowaniem wody przez czas niezbedny na
wykonanie robot
Reczne roboty ziemne z transportem urobku
5 | D-02.01.01 {samochodami samowytadowczymi na sktadowisko m3 26,10
Wykonawcy (kat.gr.l-11)
Podtoza pod kanaty rurowe, studnie kontrolne i
6 | D-03.02.01 |wpusty deszczowe z materiat6é sypkich o grub. 15 m2 170,25
cm - podsypka piaskowa.
7 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 7.00
200mm
s | p-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 148,70
500mm
9 | p-03.02.01 Ksztaltki PVC kanall'zacu zewnetrznej dwukielichowe ozt 2.00
taczone na wcisk o $r. zewn. 500mm
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
10 | D-03.02.01 (jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt 3,00
200mm
11 | D-03.02.01 Obsypka kar_1aiow rurowch z materiatow sypkich 20 m3 95,082
cm ponad wierzch kanatow
12 | D-03.02.01 Studnie osadnikowe z kreng betonowy<’:h_ o $r. stud. 1,00
1000mm w gotowym wykopie o gieboko$ci 3m
Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. 0.5 m]
13 | D-03.02.01 [1000mm w gotowym wykopie za kazde 0.5m réznicy s.tud -2,00
gleb. )
14 | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw petonowych 'o ST stud. 3,00
1000mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 0.5 m]
15 | D-03.02.01 |1000mm w gotowym wykopie za kazde 0.5m roznicy s.tud -7,00
gleb. '
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw
16 | D-03.02.01 betonowe 0 $r.500mm z osadnikiem bez syfonu szt. 3,00
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1 2 3 4 5 6
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych

17 | D-03.02.01 |i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci kpl. 5,00
elementu 4.0m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli

18 | D-03.02.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego | kpl. 5,00
0 rozpietosci elementu 4.0m

19 | D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. m 7.00
200mm

20 | D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. m 148,70
500mm
Zasypywanie wykopow spycharkami z

21 | D-03.02.01 [przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie m3 113,10
kat. I-11l

22 | D-03.02.01 Zageszczer_ne nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 113,10
grunty sypkie kat. I-1l|

23 | D-03.02.01 Wyloty drenarskie wg KPED 02.16 o srednicy fi wylot. 1,00
400mm
Umocnienie skarp kanatéw i dna rowéw w obrebie

24 | D-03.02.01 |wylotdw materacami gabionowymi z kamieni o m2 7,00
Srednicy 10-20 cm

25 | D-03.02.01 [Inspekcja kamerg TV m 145,00

Razem - KANALIZACJA DESZCZOWA str. prawa w km proj. 1+1994,00 - 2+080,93
I. KANALIZACJA DESZCZOWA str. lewa w km proj. 0+000,00 +0+182,98

26 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robot_acr] 2|e_mnych Kkm 0,138
- trasa kolektora deszczowego w terenie rowninnym
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l

27 | p-02.01.01 I? ewer]tualn_ym wyk’orzys_tamem |gk_)f||trow w ilosci m3 107,64
bezposrednio okreslonej na budowie oraz z
pompowaniem wody przez czas niezbedny na
wykonanie robot
Reczne roboty ziemne z transportem urobku

28 | D-02.01.01 [samochodami samowytadowczymi na sktadowisko m3 24,84
Wykonawcy (kat.gr.l-11)
Podtoza pod kanaty rurowe, studnie kontrolne i

29 | D-03.02.01 |wpusty deszczowe z materiat6é sypkich o grub. 15 m2 172,52
cm - podsypka piaskowa.

30 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 11.80
200mm

31 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. m 135,80
315mm
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej

32 | D-03.02.01 |jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. szt 5,00
200mm

33 | D-03.02.01 Ksztattki PVC kanall’zacp zewnetrznej dwukielichowe szt 5,00
taczone na wcisk o $r. zewn. 200mm

24 | D-03.02.01 Obsypka kar_1aiow rurowch z materiatow sypkich 20 m3 88,377
cm ponad wierzch kanatow

35 | D-03.02.01 Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. stud. 2.00

1000mm w gotowym wykopie o gieboko$ci 3m
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1 2 3 4 5 6
Studnie osadnikowe z kregéw betonowych o $r. [0.5 m]

36 | D-03.02.01 [1000mm w gotowym wykopie za kazde 0.5m réznicy s.tud -4,00
gleb. '

37 | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw _betonowych 9 ST stud. 5,00
1000mm w gotowym wykopie o gieboko$ci 3m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 0.5 m]

38 | D-03.02.01 [{1000mm w gotowym wykopie za kazde 0.5m roznicy s.tud -15,00
gleb. '
Studzienki sciekowe z gotowych elementéw

39 | D-03.02.01 betonowe 0 $r.500mm z osadnikiem bez syfonu szt 5,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych

40 | D-03.02.01 |i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci kpl. 2,00
elementu 4.0m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli

41 | D-03.02.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego | kpl. 2,00
0 rozpietosci elementu 4.0m

42 | D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. m 11,80
200mm

43 | D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. m 135,80
315mm
Zasypywanie wykopow spycharkami z

44 | D-03.02.01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie m3 107,64
kat. I-11l

45 | D-03.02.01 Zageszczer_ne nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 107,64
grunty sypkie kat. I-11I

46 | D-03.02.01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2 5,736
betonowych (komora - wylot kolektora nr 1)
Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w

47 | D-03.02.01 |deskowaniu tradycyjnym (komora - wylot kolektora m3 1,147
nr1)

48 | D-03.02.01 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 413
cementowej (komora - wylot kolektora nr 1)

49 | D-03.02.01 Piyty zelbetowe przejéciowe na komorach (komora - kpl. 1,00
wylot kolektora nr 1)
Umocnienie skarp kanatow i dna rowow w obrebie

50 | D-03.02.01 |wylotéw materacami gabionowymi z kamieni o m2 7,00
Srednicy 10-20 cm

51 | D-03.02.01 |Inspekcja kamerg TV m 138,00

Razem - KANALIZACJA DESZCZOWA str. lewa w km proj.  0+000,00 +0+182,98

Razem netto

Strona3z3



