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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinia wykonano na podstawie
badan geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 15 maj 2018 r., na zlecenie
Biuro Inzynierii EUROSTRADA Rufin Jarka, ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

(zwanej dalej Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordéw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkdw polegajgcej
na budowie $ciezki rowerowej na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do

km 10+070 (strona prawa)”.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzgdzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:
[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
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[P2]
[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:
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PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogodlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zataczniku nr 4, 5, 6 do Opinii przedstawiono:
o klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].
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1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty i informacje

otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[M6]

[M7]

[M8]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentéow bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych w miejscowosci projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej

nr181 Drezdenko — Czarnkdéw polegajacej na budowie sSciezki rowerowej na odcinki od

m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) w dniu 15 maja

2018 r. wykonano:
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e Badania terenowe, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:
v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte

na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];
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Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

Ze wzgledu na brak w chwili wykonywania badan map analizowanego
terenu, ktére uwzgledniatyby rzedne wysokosciowe nie dokonano
niwelacji wykonanych punktéw badawczych.

9 otwordw geotechnicznych do gteb. 2,0 m p.p.t. (tgcznie odwiercono
18,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntdw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, PS,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadfa
wod gruntowych.

Sondowania dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL, ktére
wykonywane byty w sgsiedztwie poszczegdlnych otwordéw

geotechnicznych z zachowaniem min. 2 m odlegtosci od otworu.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach

prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v

Analiza  dostepnych  materiatébw  archiwalnych ~ zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

Opracowanie wynikow z wiercen geotechnicznych oraz sondowan
dynamicznych;

Opracowanie zatgcznikdw Opinii;

Opracowanie czesci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 181,
na odcinku tgczagcym m. Kawczyn z m. Chetst, na km od km 8+030 do km 10+070 po
stronie prawej.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dofagczonym na zatgczniku

nrl.

2.2. Opis terenu badan

Analizowany teren to pobocze drogi wojewddzkiej nr 181 na odcinku faczgcym
m. Kawczyn z m. Chetst. Pobocze to teren zielony z pojedynczymi drzewami lisciastymi.
Na zatgczniku nr 2 zaznaczono punkty badawcze (otwory geotechniczne, sondowania

dynamiczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowingcji
Pojezierza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pradolina Torunsko-

Eberswaldzka (315.3), w mezoregionie Kotlina Gorzowska (315.32).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadow plejstocenskich i holocenskich.

Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci gruntéw mineralnych niespoistych

(piaski drobno i srednioziarniste oraz pospotki).

Osady holocenu stanowi warstwa antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych (nN).
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
» Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 181 Drezdenko — Czarnkéw polegajgcej na
budowie Sciezki rowerowej na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do

km 10+070 (strona prawa).

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty antropogeniczne oraz grunty
mineralne niespoiste. Grunty antropogeniczne udokumentowano jako stabonosne
nasypy niekontrolowane zfozone przede wszystkim z piaskédw drobnoziarnistych,
humusu oraz zwiru. Grunty mineralne niespoiste udokumentowano jako piaski
droboziarniste z domieszkg humusu, piaski drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste

i pospotki.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste. Zgodnie
z rozporzadzeniem [P1] proste warunki gruntowo-wodne wystepujg w przypadku
warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegfych do powierzchni
terenu, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne,
w obrebie ktéorych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobga: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia oraz stopniem plastycznosci.
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Wartos¢ parametru wiodgcego, tj. Ip — stopien zageszczenia dla gruntéw

niespoistych wyznaczono w oparciu o przeprowadzone badania terenowe biorgc pod

szczegdlng uwage sondowanie dynamiczne.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie

nastepujgco:

Pakiet | holoceniskie grunty antropogeniczne udokumentowane jako
nasypy niekontrolowane. Grunty zaliczone do tego pakietu nalezy
traktowac jako podtoze stabonosne.

Pakiet Il plejstoceriskie utwory mineralne niespoiste wyksztatcone w
postaci piaskdw drobnoziarnistych i piaskdw srednioziarnistych
oraz pospotek. W obrebie pakietu wydzielono pie¢ warstw
geotechnicznych, ktdre ksztattujg sie nastepujgco:

A1 Pd+H $rednio zageszczony 1p=0,37;

l1A2 Pd, Pd+K $rednio zageszczony Ipb=0,40;

IA3 Pd+H Srednio zageszczony Ipb=0,50;

IIB Ps $rednio zageszczony Ip=0,50;

|[ Po Srednio zageszczona Ip=0,50.

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5).

W maju 2018 r. w trakcie prowadzonych nie udokumentowano zalegania

zwierciadta w jakiejkolwiek postaci do gteb. wiercenia, tj. 2,0 m p.p.t.

O

M A

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
* ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan - os. J. Stowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka
* tel. +48 664 330 620 * info@geooptima.com * www.geooptima.com



Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Wspotczynnik
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspotczynnik filtracji
przepuszczalnosci
Rodzaj gruntu k [cm/sek.]
darcy
Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste, piasek srednioziarniste, 10°+ 107 0,01+0,1
pospotki

Tab.1  Ogdlna przepuszczalnos¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
analizowany teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami geotechnicznymi dla

potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawcag.

e Stan badan aktualny na maj 2018 .

e Analizowany charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wzgledem
projektowanej inwestycji.

e W maju 2018 r. nie udokumentowano waéd gruntowych do gteb. wiercenia.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi H; = 0,8 m p.p.t.

E O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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Rozpoznanie budowy podifoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wyfacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
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Firma Geologiczna GEOOPTIMA Zat. nr
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan 1

Opinia geotechniczna
okresélajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Przebudowa drogi
Temat: wojewddzkiej nr181 Drezdenko — Czarnkéw polegajacej na budowie $ciezki
rowerowej na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070
(strona prawa)”

Rysunek: Mapa Iokalizacyjna Skala: | 1:50000
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: maj 2018 1.
Legenda:
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Firma Geologiczna GEOOPTIMA | Zat. nr
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan 2.2

Opinia geotechniczna

Temat: okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Przebudowa drogi
: wojewddzkiej nr181 Drezdenko — Czarnkéw polegajgcej na budowie $ciezki rowerowej
na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)”
Rysunek: Szkic dokumentacyjny Skala: -
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: maj 2018 1.
Legenda:
1  Numer otworu geotechnicznego

119,60

Lokalizacja otworu geotechnicznego
Lokalizacja sondowania dynamicznego

Rzedna otworu geotechnicznego
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Zat. nr

2.3

Opinia geotechniczna

Temat: okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Przebudowa drogi
. wojewodzkiej nr181 Drezdenko — Czarnkéw polegajacej na budowie $ciezki rowerowej
na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)”
Rysunek: Szkic dokumentacyjny Skala: -
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: maj 2018 1.
Legenda:

1  Numer otworu geotechnicznego

. Lokalizacja otworu geotechnicznego

. Lokalizacja sondowania dynamicznego

119,60 Rzedna otworu geotechnicznego




134,30

850

Firma Geologiczna GEOOPTIMA
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan

Zat. nr

24

Opinia geotechniczna

Temat: okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Przebudowa drogi
. wojewodzkiej nr181 Drezdenko — Czarnkéw polegajacej na budowie $ciezki rowerowej
na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)”
Rysunek: Szkic dokumentacyjny Skala: -
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: maj 2018 1.
Legenda:

1  Numer otworu geotechnicznego

. Lokalizacja otworu geotechnicznego

. Lokalizacja sondowania dynamicznego

119,60 Rzedna otworu geotechnicznego




...35,60

34,40

850

Firma Geologiczna GEOOPTIMA
ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan

Zat. nr

2.5

Opinia geotechniczna

Temat: okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Przebudowa drogi
. wojewodzkiej nr181 Drezdenko — Czarnkéw polegajacej na budowie $ciezki rowerowej
na odcinki od m. Kawczyn do m. Chetst, od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa)”
Rysunek: Szkic dokumentacyjny Skala: -
Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski Data: maj 2018 1.
Legenda:

1  Numer otworu geotechnicznego

. Lokalizacja otworu geotechnicznego

. Lokalizacja sondowania dynamicznego

119,60 Rzedna otworu geotechnicznego
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Zat.nr 3

R Geotechnika, Geologia Inzynierska
M A Projekty, dokumentacje, konsultacje

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [1] wg[2]

y4 Gr - Zwir

g clsiGr - 2wir gliniasty

Po saGr - pospotka

Pog sisaGr - pospotka gliniasta
Pr CSa - piasek gruby

Ps MSa - piasek sredni

Pd FSa - piasek drobny

Pn siSa - piasek pylasty

Pg siSa - piasek gliniasty

Np saSi - pyt piaszczysty

n Si - pyt

Gp saSi - glina piaszczysta

G clSi - glina

Gn saclSi - glina pylasta

Gpz saclSi - glina piaszczysta zwiezta
Gz sasiCl - glina zwiezta

Grp  saclSi - glina pylasta zwiezta
Ip saCl - it piaszczysty

| cl - it

In siCl - it pylasty

wg [1]

Zageszczenie gruntéw niespoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

In luzne Ip<0,33

szg Srednio zageszczone 0,33<1,<0,67
28 zageszczone 0,67<1,<0,8
bzg bardzo zageszczone Ir>0,8

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny 0,5<1,£1,0
pl plastyczny 0,25<1,.£0,5
tpl twardoplastyczny 0<1.£0,25
pzw potzwarty IL.<0

W zwarty IL.<0

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: [1] PN — 86/B02480,

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

wg [1] wg[2]
nB[] - nasyp budowlany

nN[] Mg - nasyp niekontrolowany

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy
D - drewno

K Co - kamienie

Zp saGr - Zwir piaszczysty

// - przewarstwienie
/ - pogranicze gruntow
(+) - domieszki
w - wilgotnos$¢ naturalna
Wp, - granica plastycznosci
w) - granica ptynnosci
lp=w - wp - wskaznik plastycznosci
L=w-wy/I - stopien plastycznosci
c - wskaznik konsystenciji
I - stopien zageszczenia
STAN GRUNTU

wg [2]

Zageszczenie gruntow niespoistych

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Tw - torf wtéknisty
Tp - torf psuedowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny

SYMBOL STAN GRUNTU

PRZEDZIALY ZMIENNOSCI

bin bardzo luzne

In luzne

szg srednio zageszczone
zg zageszczone

bzg bardzo zageszczone

Ip <15 %
15% <15 <35 %
35% <1< 65 %
65 % < Ip < 85 %
Ip > 85 %

Konsystencja gruntéw spoistych

SYMBOL STAN GRUNTU

>RZEDZIALY ZMIENNOSCI

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
w zwarty

bzw bardzo zwarty

<0,25
25<1:.£0,5
50<1:<0,75
75 <1 < 1,00
> 1,00

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN — EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI
GRUNTU

o
&

& 7 ®
Ry ofdp- = -
§ P 40
-3

= p.vas:czysry py(asfy 20
- gn’mc_lp:aszczysra g!ma zmez!’a g!.'m? py{:lsm

zwiezla~ sz zwigzla- Gyy 20

</§r;m piaszczysta— [ma R gling p yms ta- \7\
[=/

p:asekgf.'mﬂsf)' P / pyr pfaszysty Jr/\/\ pyT - .rr /\

/15*// 5% P VA A
i mekqa pylowa zredukowdna */e S

/pmsek pylasty — P

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

S suchy

mw mato  wilgotny
w wilgotny

m mokry

iva S

nw nawodniony

% sgczenia

~7W nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej

z ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej



Zal. nr4

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

©

© Q 0 = o s >
c — c L <
B ‘% % =] = 3 Q2 | e 8 5
£ 5 g 5 = N 2 2 g 55 © c % g
3] —_ c Q S IS o N s = g Qo s N c £
2 T NS | o = N o S |2 | =& | §5
o S Q = 0 a o> 5 = 2 N T = T
3] g 20 o =) 8 = T @ X 3 52
o) T [CRRY) c 5 © = c = > S
g S&| © 5 N b 3 2| O

Z 52|12 2 | 5 | &

2 ] = 3 a

] wg: ) Q o ie] o

= (P2, [P3] wg: [P12] g 5 n [%] [MPa] [’ [MPa]
I Mg nN Grunt stabonosny

lIA1 | orFSa Pd+H - w szg 0,37 16,0 375 | 27,5 2,1
A2 FSa, Pd, Pd+K - w szg 0,40 16,0 38,2 | 29,9 2,5

coFSa

lIA2 | orFSa Pd+H - w szg 0,50 16,0 46,2 | 30,4 3,5
1B Sa Ps+Pd - w szg 0,50 14,0 79,9 | 33,0 3,5
lc grSa Po - w szg 0,40 12,0 38,2 | 29,9 2,5

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng




.
MA

\

Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 5.1

Miejscowosé: Chetst

Gmina: Drawsko

Powiat: czarnkowsko-trzcianeck
Wojewddztwo: wielkopolskie

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Zleceniodawca: Eurostrada Biuro Inzynierii Lagdowej Jarka Rufinsystem wiercenia: Recznie

Rzedna: 37.10 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-05-2018

) Parametry gruntu ©
) Proﬁl Przelot o ) é S
R litologiczny Opis litologiczny > c 5 o | @B
O ® ) Q [ 2 D c E c
< = © = a 2 c | O c © Iz
Q| 902 | % s} 2 wbd 3 |e5 |oN 59
5| 228 & 5 5| 85| © 5895589 =%
S| BRs| > > 5| =8 c |22 23 @
8 © 2 S 3| 2|98 |29 ©
= [impptl| & | [m] [m] > = ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
///M Gleba (Pd, H, Z), ciemnobrunatna Gb
S il 0.20 Piasek drobny, ciemnobragzowy z domieszkg
8l L Y 2zwiru i humusu .
S Pd+Z+H 0.37 | A1
I
% 1.0 0.90 Piasek $redni, jasnobrgzowy z domieszkg
E Zwiru w szg
Oo|§
gl Ps+Z 0.40 | 1B
a
20 2.00
Otwoér nr2 Rzedna: 37.40 m n.p.m. Data: 15-05-2018
§ Gleba (Pd, H, Z), ciemnobrunatna Gb s
§ 0.20 Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszka Pd+Z 0.37 | lIA1
Piasek $redni, jasnobrgzowy z domieszkg
° Zwiru
N
15-_‘) j =
g3 . w szg
8 ?_) Ps+Z 0.50 | IIB
o
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwérnr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.

2

Miejscowosé: Chetst

Gmina: Drawsko

Powiat: czarnkowsko-trzcianeck
Wojewddztwo: wielkopolskie

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Zleceniodawca: Eurostrada Biuro Inzynierii Ladowej Jarka Ru

irSystem wiercenia: Recznie

Rzedna: 37.20 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-05-2018

) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
8= litologiczny Opis litologiczny 2 c ) © L%
23 ) O © 2 R7) c 2c
£ ®© = ] = € |9 |c@ »
Q| 902 | % s} 2 wbd 3 |e5 |oN 59
c| g§8%| £ £ 5| 2%| o |aldaNg z¢
3 o3 g 2 S o | =9 c |22 |24 @
gl """ | @ @ s s & |98 |°9 ©
= [imppd| & | m] [m] > = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszka
s zwiru i humusu
8 Pd+Z+H | mw 0.37 | lIA1
:‘O:k
Bl
g 0.80 Piasek $redni, jasnobrgzowy z domieszkg
§ —1.0 Zwiru s29
_ﬁ | Ps+Z w 0.50 | IIB
g
20 2.00
Otwér nr4 Rzedna: 37.20 m n.p.m. Data: 15-05-2018
§ Piasek drobny, ciemnobrgzowy z domieszka .
% Zwiru i humusu Pd+Z+H | mw 0.37 | IA1
L]
- 0.40 Piasek drobny, jasnobrgzowy
E, Pd 0.40 | 11A2
£ §r1.0 szg
§ 2 1.10 Piasek $redni, jasnobrgzowy z domieszkg w
o 2wiru
o "
r Ps+Z 0.50 | IIB
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwérnr 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 5.3

Miejscowosé: Chetst

Gmina: Drawsko

Powiat: czarnkowsko-trzcianeck
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Eurostrada Biuro Inzynierii Lagdowej Jarka Rufinsystem wiercenia: Recznie
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Rzedna: 36.75 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-05-2018

) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
S litologiczny Opis litologiczny > c 5 o | @B
O ® o)) O ] 2 R7) c E c
x5 © = a 2 c | O c @ » £
2/ 852| & 2 S| 92| 2 |85 _/88, 58
c| §eo%| & s 19 © |aodand =
5 58| 2 E | 5| 28| 2|s5787 5%
HEAE: » = g 5 |0g |0 :’%,* &
= [imppd| & | m] [m] > = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
c Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszka
Q P . .
i?), zwiru i humusu Pd+Z+H | mw A3
Ik
] 0.60| Piasek $redni, | - 0.50
- . iasek $redni, jasnobrgzowy z domieszka
v Zwiru :
5 Ps+Z 1B
5| 1.0 szg
78 : :
Sl % 1.20 Piasek drobny, jasnobrgzowy w
2L
Pd 0.40 | 11A2
20 2.00
Otwér nr6 Rzedna: 34.30 m n.p.m. Data: 15-05-2018
Piasek drobny, ciemnobrgzowy z domieszka .
Zwiru i humusu Pd+Z+H | mw 0.37 | IA1
c
ék 0.40 Piasek drobny, ciemnobrazowy z domieszka
% kamieni Pd+K 0.40 | 11A2
'ﬂD)‘ B
5
g 10 1.00 l?ia}sek sredni, jasnobrgzowy z domieszka sz9
Ol ¢ 2wiru w
g .
ﬁ - Ps+Z 0.50 | IIB
a
2.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ootwérnr 7

Zat.nr: 5.4

Miejscowosé: Chetst

Gmina: Drawsko

Powiat: czarnkowsko-trzcianeck
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Eurostrada Biuro Inzynierii Lagdowej Jarka Rufinsystem wiercenia: Recznie
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

Rzedna: 34.40 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-05-2018

) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
25 litologiczny Opis litologiczny 2 c S « g0
O ® ) Q [ 2 D c E c
< g ®© = a B3 c | O c O »
o 8L | % 3 e g8l 2 |e8R_ 8884 58
c| §2o| £ = 3| 8N o |ad=daNg =2
81 522 2 o | =9 c |22 |28 3
el 0Nz 2 @ S 2 = |0g |05 S
= = S| @ a @
= [mppt| @ | [m] [m] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Z o ? AN Nasyp niekontrolowany (Pd, H, Z),
3| | N )\é*%‘( ciemnobrazowy nN mw I
22 NXNK
- el 040 Piasek drobny, czarny z domieszkg humusu Pd+H 0.37 | IA1
T 0.60 Piasek $redni, ciemnobrazowy z domieszkag
2wiru
& _10
2 § . w szg
g3 Ps+Z 0.50 | IIB
RIEa
Tk
20 = 2.00
Otwér nr8 Rzedna: 35.60 m n.p.m. Data: 15-05-2018
s Piasek drobny, ciemnobrgzowy z domieszka
s humusu mw 0.55 | 1IA3
I
T 0.50 Piasek drobny, jasnobrgzowy z domieszkg Pd+H
2 humusu
N 0.40 | 11A2
§ c szg
RIS -
o ‘uﬁ_) 1.20 Pospétka, ciemnobrgzowa w
o
Po 0.50 | lIC
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwérnr 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.5

Miejscowosé: Chetst

Gmina: Drawsko

Powiat: czarnkowsko-trzcianeck
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Eurostrada Biuro Inzynierii Ladowej Jarka Ru

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA

irSystem wiercenia: Recznie

Rzedna: 35.90 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 15-05-2018

) Parametry gruntu ©
© . Proﬁl Przelot L . £ I
S litologiczny Opis litologiczny ] c 5 5 © g S
g8 o > ? g S 8 & 5=
© S S = ° o o O 5 R SN S0
2 883 ¢ £ | 5| %% 5 |38=2850 22
gl £59| 2 3 |1 28| ¢ |g271997178
el O0Rz| 2 1) S 2| = |©g |& :’%,’ S}
Qo g [77] -
= [imppd| & | m] [m] > = N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
}(\zy\/é Nasyp niekontrolowany (Pd, H, D), czarny
$4
2 ar \/ /\ N nB mw |
2l @
2 R
$ XX
—10 KX {\
¥ o I
0% .00 1.10 Piasek $redni, szaro-bragzowy z domieszka
el . .
& s Zwiru
S| 8k .
£l g Ps+Z w szg 0.50 | 1B
HE
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




