SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.01.01.

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejdymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnienie skarp przez humusowanie z wiesieprzy zadaniu:
Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnasci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy przy zlecaniu i wykonaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu umoahigkarp i
poboczy i obejmuy:

— humusowanie terendw zielonych o grub. humusu 10olvsianiem traw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewaigiobrego wzrostu
trawy.

1.4.2. Pozostale oké&enia podane w niniejszej S§ ggodne z obowgizujacymi polskimi normami
i ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolplt'1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki og6Ine stosowania materiatdw

Warunki ogdllne stosowania materiatdw, ich pozyskiiaai skladowania podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Humus

Do humusowania skarpetizie wyty humus z odktadu. W przypadku braku, Wykonawedzie
zobowpgzany dokupé humus. W przypadku zakupu humus winien spéhigmagania:



Humus powinien zawietaco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych oraz winien
spetni& kryteria:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (kO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >55.

2.3. Nasiona traw

Do obsiania skarp nate uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej §akospetniajca
wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne warunki stosowania sprgu

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robot naky stosowa:

- roéwniarki,

- ubijaki o kcznym prowadzeniu,

- wibratory samobime.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogoélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D.00.00.0@r&gania ogélne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu me by wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawe.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien aéumhumusu zanieczyszczenia obce -
korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O0Wymagania ogoélne”, pkt 5.

5.2. Humusowanie



Przed przysfpieniem do humusowania skarp ich powierzchnie powindpowiadd wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.00.00.yMgnawca przykryje skarpy ziemi
urodzajr o grubdci 10 cm

Warstwe ziemi raglinnej nalery lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie powierzchni skarp trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp ‘cilds kg/1000 rh
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprekkié grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podf wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich
wysianiu.

W okresie suszy natg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza ginastpujace odchyiki w wykonaniu robét:
- dla grubdci warstwy humusu - £ 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion trawy w kg/10002m 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélpét,6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion trawnip® posiadé swiadectwo wartéci siewnej,
z okrglonym okresem wanosci. Swiadectwa jakéci nasion trag waznos¢ - liczac od daty
wystawieniaswiadectwa - po uptywie 9 miegy.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiaréw i ocenyualizej dokonuje kontroli jakai wykonanych
robot i ich zgodnéci z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogéline".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest 1 e (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem,

8. Odbior robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00/¢¥magania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, DokumerjaBjrojektovy i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji viy ® daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci



Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m(metra kwadratowego) umocnienia skarp przez humasi@ z obsianiem i obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wbudowanie materiatow,

- konserwagj i pielegnacg umocnié,

- uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych
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