SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyce wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej przy zadaniu:

Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnasci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t przy wykonaniu
odwodnienia i obejmuyj

- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanglizeszczowej,

—  zakupienie i dostarczenie materialtdbw na plac budovaz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradzigg (ubezpieczenie placu budowy),

—  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyctvg ST D.01.01.01.,

—  roboty ziemne - wykonanie wykop6w kontrolnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow dgianach pionowych z transportem gruntu na odkiad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopyl mtudzienki wpustowe,

- roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowe]j padistenki wpustowe,

- roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokéidzienek wpustowych,

- mont& i demonta umocnienigcian wykopow,

- regulacja wysok&iowa uradzei obcych ( wtazéw, pokryw)

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STa godne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyee robo6t podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00.00. ,Wymagangolne” p.2.

Materiaty do budowy poszczegdélnych elementéw kaaaji nabywane ssprzez Wykonawg bezpdrednio u
Wytworcy. Kazdy materialt musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzajy zgodndéé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiadavymagane odbnymi przepisami wae dokumenty dopuszcaap
Wyréb do stosowania w robotach budowlanych. Wykareprzedtay je do akceptacji tynierowi przed
sprowadzeniem materiatow na plac budowy.



Materialy nie posiadage niezlgdnych zdwiadczeé i bada lub nie odpowiadage wymogom okrdonym w
dokumentach dopuszcaaych do zastosowania, nie mpby¢ wbudowane i powinny zostausungte z placu
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1 Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszcavej
2.2.2 Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjych

2.2.3 Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowj
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z eletdw betonowych
i zelbetowych osrednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysékiol,0 m. Umiejscowienie wpustow
ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje si zastosowanie wpustéw kramnikowych.

2.2.1 Materiaty uzyte do produkcji betonow

Do produkcji mieszanek betonowych ngleastosowéa materiaty o whciwosciach zgodnych z norm

PN-EN 206-1:2000
2.2.2 Podsypka, Obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji desae] oraz obsypki i zasypki wszystkich
elementéw kanalizacji i odwodnienia, nataizy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszamiaturala wg PN-
B-11111:1996. Wymagany wskak réznoziarnistéci U > 3.

Rodzaj materiatuzytego do wypetienia wykopu po wykonaniu pierwszejstwy zasypki z materiatu
jw. uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robét wykonymgh poza korpusem drogowym zasypkykonuje
si¢ z gruntu rodzimego, bez wzglu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji sfesiz grunt nasypowy.

2.2.1. Deskowanie

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasyvadkonania deskowania monolitycznego elementu
studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, elementy studni, wpustéasprzt itd. naley dostarcz¢ na budow ze
Swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru tea@znego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy hakprawdzt pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi
Wytworey. Naley przeprowadsi ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch sé watpliwosci mogicych mi€ wplyw na jakacé
wykonywanych robdt, materialy naleprzed wbudowaniem podélhadaniom sprawdzajym okrélonym przez
Inzyniera.

2.4. Sktadowanie materiatdw na budowie

Materiaty naley sktadow& na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska in@obd kamieni lub innych
materialtbw mogcych spowodow& uszkodzenie. Zeli podczas transportu materialy uleglty zniszczenie
nalezy ich stosowa. Elementy przykr§ studni powinno si przechowywa pod wiat,.
Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierownalezy stosowa drewniane kantowki, zapewnigie
wystarczagca powierzchng nasng.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Bkt
3.2. Spret do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azgd Sic
mozliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:

- wciggarka eczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- miot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,



- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydagu 61-80m3/godz..
- inny drobny sprg montaowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Materiaty powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgproducenta. Mina wy¢
dowolnegaosrodka transportu spetnigiego wymagania okéone przez producenta.

4.3. Materiat naley zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania gi oraz uktada w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zalesci od srodka transportu i wytrzymadoi palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno uiti@iac¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00MO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam Robot uwzgbniajacy
wszystkie warunki w jakich dulzie wykonywany monta wszystkich elementéw stanagych system
odwodnienia drogi w lokalizacjach i #oiach zgodnych z Dokumentadprojektovy.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoazxiem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjneneletow kanalizacji. Dopuszczalne s
odchytki kanalizacji trasy sieci projektowanej miezekraczajce 10 cm i nie naruszgje granic nieruchonsoi
gruntowych. Projektowana trasa winn& ligvale i widocznie zaznaczona w terenie za paphkatkdw osiowych,
kotkow swiadkow, kotkow krawdziowych. Naley ustalt state repery, a w przypadku ich niedostateczoégiil
zabudowa repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatdvkomat przekopdw kontrolnych w miejscu
wystepowania elementdéw uzbrojenia podziemnego celemamsadoktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia.
Wykopy te wykonywd pod nadzorem wigicieli urzadzear. W przypadku napotkania w obrysie wesmnym
wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojerddziemnego, naly zabezpieczyje wedlug wymaga
gestorow tych urgzen.

5.3. Zakres robét przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej

5.4. Zakres robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgain z Dokumentagj
Projektows z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zagszczenie podia wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natufalgribcici 20cm, z zagszczeniem
do parametréw wg p.6.2,

- monta gotowych elementow - érednicach zgodnych z Dokumentadfrojektove -
dostarczonych przez producenta oraz wykonanigcpet wedtug instrukcji Producenta
rur, przy uyciu materiatow i technologii podanych przez Praghta,

- zasypanie wykopdw wokdét studni materialem zasypowynjego zagszczeniem do
parametréw wg p.6.2,

5.5. Zakres robot przy wykonywaniu wpustow deszczowych

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgain z Dokumentagj
Projektowy z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,
— zagyszczenie podim wykopu,



— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki natujabreibaci 20 cm, z zagszczeniem
do parametréw wg p.6.2,

- monta gotowych elementéw - érednicach studni Dn 500 mm oraz przykanalikow
dostarczonych przez producenta oraz wykonanigcpet wedtug instrukcji Producenta
rur, przy uyciu materiatow i technologii podanych przez Praghta,

- mont& pierscienia odcizajacego oraz ptyty pokrywowej,

— monta& wpustu przykrawznikowego ,

- zasypanie wykopow wokét studni materiatem zasypowyrjego zagszczeniem do
parametrow wg p.6.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0liplet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
wykona badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacept,
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow
itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w

zakresie i z agstotliwascia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie gzdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie ggdnych posadowienia studzienglekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéza 3 cm,

odchylenie szeroki warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny wykonane z doktadrsoia do+ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjizdeswej i uwzgidnia elementy
sktadowe rob6t obmierzane wedtug paziych jednostek:

- md- roboty ziemne,
- kpl. - studzienkiciekowe, studnie kanalizacyjne,

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogéline"”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.1.Odbioru rob6t naley dokona zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane studzienkiciekowe wraz z wpustami,

- wykonane studnie kanalizacyjne,

- zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robo6t zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

9. Podstawa ptatnéci

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania robét obejmuje:

- transport i skladowanie materiatow niednych do wykonania robat,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysad@owe miejsc wykonywania poszczegdllnych elementéw
kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykop6w wraz z zabezpieczenig@ian wykopu,

- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podiam,

- wykonanie studni kanalizacyjnycgiekowych z wpustami,

- zasypanie i zagzczenie wykopow pod kanalizagj

- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu zogykv,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét.

- przeprowadzenie bafia pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 124:2000 Zwiczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, inéadéypu,
znakowanie, sterowanie jalaa



PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegayku

PN-EN 206-1:2000 Beton. € 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ichigczenia w sieci drerzawe;j i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych z twargztucznych do kanalizacji

cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasycomgjyicy poliestrowej (UP)
wzmochione wiéknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma doosasta przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowa norne PN-B-06712 [10])
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichriymowierzchniowych utrwate

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowvayszigciowych.
Tymczasowo naley stosowé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-
11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowy¢ymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodryei

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rehe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniacossivany na gaco

PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-06.00 Rury beZciieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro”

BN-83/8971-06.02 Rury beZciieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkKbetonowe ielbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez Instythiniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgézeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Trangjekt” - Warszawa, 1979-1982r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przdéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecziydeei sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopadjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpl984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2Q. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upaweonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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