SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.23.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn§jX§ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zyggianych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaepw zwigzku z
Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnasci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem:

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej betonowepzbidrki na podsypce cement. — piaskowej (z ulnigeiem
10 % kostki nowej) — nawierzchnia zjazdow,

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej betonowepzbidrki na podsypce cement. — piaskowej (z ulnigeiem
10 % kostki nowej) — chodniki,

- nawierzchni z plytek betonowych chodnikowych z iiéeki na podsypce cement. — piaskowej (z uzupetaiar80
% ptytek nowych) — chodniki.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoldany, przeznaczony do budowy warstseyeralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odsgp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.3.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetniggymi.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych



Betonowa kostka brukowa winna posiaaestpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta oraz
spelig& wymagania ustalone w normie PN-EN 1338 :

1.
2.

No g

8.

9.

odmiarg:

barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wz0r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami odlanymi przez producenta.

wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta,

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanegudsabu uktadania i siatki spoin oraz uitiwiaty wykonanie
warstwy o szerokiei 1,0 m lub 1,5 m bez konieczswd przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywawia
nawierzchng. Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiaraath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gornymi.

Klase odporndci nascieranie wg normy,

Odporng¢ na warunki atmosferyczne wg normy:

Wytrzymaltas¢ na rozcignie przy zginaniu wg normy:

ZgodnG¢ z wymaganiami normy oznaczag wytrzymatdé charakterystyczna badanej grupy kostek ma \éaao
najmniej 3,6 MPa, natomiagaden pojedynczy wynik nie jest mniejszy 8,9 MPa.

Odporng¢ na palizg/paoslizgniecie,

Wspotczynnik przewodnigi cieplnej [W/(mK)] (nawierzchnie zewtrzne — nie stosujegi

10. Odpornd¢ na dziatanie ognia zewtiznego (nawierzchnie zewtnzne — nie stosujei
11. Reakcja na ogie(nawierzchnie zewgtrzne — nie stosujegi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajcg w warunkach mrozu

Zalcznik .

Lp. Cecha normy Wymaganie

1 | Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ | Szerokd¢ Gruba¢ | Rbznica
zadeklarowanych wymiarow pomiedzy dwoma
kostki, pomiarami
grubaci grubaci, tej

<100 mm +2 2 +3 samej kostki,
>100 mm +3 +3 +4 powinna by < 3
mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiosé widstosé
> 300 mm), przy diugkei
pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na  zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastgrednia< 1,0 kg/n#
rozmraanie z udziatem sol przy czymzaden pojedynczy wynik >1,5 kgfm
odladzagcych (wg klasy 3,
oznaczenie D)

2.2 | Wytrzymaltd¢ na rozciganie przy F Wytrzymalt@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu. pojedynczy wynik> 2,9 MPa Obegizenie niszczce nie
Badanie przeprowadzina 8 szt. mniejsze ni 250 N/mm dtugéci roztupania

2.3 | Trwatd¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymataic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia | normy) szerokiejsciernej, wg zat. G <20 mm

lub
2) Pomiar wykonany na tarczy Béhmego,
wg zat. H normy — badanie alternatywne
<18 000mn¥5000 mm




2.5 | Nasikliwosé E Klasa B warté& srednia<6% masy

2.6 | Odpornét na palizg/ I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu

paslizgnigcie polerowana — zadawalgja odpornéc,

b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporndci na palizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalry jej wartgs¢ pomierzorn wg zat.
I normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihigs
i odpryskoéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnyé¢gyoréwnane
Z préblg producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

c)ewentualne rinice w jednolitgci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
warstwa $cieralna  lub  caty we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
element) twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowiekostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajcg), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowa
do ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznychiwiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.icementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapgagementowo-
piaskowvg nie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenkizelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowé do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog pojawi sic na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicamygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

Dopuszcza sido wbudowania partie kostki o jednolitym kolorbez widocznych rinic w odcieniach.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podiaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nas¢pujace materialy:

a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarepetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004,

cementu powszechnegozytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigahj
wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypeitniania spoin w nawierzchni

— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004,

— piasek famany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno
odbywa& si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o padidwardym i suchym, b) terminu trwakd, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachicianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach
magazynuje sirazem z paletami, z dopuszczalmysokdciag 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklagdaisstosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstmyeh). Cement dostarczany luzem przechowyjensinagazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowychzyptosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladia.

2.3. Betonowa ptytka brukowa
2.3.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytkondohmwym



Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1339 ,Betonowe ptyty brukowe. Wymaganiagtody bad&’. w sposéb przedstawiony
ponizej w tabeli 1a

Lp. Cecha Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugos¢ | Szeroké¢ | Grubaé¢ | Rédznica pomédzy
zadeklarowanych wymiarow dwoma pomiarami
phytki, grubasci, tej samej
grubagci ptytki, powinna by
<100 mm +2 +2 2 <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary ptytki wypuktosé whistosé
> 300 mm), przy dtugiei
pomiarowe;j
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na  zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/n#
rozmraanie z udziatem sol przy czymzaden pojedynczy wynik >1,5 kgfm

odladzagcych (wg klasy 3,
oznaczenie D)

2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie , (wd Wytrzymataé¢ charakterystyczna 3,5 MPa. Kady
klasy 3 oznaczenie U) pojedynczy wynik> 2,9 MPa
2.3 | Trwalg¢ (ze wzgbdu na Kostki map zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymataic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 1) Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia | normy) szerokiejsciernej, wg zat. G <20 mm
lub

2) Pomiar wykonany na tarczy Béhmego,
wg zat. H normy — badanie alternatywne
<18 000mn¥5000 mnd

2.5 | Nasikliwosé Klasa B warté¢ srednia<6% masy
2.6 | Odpornéc na palizg/ c)jesli gérna powierzchnia ptytki nie byla szlifowanalu
paslizgnigcie polerowana — zadawaiga odpornéc,

d)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej wartg¢ pomierzon wg zat.
I normy (wahadtowym przyedem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd a) goérna powierzchnia ptytki nie powinna rdigys
i odpryskoéw,
b)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura d)ptytki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien opisé rodzaj tekstury,

e)tekstura lub zabarwienie ptytki powinny bgoréwnane
Z préblg producenta, zatwierdzemrzez odbiore,

f) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
warstwa $cieralna  lub  caty we wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
element) twardnienia nie guwazane za istotne

2.3.2.Sktadowanie ptytek

Plytki zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym qast
powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3.3. Materialy na podsyplk i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materialy jak dla kostki betonowej brukowe;.



3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkenuje s¢ recznie, do uktadania wkszych powierzchni mma
stosow@ mechaniczne ugrlzenia uktadaice.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaapnaleyy stosowad betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych, kruszywa i cementu

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnysgriodkami transportowymi po aginigciu
przez beton wytrzymasgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanieng siuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek seodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe,
ktérymi mazna dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny bypinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paleslieca si uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynasital 200 kg do 1700 kg.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaiBodczas transportu kruszywa powinny gbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immysrodkami
transportu, w sposéb nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadac 990 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowarkéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoka
do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca siykonywa za pomog zmechanizowanych wdzea do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. & huzem moe by przewaony w zbiornikach transportowych
(np. wagonach, samochodach), czystych i wolnyclpazbstatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien utega
zniszczeniom podczas transpoduodki transportu powinny ywyposaone we wsypy i urgizenia do wytadowania
cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiazem pod nawierzchaiz kostki jest podbudowa wykonana zgodnie wymagandokumentaciji projektowe;j i
odpowiednich ST.

5.3. Podbudowa

Nawierzchng z betonowej kostki brukowej nale utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i podbudowie
przygotowanej zgodnie z wymaganiami ckoeymi w ST dla podbudowy.

5.4. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materialtdbw na pddsgpwinny by
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaftowanej grub&i podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki.
Podsypk cementowo-piaskoa przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio zwibonej
podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.



W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si i nie byto na dtoniladow wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedztadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.®etona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni musi byakaczone przed rozpoeziem wigzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych/ptytek beton.
5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek orazeiga ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu @rdz deseich ukladania powinny ky
zgodne z dokumentacjprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyiierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszteddoru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, lrynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 riwstepnie wybranych kostek, waygznie
na podsypce piaskowej.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskonaej zaleca siwykonywa: przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagsprzymrozki kostk naley zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachwykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne s6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomployeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagapych kompozycji kolorystycznej uktadanych deser@zorénych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkika
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcig. Kostka do ukladania
mechanicznego nie me mig duzych odchytek wymiarowych i musi bydpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez delua potéwek i dzievatek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczagvsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupehigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zszcza
sie.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazig) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach nmioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieak, majicych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarawolry przestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalie@@kaczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemeglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state.
Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizoryczniezolg nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebrd i
usury¢ wraz z podsypk

5.5.4.Ubicie nawierzchni z kostek/ptytek

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégangowierzchniowe maghy¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme p:knicte) naley wymienic na kostki cate.
5.5.5 Spoiny
5.5.5.1 Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 2 mm do 3 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pomtilzy diwszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku padtago nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetni:
piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 b).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho pbpbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

5.5.5.2.Szczeliny dylatacyjne — nie dotyczy

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskiem mana odda do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigmgfmi zaprawy cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (prapperaturzégredniej otoczenia nie #6zej n 15°C) do 3 tygodni (w
porze chiodniejszej) nawierzclkmalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywangma koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrei, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawigihyy

- wykona badania wtéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 (nie dotyczy ew.
materiatu z rozbiorki),

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@ - sprawdzenie podbudowy

6.3.2.Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniugefimgci z dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.

6.3.3.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruohv polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovy oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovégoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowei wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot



Wyszczegolnienie
bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Wartdsci dopuszczalne

Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagjprojektowy Sukcesywnie na kdej dzialce -
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych,
Dla kazdego zjazdu i skrzpwania

Przesungcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzgdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych,

Dla kazdego zjazdu i skrzpwania

Odchylenia: +1cm

d) rownas¢ w profilu podienym tag
czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do 8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig i
pomiarze przéwitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgldnie metod

Jw.

Przéwity miedzy fay a po-
wierzchni do 8 mm

przymiarem liniowym)

niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone meatod Jw. Odchytki od dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokaoi

projektowanej do +5 cm, —1 cm

h) szerokd¢ i gigbokas¢ wypetnienia spoin i
szczelin (ogidziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.5.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich

utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentaciji projektowej
lub decyzji Ireyniera

6.5. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukeazeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegblnienie bada pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1 [ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni,

kraweznikow, obrzey, sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,
prawidtowasci desenia, koloréw kostek, gan,
plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szefbko

Co 25 mi we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od ¢ do g)

4 | Rozmieszczenie i szera¥ospoin i szczelin w

sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

nawierzchni, porgidzy kraweznikami, obrzeami,

Wg pktu 5.515.5.5

Uwaga: dla niewielkiego zakresu rob6t lub elementidagi o niewielkich wymiarach zakres igstotliwos¢

bada i pomiaréw okréli¢ w uzgodnieniu z laynierem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej/ptytek kowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— wypeknienie spoin w nawierzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu,
— upratniecie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwazanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemsjh pobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu
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