SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.01.

SCIEK ULICZNY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniertiekdéw z kostki brukowej betonowej dla zadania:

Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnosci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaun®@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:
- §ciekéw ulicznych przykraggznikowych z 2 redéw kostki betonowej - cegta (20*10*8) uktadanej
na podbudowie z betonu i podsypce cementowo-piaskow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychbatnikéw (np. kanalizacji deszczowe)).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaatkrzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Beton na taw

Beton uwyty na tave pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom normy PN-EN 206-1.

Jeili dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, po@n to by beton C12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN 197-1,

- kruszywo grube zgodne z nog®N-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategmiarnienia G¢90/15
lub Gc85/20 i zawartei pytow f15,



- kruszywo drobne zgodne z naydN-EN 12620 kategorii uziarnienia-85 i zawartéci pytdw fs,

- woda - zaleca si stosowd wode pitng z wodocigu, ktéra nie wymaga batlaW przypadku czerpania
wody z innychzrédet, woda musi spetniavymagania normy PN-EN 1008,

- domieszki zgodne z nogiPN-EN 934.

2.3. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowejaanach kraweznikdw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyliniaovy betonowej i spoinach krgwnikéw z nawierzchrai.
Do uszczelniania ,ha ggro” szczelin nalgy stosowd masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetnidaczy
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. tympolimeru SBS), posiadgje bardzo dolar zdolngé
wypetiania szczelin, nigksptywnag¢ w temperaturze +6C, bardzo dokr przyczepnéé do scianek, a take
dobr rozchgliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,naagoi 3 wbudowywane po uprzednim
rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktory jestagany w temperaturze od 150 do 180

Masa zalewowa powinna posi@dgproba¢ techniczig wydar przez uprawniomjednostk.

Masa zalewowa powinna odpowig&daymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku ictkhr
lub niepetnych danych, powinna raieechy zgodne z parizymi wskazaniami:

1)  zdolna¢ wypetniania szczelin (na catej wysacko b. dobra

2) temperatura reknienia PiK > 85C

3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag

4)  splywna¢ w temperaturze 6C po 5 godzinach <5 mm

5) odporné¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost < 10C
temperatury ngknienia PiK) =

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze’C5godz. < 1% wag.

7) odporné¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania3 spdrdd badanych 4 kul nie
probek uformowanych w kule, @hionych do temperatury -20 powinny wykazywa sladow
i opuszczonych z wysokoi 250 cm uszkodzé

8) penetracja (stdkiem) w temperaturze +26 <130j.Pen.

9)  wydlwenie wzgédne w temperaturze -20 > 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powiby sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach
oddzielnie w pojemnikach.

2.4. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008:2004
2.5. Betonowa kostka brukowa

2.5.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakeznik Wymaganie
normy
Lp. Cecha Zakeznik Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ | Szerokaé Gruba¢ | Rdznica
zadeklarowanych wymiarow pomiedzy dwoma
kostki, pomiarami
grubagci grubasci, tej
<100 mm +2 +2 +3 samej kostki,
>100 mm +3 +3 +4 powinna by < 3
mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wiistosé
> 300 mm), przy diugei
pomiarowe;j
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15




2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornét na  zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: waségsrednia< 1,0 kg/n?
rozmraanie z udziatem sol przy czymzaden pojedynczy wynik >1,5 kgfm
odladzagcych (wg klasy 3,
oznaczenie D)

2.2 | Wytrzymald¢ na rozciganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu. pojedynczy wynik> 2,9 MPa Obgzenie niszczce nie
Badanie przeprowadzna 8 szt. mniejsze ni 250 N/mm dtugéci roziupania

2.3 | Trwalg¢ (ze wzgbdu na F Kostki maj zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymatae) jesli
wytrzymaitaic) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy GiH 1) Pomiar wykonany na tarczy
4 oznaczenia | normy) szerokiejsciernej, wg zat. G <20 mm

lub
2) Pomiar wykonany na tarczy Béhmego,
wg zal. H normy — badanie alternatywne
<18 000mr¥5000 mnd

2.5 | Nasikliwosé E Klasa B warté& srednia<6% masy

2.6 | Odpornéc na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan#lu
paslizg/paslizgniecie polerowana — zadawaigia odpornéc,

b)jesli wyj astkowo wymaga si podania wartei
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalrg jej wartags¢ pomierzon wg zat.
| normy (wahadtowym przygdem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna ihigs
i odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnyé¢gyoréwnane
Z problg producenta, zatwierdzgmprzez odbiore,
c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianam
warstwa $cieralna  lub  caly we witasciwosciach surowcow i zmianach warunkéw
element) twardnienia nie guwazane za istotne

2.5.2.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostkog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.6. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvypod nawierzchgi

mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004,

cementu powszechnegozyiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigahj

wymaganiom PN-EN 1008:2004

b) do wypetniania spoin w nawierzchni
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004,
— piasek famany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt



3.2. Sprat do wykonania scieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Uformowanie w czasie produkcji kostki betonowe udldae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min 0,7 wytrzymadoi projektowanej , kostki przewione g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fgdi i spina tdama stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy lini¢ kraweznika i 6§ $cieku zgodnie z dokumentacj
projektows. Dlascieku umieszczonego guzy jezdniami 6 $cieku stanowi ® wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod fawe

Wykop pod wspdla tawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacprojektovs i PN-B-
06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,n#jczsciej stosowasm tawa pod sciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dlgcieku umieszczonego guzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana
jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskik zag:szczenia dna wykopu pod tavpowinien wynosi co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Ltawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powiyéazgodna z dokumentagcprojektow.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejenastosowa tawy z betonu klasy C12/15.
Wykonanie fawy betonowej powinno dygodne z wymaganiami oraz warunkami podanymi W B$8.01.01
~Krawezniki betonowe”.

5.5. Wykonaniescieku z kostki betonowej brukowej.

Ogolne wymagania dotygee uktadania kostki podano w SST D-05.03.23a ,Neagienia z kostki brukowej
betonowej”.

Rodzaj i wymiaryscieku z kostki powinien biyzgodny z dokumentagprojektows;

— $ciek uliczny przykrawznikowy z 2 r2dow kostki typu HOLLAND 10*20*8 cm .

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayaldozyc¢ sciek z kostki brukowej betonowej typu
HOLLAND (CEGLA) 10*20*8 cm w ilasci rzeddbw zgodnej z dokumentacjprojektovs, zachowuic
projektowan niwelet scieku.

Przedmiotowysciek uliczny naley utozy¢ na tawie betonowej zwyktej 25*20 cm z betonu CB2#h podsypce
cementowo-piaskowej , 0 1 cm péeji poziomu krawdzi jezdni .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.



6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérmdania materiatéw przeznaczonych do wykonania
scieku z kostki betonowej brukowej i przedstéwiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny liywykonywane w zakresie i z ¢ztotliwosciag wg SST D-08.03.23a ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej” pkt 6.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wsgk@nscieku z kostki powinny obejmowawszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robét zwzanych z wykonaniertieku naley sprawdza:
- wykop pod faw,

— gotowg taw,

— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopuszgodne z dokumentagprojektows oraz zagszczenie podia na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
tawy,

€) wymiary i rownag¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

- wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gérnej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,

- réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm priegitu pomiedzy powierzchnj fawy a przytgong czterometrow
latg.

d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekraczé+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

f) Sprawdzenie wytrzymasgoi nasciskanie betonuzytego do wykonania taw na prébkach &iennych o boku
15 cm, wg PN-EN 206-1. Naitg pobra do badé co najmniej 3 prébki z partii woudowanego betonu

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanejd1 cm na kade 100 m wykonanegeieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puiktaa kade 100 m diuggxi, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzame na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku z kostki brukowej betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana fawa,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,

— wykonanie wykopu pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

- pielegnacja betonu i rozbiorka szalunku,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozeniescieku z kostki betonowej brukowej wraz z wypetn@mispoin i pielgnacg scieku,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

PNPE

PN-B-32250

ou

BN-68/8931-01

Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.
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