SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSg wymagania dotyege odtworzenia i
odbioru oznakowania poziomego przy zadaniu:

Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnosci od km 24+210 do km 25+188.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument gargewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorenoznakowania poziomego cienkowarstwowegw lokalizacjach okrdonych
dokumentagj projektovs (TOM Stata organizacja ruchu)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umEsze na nawierzchni w postaci linii
ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdéjnystinzatek , napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznakowaniem oktenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtine — linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloreeraej pod niewielkim item ,
wystepujace jako segregacyjne lub kregiziowe, przerywane lub gijte.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, vgystjagce jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz straadirowadzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa , na ktéryra anajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgeg miejsce przeznaczone do ruchu pieszych i rowevow
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajce — znaki w postaci symboli, napiséw , linii prayskowych oraz inne
okreslajace szczego6lne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania dr6g — materigwieragce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdud@e mog zosta naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskowe, odlewanie, wytlaczanidowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia l@mpératurze podwgzonej. Materiaty te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego — faragtadane warstgygrubgci od 0,3 mm do
0,8 mm

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgmakiadane warstwgrubaci od 0,9 mm
do 5 mm. Nalgg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimammasy termoplastyczne.



1.4.9. Materialy prefabrykowane — materiaty , ktoegy sk z powierzchry drogi przez klejenie,
wtapianie , wbudowanie lub w inny sposdéb. Zaliczad® nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowaymczasowych#btte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

1.4.10 Punktowe elementy odblaskowe — materialty o wy$okoo 15 mm , a w szczegolnych
wypadkach do 25 mm, ktore przyklejone lub wbudowane w nawierzchinMajg rézny ksztalt,
wielkos¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementow odblaskowych, do ktorytezan
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetakymetylu i folie odblaskowe.
1.4.11Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie zriaate barwiezottej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegie lub do czasu zakozenia robot.

1.4.12 Okresowe oznakowanie drogowe — oznakowanie , ktdxas uwytkowania wynosi do 6
mieskcy.

1.4.13 Kulki szklane — materiaty do posypywania lub nmamia pod éhieniem na oznakowane
wykonane materiaty w stanie ciektym , w celu uzysiawidzialngci oznakowania w nocy.
1.4.14Materiat uszorstniacy — kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu \&awosci
antypalizgowe.

1.4.15. Pozostate oké&enia § zgodne z obowzujacymi , odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,, Wymagaogblne ,pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00.” wymagania odghke1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw , ich pozyskiwania i skladowania pudaw SST
D00.00.00."Wymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Materiaty do oznakowania poziomego
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapdoziomego zgodnie z zasadami niniejszej
SST, &

2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata

Do malowania naley zastosowafarle spetniajca wymagania zawarte w zaizniku do Dz.U. nr 220
p0z.2181 z 23.12.2003r.

2.2.2. Kulki szklane

Do malowania oznakowania poziomego jako materidlaskowy spetniaicy wymagania zawarte w
zalczniku do Dz.U. Nr 220 poz.2181 z 23.12.2003r ,rokklki szklane refleksyjne charakteryzcg
sig wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50 , wykazujce odporné& na woa i zawierajce nie wecej
jak 20 % kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakewia drog

2.3.1. Zawartas¢ sktadnikéw lotnych.

Zawarta@¢ sktadnikéw lotnych ( rozpuszczalnikbw organicznyghnie powinna przekraczaw
materiatach do oznakowania:

- cienkowarstwowego 30%" (m/m)

Nie dopuszcza simateriatow zawiergpych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w
ilos¢ wiekszej nz 10% . Nie dopuszczagsstosowania materialdw zawiegaych benzen.

2.3.2. Trwalas¢ w czasie sktadowania

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowa stal@¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizycznych co najmniej w okresie esticy sktadowania w warunkach oklenych
przez producenta.



2.3.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania drég ugl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta , zwlaszcza zabezpigoga) je od napromieniowania stonecznego opadow i
w temperaturze, dla :

a) farb rozpuszczalnikowych od o 25 C,

b) pozostatych materiatéw — paej 40°C

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spra:tu.
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogolne3pkt.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujac do wykonania oznakowania poziomego , w zab&ci od zakresu robdt,
powinien wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce)
oraz szczotekecznych,

- sprzarek,

- malowarek,

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@ne ,, pkt 4

4.2. Przew6z materiatow do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog nmgleprzewozé w pojemnikach zapewnigjych

szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych$aiasci materiatdw. Pojemniki
powinny by oznakowane zgodnie z nogr@N-0-79252[2].

Materialy do znakowania poziomego nalgprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogi

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym , zgadRN-C-81400[1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizachu, uwzgtdniajgc wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty zwzane z wykonaniem poziomego oznakowania drog.

5.2. Wykonanie znakowania drog

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zamszczé przy wyciu sprztu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonariaakowania poziomego musidgzysta i
sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne



W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei powietrza powinna wyn@sto najmniej
50C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna Bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi
najwyzej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanegid naley wykona przedznakowanie ,
stosujc sk do ustalé zawartych ,Szczegdétowych warunkoéw technicznych zhakdow i sygnatow
drogowych”,SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nayewykona nietrwah fartg , np. farla silnie
rozrzedzon rozpuszczalnikiem.

5.3. Wykonanie znakowania drog

5.3.1. Wykonanie znakowania drog materiatami cienkearstwowymi

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do
4 min. Do uzyskania pelnej jednorodob Przed lub w czasie napelnienia zbiornika malktwzaleca
si¢ przeceda farle przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w
ktorej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeesi
kozuch. Fark nalezy naktada réwnomiernie warstw o grubdci ustalonej w SST , zachowg;
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub meta] podkladanej na drodze malowarki .sdo
farby zwyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie e st rozni¢ od
ilosci ustalonej , wicej niz o 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny By wykonane przy #zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkaszklanymi.

W przypadku mniejszych prac , wieléa jakosé¢ sprztu nalery dostosowa do zakresu i rodzaju prac.
Decyzg dotyczca rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/irer na wniosek
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D- 00.00.00. ,, Wymagania ngdPkt.6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby, materialy do posypywania powinny postadktualry aprobat techniczn.

Kontrola farb, mikrokulek szklanych powinna dotyémech wymienionych w pkt.2. jednorazowo dla
catej oznakowanej powierzchni.

6.3. Badanie przygotowania poda i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanaguoego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4 Badanie wykonania oznakowania poziomego

6.4.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.4.1.1. Widzialngé¢ w dzien

Widzialncs¢ oznakowania w dzie jest wspotczynnikiem luminancji 3 i bagwwyznaczan przez
wspoétrzdne chromatyczrigi X,y,

Pomiary wykonuje gikolorymetrem o nagpujacych parametrach : geometria strumiesigatta 45 /0

( kat padanidwiatta mierzony do normalnej do powierzchni 450+ Kb odbicia 0o+100) , wzorcowe
swiatto D65 zgodnie z publikagjCIE nr 15.2).

6.4.1.2. Widzialng¢ w nocy



Miarg widzialngci w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku RL[mcd/m2§ 1
mierzona wg DIN 67 520, Cz.3[3] lub wg NF P 98-G#89[4].

Gestas¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku znakowanigidw stanie suchym powinna wynosi
dlaswiezego znakowania minimum 150 mcd/m2*1x.

6.4.1.3. Szorstk&¢ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadiem angielskim. Wgkika szorstkéci na swiezym znakowaniu powinien I8y
mniejszy nk 50 jednostek SRT [6].

6.4.1.4. Trwald¢ oznakowania

Trwatos¢ okresla sk jako stopi@ zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porownani&arcami
zgodnie z NF P 98-615/1991[5] — co hajmniej 6 parii@sihcach eksploatacji , a dla znakawezesto
przejedzalnych i duych ruchu — mn. 6 po 6 migsach.

6.4.1.5. Czas schetcia oznakowania

Za czas schacia oznakowania przyjmujecstzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta , z tym
ze nie mae przekracza? godzin.

6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego z nwatalu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadmstpujace badania:

- Wizualm ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad przed rozpagzem
prac i co najmniej raz dziennie,

- pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z pkt. 5.2.2., przed rozgo@m prac i co najmniej raz
dziennie w trakcie wykonywania robat,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni , agedz pkt.5.2.2., przed rozpagiem robét i co
najmniej raz dziennie w trakcie robot,

- pomiar czasu schgtiia -wg pkt.5.4.5., przed rozpaeiem robdét i co najmniej raz dziennie w trakcie
robot,

- wizualm ocere rownomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cafegrokdci linii, w
sposab cigty,

- pomiar grubéci warstwy oznakowania wg.pkt.5.2.4. min.1 razkdzdrj linii,

- pomiar poziomych wymiaroéw oznakowania, zgodnig, Zzczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakdw i sygnatow”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca ptagdsnspektorowi nadzoru wynik bata

- widzialnas¢ w dzien ( badanie wykonuje siczestotliwosciag 1 raz na kadym odcinku drogi),

- widzialnd¢ w nocy ,( badanie wykonujegsl raz na kadym odcinku drogi),

- szorstké¢ ( badanie wykonuje siw jednym miesjcu wybranym losowo na kedym odcinku drogi).
Odpowiadajcym wymaganiom z pkt.5.4.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztait zgodnie z Szczegotowymi warunkam
technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drogowych”.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerokac¢ linii nie moze by mniejsza od wymagane;j ., t®by wigksza nie wgcej niz 5 mm,

- dtugai¢ linii moze r&ni¢ sie od projektowanej do + 50 mm

- dla linii przerywanych , diug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiega odsredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz+ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszczazidnych odchytek na catej linii, natomiast lokaldeioki
nie powinny przekracza+ 1 cm.

7. OBMIARY ROBOT



7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady robot podano w SST D-00.00.00.” Wyamigogolne ” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest m2(metr kwadratowy) ipmehni naniesionych
znakow lub liczh umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QWW§magania ogdlne” pkt8.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbiér ostateczny

b) odbior pogwarancyjny oznakowania

) zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00/ihagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D.M. -00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe , roboty przygotowawcze i oznakae robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podia ( nawierzchni)

- przedznakowanie

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnie z istpigjm
oznakowaniem , Szczego6towymi warunkami techniczngltaiznakéw i sygnatow drogowych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe .Pakowanie , przegwanie i transport

2. PN-O-79252 opakowania transportowe z zawerto Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. DIN 67520 Cz.3. Materiaty odblaskowe dla bezpgstwa ruchu drogowego . Fotometryczna ocena
,pomiary i charakterystyka materiatéw fotorefleksygh.

4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowak@wanie jezdni. odbicie powrotne.

5. NF P 98-615 Oznakowanie trwéto

6. PN-EN Ogdlne kryteria dotysee deklaracji zgodrigi 45014:2000

10.2. Inne dokumenty

Dz.U.RP Zadcznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2008zezegdtowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”.
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