SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.26a

ZABEZPIECZENIE SIATK A ZBROJENIOW A NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI| ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyegre wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z wtokezklanych i wglowych wstpnie przegczonej asfaltem w
nawierzchn bitumiczry dla :

-zabezpieczenia przed wypteniem spkan,

- podniesieniem rimosci (redukcy ugiec),

- ograniczeniem deformaciji plastycznych

w ramach zadania

Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnosci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i kontraktowy petgceniu i
realizacji rob6t na wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i odbiorem
wykonania zabezpieczenia/wzmocnienia nawierzchaitasvej i obejmuje:

- ulozenie pomgdzy poditazem wykonanym z mas bitumicznych a nowymi warstwhittimicznymi siatki zbrojeniowej
z wtokien szklanych i wglowych wstpnie przegczonej asfaltem. Jako podestosowamazna: istniejcg nawierzchng
bitumiczry, powierzchng uzyskam po frezowaniu profilujcym istniejcej nawierzchni bitumicznej, utong warstwe
wyréwnawca z mieszanek mineralno-asfaltowych, adog warstwe podbudowy lub warstwy wkacej z mieszanek
mineralno-asfaltowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postacaghej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokigyntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duzg wytrzymaldcig oraz wodoprzepuszczakug.
Geosyntetyki obejmuyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2 Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkisyntetycznych, ktérych spéjéiojest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesyadzenia (np. dodatki chemiczne, gpw#enie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.4.3.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwoch rodzajéw pokonych geosyntetykdw, np. geowtdkniny i
geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.4.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatkitveooami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.5 Pekniecie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdhce odwzorowaniem
istniejacych gknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegé wyniku koncentracji
napezen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymigio granicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddwach zwizanych
hydraulicznie lub starych i peRanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.6 Zalewa uszczelnigga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,neyg@’ lub materiat z mas stosowanych ,na
zimno” do uszczelnianiaginig¢ i wypetniania szczelin

1.4.7 Siatka zbrojeniowa z wtdkien szklanyché¢glowych przegczana asfaltem — ptaski wyréb syntetyczny zbudowany
z wigzek witékien szklanych (w kierunku wzddoym) i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym), uonych
wzdluznie i poprzecznie twonrych oczka siatki. Siatka w emtach nie jest usztywniana przez co #iwe jest



przesuwanie giposzczegoélnych wkek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie) g% widkien tworzcych siatk
w procesie produkcyjnym przgeszane g asfaltem w calej swej odtpsci.

1.4.6 Pozostate ok#tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet pld.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Nalezy zastosowa siatke zbrojeniows zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru. Siatka powinna psodukowana
zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381.

Szczego6towe wymagania dla siatki podano w tablicy 1

Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr | Wartci¢
Materiat: ptaski wyréb syntetyczny zbudowany zzek wiékien ut@aonych wzdhinie i poprzecznie twoszych
oczka siatki, przy czym wiokna szklane idoe g§ w kierunku wzdhlanym a widkna wglowe w kierunky
poprzecznym (do osi drogi). Siatka weztach nie jest usztywniana przez co Ahwe jest przesuwanie &
poszczegoblnych wizek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie) g¥%i widkien tworzcych siatk w procesie
produkcyjnym przegczane g asfaltem w catej swej ofdpsci. Siatka posiada na gérnej powierzchni posypk
piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cigfilia zabezpieczaga.

Wydtuzenie graniczne [%]
- wszerz max. 1,7
- wzdluz max. 3,0
llo$¢ wigzek wtdkna na 1 mb:
- wszerz 52 +/-2
- wzdhuz 52 +/- 2
Wytrzymatas¢ na rozcaganie [kN/m)
- wszerz min. 200
- wzdhz min. 100

Wiazki wiokien przesczone asfaltem w calej aipsci. Asfalt przegczapcy wiazki siatki nie mae tworzy
dodatkowej warstwy pgdizgowe;.
Wymagania dla asfaltu przgzapcego siatk

Penetracja w Z& [0,1 mm] max. 50
Temperatura ngknienia PC] min. 90
Temperatura famlivgei [°C] max.-20

Siatka mae by sktadowana na placu budowy pod warunkieenjest nawirgta na tule lub rur rolkach opakowanych
fabrycznie w wodoszczedmieuszkodzomfolie, ktdrg nalezy zdja¢ przed momentem wbudowania. Rolki siatki agle
skladow& w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powieraclhvm sposob zabezpieczay przed opadami
atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami.. Wigno sktadowaé rolek skrzyowanych oraz nie wcej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Po zgjiu opakowania, siatka nie powinnatnaraona na zawilgocenie. Przy sktadowaniu siatki
nalezy przestrzegazalec@ producenta.

2.3. Lepiszcza do warstwy sczepnej dla siatki zbrepiowej

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, rad{tma by utozona siatka nalg stosowdé emulsg asfaltovy
modyfikowary polimeroasfaltami o zawaia asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) - zgodn&ablig NA 1,
zawarty w Zahczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN T#32013.

Do przyklejenia siatki naly stosowdé emulsg asfaltowy modyfikowary polimerem zgodnie z zaleceniami producenta i
obowigzujagcymi przepisami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng”dit 3.



3.2. Ukladanie siatki

Do wykonania rob6t powinien bystosowany spet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. glstosowa:

- skrapiark do wykonania skropienia emujspsfaltovs,

- urzgdzenie do maszynowego rozkladania siatki (w przikpadnacznej powierzchni rob6t) wraz z masgyn
transportow (sztaplarka, tadowarka z osptrem itp.),

- narzdzia tmce (nae, nayce itp.),

- reczne palniki gazowe.

3.3. Skrapiarki

W zalenoici od potrzeb naly zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emusjfaltowej. Do
niewielkich rob6t mana stosowé skrapiarki mate (ze zbiornikiem pojenéeo od 250 do 500 litréw) zecznie
prowadzon lana spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalegdatky lepiszcza, aby ufativi
operatorowi rGwnomierne spryskanie lepiszczem najpreego miejsca w zatonej ilasci (I/m2).

3.4. Inny sprzet
W razie koniecznézi, po uzyskaniu akceptacji igniera mana stosowé podrczny spret/narzdzia do mocowania
siatki -pistolety do kotkéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport siatki

Siatki naley transportowa w rolkach owingtych folig. Folia ma na celu zabezpieczenie siatki przedagzniem w
czasie transportu i skladowania na budowie, a@eakabezpiecza przed negatywnym dziataniem ultetbalego
promieniowania stonecznego. Podczas transportuyaleront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by utozone poziomo, nie wtej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania siadi§rodka transportu
nie naley dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowaniali. fo

Przy transporcie siatki nate przestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow
Transport pozostatych materiatow powinien odpowdagigmaganiom SST, wymienionych w niniejszej speafik

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét :

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia siatkrojeniows nawierzchni asfaltowej powinny by godne z dokumentagj
techniczm, SST i ustaleniami producenta siatek. Przy zaleezpiniu siatkami nawierzchni asfaltowych przed
spekaniami odbitymi, naley wykona& nastpujace czynnéci:

- sfrezowa istniegcg nawierzchrg asfaltows wg D-05.03.11.,

- wykona wymagan konstrukcg w miejscach remontu lub profilowania nawierzcherdni zgodnie z odpowiednimi
SST,

- 0czyci¢ powierzchng przewidziag do ut@enia siatki wg D-04.03.01.

- skropt lepiszczem wg D-04.03.01,

- ulozy¢ siatke i przymocowé ja do podiaa,

- utozy¢ warstwe lub warstwy nawierzchni asfaltowej wg D-05.03.05.

5.3. Ulazenie siatki zbrojeniowej

5.3.1.Czynnaosci przygotowawcze

Ulozenie siatki zbrojeniowej powinno bygodne z zaleceniami niniejszej SST oraz prodacent

Folie, w ktdry 53 zapakowane rolki siatki, zaleca sidejmowé bezpdrednio przed ukladaniem. Przygotowane rolki
siatki naley roztozy¢ wzdhwz odcinka drogi, na ktérymeola prowadzone prace. Rozpakowanie rulonéw powinno
nastpowa pojedynczo, na przygotowanym pozio Siatlke zaleca s uktad& stosugc urzdzenie do maszynowego
rozktadania siatki lub mima uktada recznie.

Podiaze pod utgenie siatki zbrojeniowej winno Bystabilne (néne), zaréwno w przypadku nowo wykonanej warstwy
bitumicznej jaki nawierzchni istniggej. Powierzchri podiaza naley oczysci¢ i usuraé wszelkie line czsci. Lokalne
ubytki lub znaczce nieréwnéci nalezy naprawé przez wykonanie remontugstkowego podiga masami bitumicznymi



na gonco lub przez mechaniczne aemie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.z8cy w podiau o
rozwartagci powyzej 4 mm musg by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami aggzymi.

5.3.2. Skropienie lepiszczem

Podiaze, na ktérym zostanie utona siatka zbrojeniowa, nale skropt emulsp asfaltows modyfikowary
polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) witd okoto 0,25-0,30 kg/f Przy skropieniu lepiszczem
asfaltowym na gaico — ils¢ asfaltu 0,15 - 0,2 kg/MmW przypadku podtey frezowanych ilé¢ materiatu przeznaczonego
na skropienie naly zwickszy¢ o ok. 50%.W szczegdllnych przypadkach, za zgobhzyniera, dopuszcza esi
skropienie kationow emulsp asfaltos C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM w iléci jak dla emulsji modyfikowanej
polimeroasfaltem. ll& lepiszcza naley przyja¢ zgodnie z dokumentagcprojektowej lub z ustaleniami z producentem
geosiatki. Naley przestrzega ogolnych zasad wykonania skropienia, olx@wjacych przy wykonywaniu pgkzenia
migdzywarstwowego podanych w SST D.-04.03.01. orazym@afaniach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014. zwracajc szczeg6lg uwag na rownomierng pokrycia powierzchni

Nalezy przy tym br& pod uwag, ze:

nadmierna ilé¢ lepiszcza powoduje znaczne zktzenie geosiatki, zmniejszenie sprstasci uktadu, zmniejszenie
wytrzymaitaici nascinanie co utatwia tworzenieeskolein, a take sfalowa w wyniku pdlizgu warstw po geosiatce,
szczegOlnie w strefach przyspieszania ruchu lubolrzamia, jak np. na przystankach autobusowych lubyskwaniach

z sygnalizagj swietlna,

niedostateczna i lepiszcza doprowadza do powstania w geosiatceebusie wypetnionych lepiszczem, a w
konsekwencji do powstawania pewnej niggtanej, dodatkowej sgrystdsci, tworzenia s spekan oraz braku
szczelnéci starej nawierzchni, co me powodowa infiltracje i retencg wody, pogarszaga trwatosé¢ nawierzchni.
Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanyclgoraco (w wigkszasci modyfikowanych polimerami) wynosi
najczsciej 170C, dla uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza ozlmde wysokiej jednorodnéci. Temperatura
skropienia dla emulsji powinna speléiazymagania producentéw, a $to emulsji jest funkej zawartdci asfaltu.
Konsystencja emulsji powinna byak dobrana, aby emulsja nie sptywata z nawierzchn

Lepiszcze powinno kiyskrapiane z zapasem szer&did, 10 - 0,15 m z kalej strony w stosunku do szergkbgeosiatki,
dla zapewnienia bocznej tolerancji przy rozktadageosiatki.

5.3.3. Spos6b ulzenia siatki zbrojeniowej

Przed utgeniem, siatka powinna bysucha, gdiy obecné¢ w niej wody uniemaliwia jej zastosowanie.

Rolki siatki naley rozwija¢ na skropionym podtau zgodnie z kierunkiem i zwrotem uktadania wars&efaltowe;.
Uktadanie mana rozpocg¢ po przeschriciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy lelsko klegca. W przypadku
stosowania emulsji, uktadanie siatki powinnd lykonane dopiero po rozpadzie emuls;ji.

Uktadanie wykonuje sirecznie lub mechanicznie. Sigtluklada st na podiau z jednoczesnym podgrzewaniem.
Podczas procesu rozktadania, mikrofolia od spodlikisina by catkowicie stopiona, a powloka bitumiczna siatkima
by¢ nagrzana. W przypadku aplikacjicenej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiemgcznym; w przypadku
rozkltadania maszynowego warstwa ta jest topionazppalniki zabudowane w wdzeniu rozkladajcym. Palniki i
predkos¢ przejazdu maszyny nale tak regulowd aby nie dopsci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki z
wydzielaniem dymu ). W przypadku rozktadanigznego naley docismé¢ warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego
walca. W przypadku rozkladania maszynowego nietjestymagane, a w przypadku pogdrezowanych nie zalecane.
Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbmajerej do podtaa.

W przypadku rozktadania na tukach poziomych i irmgakrzywieniach kierunku uktadania, nafen tych miejscach
przecy¢ pasmo geosyntetyku, i uklada@iatke odcinkami o dtugéci zaleznej od promienia tuku, z zachowaniem
wymaganych zakladéw (zaktad w kierunku ukfadaniarsivey nawierzchni asfaltowej). Na tak przygotowany
geosyntetyk uktadasiwarstwe asfaltovy.

Siatke nalezy uktada ,na zaktad” o szerol&ei min. 10 cm. Dotyczy to zaréwno poker podhwiznych jak i poprzecznych.
Docinanie siatki nazadany wymiar zaréwno w kierunku poghym jak i poprzecznym me st odbywa& przy
wykorzystaniu zaréwno przygddw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznychgdean tnacych (szlifierki kgtowe
itp.).

Jezeli siatki uktadanegsna spoinach, brzeg siatki powinienctgrzesunity w stosunku do spoiny o min. 500mm.

5.4. Zalecenia uzupetniajce

Po rozt@onej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstas bitumiczry nawierzchni mee odbywaé sig ruch
pojazdéw uywanych do uktadania tej warstwy. Pojazdy powinmyysz& sic z mah predkoscia, bez gwaltownego
przyspieszania, hamowania i skania. W szczegoélnych przypadkach, za zgodyniera, dopuszczacstakze ogolny
ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno cglRosci jak i tonau pojazdéw.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykryweg siatk powinny by uktadane mechanicznie z zachowaniem minimalnej
grubaci 20 mm po zagszczeniu.

Siatka mae by wbudowana bezpgoednio pod warste $cieraly (na warstwie wjzacej), woéwczas zalecane jest
zwiekszenie minimalnej grulioi przykrycia do 25 mm po zagzczeniu.

Po utaeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralrfatasvej, w celu zapewnienia zaktadanej trvéaio
zmeczeniowej nawierzchni, zalecagswykonanie pomiaru petzenie mgdzywarstwowego np. metadLeutnera.
Minimalna warté¢ napezen scinajgcych na pajczeniu warstw nie me by mniejsza ni 1,0 MPa; zalecana wagto



minimalna 1,3 MPa — ,Informacje, Instrukcje - Zeskly-66" (IBDiM); ,Instrukcja Laboratoryjnego Bad@anSczepnéci
Mie¢dzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnér@lVymagania Techniczne Sczepoid (GDDKIA —
2014); ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni dainych i Pétsztywnych” (2014).

Roboty prowadzi siwytagcznie podczas suchej pogody. Siatka nieertm¢ mokra, rozktadana na mokrej powierzchni
lub pozostawiona na noc bez przykrycia wassasfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejeniatki do podiza. Nie dopuszcza siukladania warstwy
nawierzchni bitumicznej na nieprawidtowo podmej siatce (np. fale siatki).

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmzalry temperatus rob6t asfaltowych. W przypadku stosowania
do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu gmco,
temperatura powietrza powinnadogie nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinnarny nizsza
niz 10°C.

5.5. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada& natychmiast po uteniu geosiatki. Na rozwigia geosiatk
nalezy najecha tylem od czota i rozkladamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedi8ST - D-
05.03.05. W czasie uktadania warstw nawierzchriiealarka i pojazdy mugzporusza sie ostraznie, bez gwaltowne;j
zmiany pedkosci i kierunku. Zabrania sigwattownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej siatce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@(certyfikaty
na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodrioi, ew. - badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykon& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6tedéne w punkcie 2,

- sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Do zakresu kontroli odbieranej partii siatki nalébadania natey wykonywa: przy odbiorze kadej partii geosiatki. W

sktad partii wchodz rolki geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebépartii do bada nie powinna by wicksza ni

100 rolek):

6.2.1. Pobieranie probek i kontrola jakb

Prébki z kadej partii naley pobiera& losowo. Pobieranie prébek laboratoryjnych z ralkrzygotowanie probek do

bada nalery wykona wg PN-ISO 9862:2007

6.2.2. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego i szeroka&i pasma

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiéchoroziazenia oczek siatki oraz

wystepowania uszkodze(przerwania aigtosci wiazek widkien) jak rownig jednorodnéci nasycenia siatki asfaltem.

Szerokd¢ pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgeedni z doktadnécia do 1 cm wykonany, co 10 mb rozwjte]

rolki. Odchytka szerok&i pasma nie powinna przekraéze- 2% wymiaru nominalnego.

6.2.3. Sprawdzenie cech wytrzymadmwych

Wytrzymatai¢ na rozciganie wizek widkien siatki zaréwno w uktadzie poprzecznyk ij podhznym nie powinna by

mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydkniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymasd siatki obliczana jest na podstawie

ciezaru powierzchniowego i parametrow mechanicznychkmddwytego do produkcji nici siatki. Pole powierzchni
poszczegolnych oczek siatki nie #edoyé mniejsze ni 2,4 cni.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstai¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow Cestotliwos¢ bada d Wartac
opuszczalne
Sprawdzenie robét rozbiérkowych i naprawczych
nawierzchni (ocena wizualna z ew. pomiarem) — rémon . Zgodnie z
1 Cale podtae

czgstkowy, wyréwnanie profilu mieszankami mma,
frezowanie profilujce, uszczelnienie gkan nawierzchni
Sprawdzenie oczyszczenia paio(Ocena wizualna wg
2 | p. 5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianejktos Cale podtae
pienia lepiszczem i uf@nia geosiatki niniejszej SST)

odpowiednimi SST

Brak luznych
odpryskow i kurzu




Wg wymaga
Cale podtae producenta, zgodnie
SST

Badanie skropienia lepiszczem padipw tym zuycie
emulsji asfaltowe] i jednorodsoi skropienia

N

Badanie utéenia geosiatki (ocena wizualna wg p. 5.3.
Utozenie geosiatki niniejszej SST), w tym prawidicdwio
4 | usungcia folii ochronnej na catej powierzchni oraz oeepi
przylegania siatki do podia przed utéeniem na niej
warstwy bitumicznej

Inzynier winien skontrolowazgodnd¢ zaakceptowanego materiatu z dostarczonym i wbudgmianateriatem.

Wg p. 5.3. Utgenie

Cata siatka o
geosiatki

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) zabezpmeez geosiatk powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST | wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiy & daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie podia — nawierzchni jezdni (oczyszczenie powierzchrawkdzi, usungcie wody),
- rownas¢ podiaza,
- skropienie lepiszczem podia,
- rozlozenie geosiatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fizabezpieczenia nawierzchni asfaltowej geogiabejmuije:
- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dowoz sprztu,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow,
- roziozenie geosiatki na przygotowanym padio
- przeprowadzenie pomiarow i badekrelonych w Specyfikacji Technicznej, w tym dodatkowleconych przez
Inzyniera,
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,
- koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach,
- odwoz sprztu,
- wykonanie innych czynrigi niezlednych do realizacji Rob6t afiych niniejsz STWIORB i zgodnych z
Dokumentacj Projektows i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne producenta odfisie materiatu, technologii wbudowania geosiatki ggmkompozytu.

- Zeszyt nr 66 IBDIM ,Zalecenia stosowania geowyrobdwvarstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”.

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalbgdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszagt IBDIM,
Warszawa, 1997

- PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyaaia w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
nawierzchniach i pokryciach asfaltowych

- PN-EN 13808:2013 wraz z Zaknikiem krajowym NA - Asfalty i lepiszcza asfaltew~ Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych



- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnycl)[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
- WT-2 2016. Wykonanie warstw nawierzchni asfalfolv\Wymagania Techniczne.
- WT-3 Emulsje asfaltowe



