SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z ustawieniem betonowego oliezehodnikowego w zwiku z
Remont DW310 w m.Srem, ul. Solidarnasci od km 24+210 do km 25+188

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawowyutiodnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilizsji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z ustawieniem:
— betonowego obrza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm na tawie bet@jo@12/15 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane elementy betonowgreorczajce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét gzénych z ustawieniem obraebetonowych wedtug zasad niniejszej
specyfikacji g:

— obrzea betonowe,

- beton C12/15 do wykonania taw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— piasek na podsygk do zapraw .

2.3. Obrzeza betonowe 8x30 cm i 6x20 cm

Wymagania techniczne stawiane olia betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowamianwnkach kontaktu
z soh odladzajcg w warunkach mrozu



Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z dokfadrioia - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm £1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £2,5mm
800 mm 4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ D
rozmraanie z udzialem sol Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
odladzajcych (wg klasy 3, przy czymzaden pojedynczy wynik >1,5 kgfm
oznaczenie D)
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalgy przeprowa- wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
dzi¢ na 8 szt. (wg klasy 2, >5,0 >4,0
oznaczenie T)
23| Trwaled¢ ze wzgédu na F Obrzea maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac) jesli
wytrzymalasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawang
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné& nascieranie: GiH Pomiar wykonany na tarczy szerofg&grnej, wg zat. G
<20 mm
wg klasy 4 oznaczenie | lub
Pomiar wykonany na tarczy B6hmego, wg zat. H normy
badanie alternatywne<18 000mn#/5000 mnd
2.5 | Nasikliwos¢ (wg klasy 2 E wartg¢ srednia<é % masy
oznaczenie B)
2.6 | Odporné na palizg/ I a)jesli gérna powierzchnia obrza nie byta szlifowana i/lub
poslizgniecie polerowana — zadawaiga odpornéc,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania wart&ci odporngci
na palizg/paslizgniecie — naley zadeklarowé
minimalrg jej wartag¢ pomierzoml wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),
c)trwalos¢ odporndci na pdlizg/poslizgniecie w
normalnych warunkachzytkowania obrzea jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensywnemu
polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia obrzea nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w obrzezach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J @pbrzera z powierzchni o specjalnej teksturze — produce
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,
c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno keyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)roéznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne
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W przypadku zastosouiaobrzery betonowych na powierzchniach innycty nirzewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec obrzg naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340

2.4. Materialy na podsyple i wypetnienie spoin meédzy obrzezami

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasybB2wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spejtiego
wymagania PN-EN 13242 pod wegdkem uziarnienia,

— 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandg&iklasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EBL39
pod wzgtdem uziarnienia, lub tylko z piasku oparciu o PN-EN 206:1

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na budgvowinno

odbywa si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod natg stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,

Sktadniki betonu:

- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN 197-1,

- kruszywo grube zgodne z nagr®N-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, katégaiarnienia G¢c90/15 lub
Gc85/20 i zawartei pytow f 15,

- kruszywo drobne zgodne z nerfAN-EN 12620 kategorii uziarnienia-85 i zawartéci pytow fs,

- woda - zaleca i stosowa wode pitng z wodocigu, ktdra nie wymaga batlaW przypadku czerpania wody z
innychzrodet, woda musi spetriavymagania normy PN-EN 1008,

- domieszki zgodne z nogPN-EN 934.
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3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odbyweamochodami samowytadowczynsirodki transportu powinny
umazliwiaé przew6z mieszanki betonowej do miejsca jej wbudoawdez zmiany konsystencji, segregacji sktadnikow,
zanieczyszczenia mieszanki i przed rozgowmn twardnienia.

Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z DokumentagjProjektows oraz SST: D-04.01.01, D-02.00.00, D-
02.01.01.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna wykopu i ew.
konstrukcji szalunku.



Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddamwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie faw powinno kiyzgodne z DokumentacProjektows oraz niniejsz SST.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na avbetonow z oporem, Wykonawca jest zobagaany do
przygotowania receptury na betawm oparciu 0 PN-EN 206-1. Receptura winna lgpracowana dla konkretnych
materiatdw, zaakceptowana wénij przez lidyniera.

tawy betonowe z oporem wykonujeesw szalowaniu. Beton rdegielony w szalowaniu na warstwie kruszywa
stabilizowanego cementem powiniencbybudowywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa: zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13670, przy czym nglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicomas
zalewowy lub cienlg warstwy styropianu.

Wykonana tawa wraz z oporem po gszrzeniu betonu powinna odpowidd@ymiarami oraz ksztattem — odpowiednim
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obeze.

Na wykonanej tawie betonowej nale rozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskoav grubdgci 3 cm, celem
prawidtowego osadzenia obeze Podsyp& cementowo-piaskoywvykona nalezy w proporcji 1:4.

5.5. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid@ na wykonanej tawie i na podsypce w miejscu swattem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej. Spoiny nie
powinny przekraczaszerokdci 5 mm. Naley wypeini je piaskiem. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na pein
gkebokas¢. Tylna sciane obrzezy nalezy obsypé gruntem i ubd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawighyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedine w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne obrzey.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghbu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymik .
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalezy wykonat za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad#i z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami w pkt. 2. Sprawdzenjigw prostych w narach elementéw
wykonuije s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméweszystkie whciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
6.3.1. Koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2. Tolerancja dierskdci wykopu wynost 2 cm,
6.3.2. Wykonanie fawy z betonu - zgodnie z wymaganiamigpRt

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumengagiojektow.
Profil podtwzny gornej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynosit = 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wwynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

¢) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae sprzez przytaenie w dwoch punktach, na ide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.



Przeéwit pomigdzy gorry powierzchna tawy i przylazong fata nie mae przekraczal cm.

d) Zagszczenie faw.
Zagzszczenie taw badagswv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdderunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy,

f) sprawdzenie wytrzymadoi nasciskanie betonuaytego do wykonania taw na prébkach &iennych o boku 15 cm,
wg PN-EN 206-1. Naley pobra do bada co najmniej 3 prébki z partii woudowanego betonu.

6.3.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej - zgodnigymaganiami pkt 5.4.,
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia obyzebetonowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.5. oraz:

Przy ustawianiu obrzg nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasi2 cm na kade 100 m
ustawionego obrza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamyera od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego obvze

c) rownas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przyienie w dwéch punktach nade 100 m obrza,
trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorry powierzchna obrzera i przytlazomg fata nie mae przekracza
lcm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin (w przypadku wykonania wypehigespoin) bada sico 10 metroéw. Spoiny musz
by¢ wypetnione catkowicie na petrgigbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego na tawie z betonu C12/15 z oporem
i na podsypce cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana tawa z oporem,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— oznakowanie robaét,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem,

— rozicielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niez@anych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviggowym

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoolyiaru cech geometrycznych
6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane a@wiarzchni drogowych
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Skltad, wymagania i kryteria zgodwewodotyczice cementu
powszechnegoaytku
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierardhgk, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
11. PN-EN 1340:2004/ Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody bada
AC/2007
12. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.



