
 
 
 
 
 
 
 

Remontu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE 
 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306: 

 
• od km 39+150 do km 40+100 dł. 0+950; 
• od km 40+800 do km 41+530 dł. 0+730. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor:  Wielkopolski Zarząd Dróg 
                 Wojewódzkich w Poznaniu 
                  ul. Walczak 51 
                  61-623 Poznań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS ZAKRESU ROBÓT 

 
 
Przedmiotem wykonania robót budowlanych jest remontu nawierzchni 

bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306: 
- od km 39+150 do km 40+100 dł. 0+950; 
- od km 40+800 do km 41+530 dł. 0+730. 
Na przedmiotowych odcinkach jezdnia drogi posiada nawierzchnię bitumiczną, 
pobocza gruntowe oraz istniejące rowy przydrożne. 
Odcinki znajdują się poza terenem zabudowanym. 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE o gr.20 cm 
(przewiduje się frezowanie na głębokość ok. 17 cm), 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego typu AC16W o gr. 8 cm, 
- warstwy ścieralnej SMA 11 o gr. 4 cm, 
- umocnienie poboczy kruszywem kamiennym, 
- odmulenie istniejących rowów, 
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. 
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni jezdni szer. 6,5m, natomiast nie 
przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia korpusu drogowego. 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PRZEKRÓJ  NORMALNY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PLAN  ORIENTACYJNY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


