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Projektowane umocnienie poboczy

Warstwa z kruszywa kamiennego
zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm
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od km od km 39+550 " od km 39+650 > ~od km 39+850 <
do km 39+650 do km 39+850 do km 40+050 ' 33 m 28:?38

Projektowane umocnienie poboczy
Warstwa z kruszywa kamiennego
zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm
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| Podioze G2

‘od km 39+150
do km 39+250

do km 39+350

do km 39+550

Projektowane odmulenie

DW 306 BUK-STESZEW|
od km 39+150 do km 40+100

od\km‘40+8(’)r(’)‘ do km 41+530

=40

ﬁ‘;.;;*‘)’\ // s ‘\‘ ‘ 1N |

rowéw przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.
z profilowaniem skarp.

rowow przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.
z profilowaniem skarp.

sopmodes

Poczatek projektowanego odcinka drogi
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llometracja istniejgca

km 39+100,00 kilometracja ewidencyjna

€
3
S
{ Proje’ktO\’Nz?rée‘lwzrg(:(cniepiekp_o d.k)zg - , na zimno MCE gruboséci 20 cm E g |
O noshoscl L% pog konstrukcje jezan! ' Jezdnia istniejaca 3 44 Projektowane wzmocnienie podtoza
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem ' ‘o PR o~ g i : T &
| L | Warstwa Scieralna bitumiczna grubosci 4 cm N ] 'o nosnosci G4 pod konstrukcje jezdni
| grubosci 25 cm 0 Rm= 2,5 Mpa | . ; . o o ) | - .
| (cement, wapno lub aktywnym popioler loinym) | Portudowa zasadnicza z kriseywa famanego E g oribotei 25 om o Rt 25 Mpa - enie podio: Projekiowane wzmocnienie podioza >
' Projektowane wzmocnienie podioza ! _ ad yw 9 2 5 9 m= £,9 VIp _ Projektowane wzmochnienie podtoza 'o nosnosci G4 pod konstrukcje jezdni . _— :
(ttucznia) grubosci 10/15 cm N w | (cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym) Enosci G4 N : [ e : Projektowane wzmocnienie podtoza
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"o nodnodci G4 pod konstrukcje jezdni Podbudowa pomocnicza z bruku kamiennego N S warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem arubosai 925 Mo Rw= 25 M gosp o0 nosnosci G4 pod konstrukcje jezdni na zimno MCE grubosci 20 cm |
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( podktadu kamiennego grubosci 10/15 cm WESTOR
j W ie Al Ni Sci 34
Wi i Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51
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‘Eroiektowane wzmocnienie podtoza momemwn P I L
nosnosci G2 pod konstrukcje jezdni Andrzej Sporny | DROGOWA
warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
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Km 39+300
gi recyklingu na zimno

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 11 grubosci 4 cm
Siatka miedzywarstwowa z wtokna szklanego
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
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Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu ||
|

Km 39+400
Km 39+500

rozebranie dwéch rzedéw ptyt betonowych
odtworzenie nawierzchni zjazdu przez wykonanie warst

km 39+332,50 kilometracja istniejaca
km 39+282,00 kilometracja ewidencyjna

z mieszanki wykonanej w technolo

Km 39+800 n

Km 39+700
Km 40+000

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z mieszanek mastyksowych typu SMA 11 grubosci 4 cm
Siatka miedzywarstwowa z wtdkna szklanego

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu
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grubosci 10 cm o0 Rm= 1,5 Mpa

km 40+050,00 kilometracja ewidencyjna

Koniec projektowanego odcinka drogi
km 40+100,00 kilometracja istniejgca

o meziuos

(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym




