Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciagu drogi wojewddzkiej nr 306

na podtozu G1

od km 39+250 do km 39+350
od km 39+550 do km 39+650
od km 39+850 do km 40+050

diugosci 0+400;

od km 40+800 do km 41+530 dtugosci 0+730
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Projektowane odmulenie

rowow przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.
z profilowaniem skarp.

GRANICA P{SA DROGOWEGO

Projektowane umocnienie poboczy
Warstwa z kruszywa kamiennego
zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm

Jezdnia istniejaca Pr

pjektowane umocnienie poboczy

Warstwa $cieralna bitumiczna grubosci 4 cm Wi
Warstwa wigzaca bitumiczna grubosci 5 cm 9
Podbudowa zashdnicza z kruszywa tamanego 0.06 Zza
(thucznia) grubgsci 10/15 cm 2
Podbudowa poﬁnocnicza z bruku kamiennego
( podktadu kamjiennego grubosci 10/15 cm 0,09

arstwa z kruszywa kamiennego
geszczona mechanicznie gr. 10 cm

L/ \/ \/ \/\ NZNINININTVINININININI NSNS NS N/
5 5,0 |
“ Istniejaca podbudoewa bruk kamienny

\
6,80

- m=r = —— =| — — = — =—
——— = L] E:;;_——:—;,_— ————
————— = eanalles e =

Podbudowa MCE
\

\
Konstrukcja nawierzchni jezddi
Warstwa Scieralna z mieszani‘k mastyksowych typu SMA 11 grubosci 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm
Siatka miedzywarstwowa z wiékna szklano-weglowego
Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu
na zimno MCE grubosci 20 cnj

Projektowane odmulenie
rowow przydroznych na
gtebokos¢ 0,30 m.

z profilowaniem skarp.
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DW 306 BUK-STESZEW|
od km 39+150 do km 40+100
od km 40+800 do km 41+530
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OBIEKT DROGA WOJEWODZKA NR 306
LIPNICA - WILCZYNA - BUK - STESZEW - NOWE DYMACZEWO

RODZATROBOT

LOKALIZACIA z MCE w ciagu DW 306

Remont i i bitumi j na i
od km 39+150 do km 40+100 di. 0+950; od km 40+800 do km 41+530 dt.0+730
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TEMAT . SKALA
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
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