Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciagu drogi wojewodzkiej nr 306 DW 306 BUK STESZE\NI
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Projektowane umocnienie poboczy Konstrukcja nawierzchni jezdni :
Warstwa z kruszywa kamiennego Warstwa Scieralna z mieszani‘k mastyksowych typu SMA 11 grubosci 4 cm ) L
zageszczona mechanicznie grubosci 10 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC16W grubosci 8 cm % 7 :
Siatka miedzywarstwowa z wiékna szklano-weglowego
Warstwa podbudowy z mieszanek wykonanej w technologii recyklingu
na zimno MCE grubosci 20 cm e Ja Wielkopolsizarzad
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warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem grubosci 10 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem RWESTOR  Wolenddana Wikgpolkc Al Nt 4
( cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm= 1,5 MPa grubosci 10 cm o Rm=1,5Mpa _— " aread Drég Wi ot . Wi
(cement, wapno lub aktywnym popiotem lotnym) PRZEKROJ NORMALNY 1:50
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