Remontu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE
w ciggu drogi wojewaodzkiej nr 306:

e 0od km 39+150 do km 40+100 dt. 0+950:
e od km 40+800 do km 41+530 dt. 0+730.

Inwestor: Wielkopolski Zawd Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Walczak 51
61-623 Pozma




OPIS ZAKRESU ROBOT

Przedmiotem wykonania rob6t budowlanych jest remnomawierzchni
bitumicznej na podbudowie z MCE wagu drogi wojewddzkiej nr 306:
- od km 39+150 do km 40+100 dtf. 0+950;
- od km 40+800 do km 41+530 dt. 0+730.
Na przedmiotowych odcinkach jezdnia drogi posiadaiarzchng¢ bitumiczry,
pobocza gruntowe oraz istrgeg rowy przydrene.
Odcinki znajduw sie poza terenem zabudowanym.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emogyMCE o gr.20 cm
(przewiduje si frezowanie na gbokas¢ ok. 17 cm),
- warstwy wazacej z betonu asfaltowego typu AC16W o gr. 8 cm,
- warstwyscieralnej SMA 11 o gr. 4 cm,
- umocnienie poboczy kruszywem kamiennym,
- odmulenie istnigjcych rowow,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni jezdni sz&b5m, natomiast nie
przewiduje st zmiany sposobu odwodnienia korpusu drogowego.
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