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Szczegdtowe wytyczne techniczne do opracowania
dokumentacji projektowej dla zadania pn:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 191wraz z rozbidrka istniejacego
i budowa nowego przepustu w miejscowosci Nadolnik’.
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Szczegotowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dia zadania pn:

+Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 191 wraz z rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu w
miejscowosci Nadolnik”.

1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Szamocin. Ponizej mapka lokalizacyjna:
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Przepust dwuotworowy sklepiony o $wietle poziomym 2x1,70m i pionowym 0,90m. Sklepienie betonowe
oparte na kamiennych podporach. Sciana czotowa na wlocie betonowa, na wylocie murowana z cioséw
kamiennych na zaprawie tworzaca prog na rzece za czescig przelotowa obiektu. Ponizej zdjecia przepustu:
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Zakres inwestycji:

e rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu inzynierskiego na rzece Margonince,

e wykonanie dojazdéw do obiektu w niezbednym zakresie.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizagi inwestygi wzakresie drog publicznych - Dz. U. 2017
poz.1496 ze zmianami.

3. Wytyczne projektowe

nalezy zaprojektowac obiekt inzynierski jednootworowy z nowymi scianami czotowymi na wlocie i
wylocie (cata sciana oporowa rowniez wzdtusz istniejacego budynku gospodarczego),

w stadium koncepcyjnym nalezy przewidzie¢ wariant budowy nowego obiektu w lokalizacji istniejacego
oraz wariant ze zmiang przebiegu rzeki Margoninki,

nie dopuszcza sie wykonania scian czotowych z prefabrykatow,

klasa obcigzen A +STANAG 150 (okresli¢ klase MLC dla obiektu),

zastosowac phyty przejSciowe na catej szerokosci korpusu drogoweqo,

uzgodnienie z wtacicielem cieku Swiatta oraz rzednych wlotu i wylotu z przepustu, a takze sposobu
przebudowy sciany czotowej na wylocie.

nad obiektem zastosowac bariery mostowe spetniajgce wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i
posiadajace odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa, na rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla
zamontowania wybranego rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni,

balustrady i bariery zabezpieczone antykorozyjnie wytacznie przez cynkowanie ogniowe,
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e parametry techniczne drogi

Droga na odcinkach dojazddw do mostu
klasa drogi G
szerokos¢ nawierzchni 700 m
szerokosc pasa ruchu 350m
Szerokos¢ poboczy 1,50m +3,00m

4.

6.

« zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa),

 zapewnienie obstugi komunikacyjnej oraz dostepnosci nieruchomosci przylegtych do drogi publicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. jak dla
drag klasy G,

e w przypadku obowiazywania miejscowego planu zagospodarowania terenu Projektant zobowiazany
jest do weryfikacji dostepnosci poszczegolnych dziatek do drogi wojewddzkiej,

projekt powinien uwzgledniac usuniecie powstatych w zwigzku z inwestycja kolizji.

Z uwagi brak mozliwosci wykonania drogi objazdowej, zaktada sie wykananie robdt przy zamknietej drodze

191 - z objazdem do 3,5t przez miejscowos¢ Natecza, dla pozostatych pojazddw po drogach wojewddzkich

nr 190 i 193 przez Margonin.

Whytyczne do projektu rozbidrki przepustu:

o wszystkie elementy trwate podlegaja utylizacji,

» rozbidrka obejmuje wszystkie elementy istniejacego obiektu kolidujace z nowa konstrukcja Iub
ograniczajace jego swiatto.

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celdw projektowania drdg w skali 1:500 oraz wykonac¢
niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualnos¢ podktadow geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sa
w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a
nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,txt" w wersji elektronicznej
okreslajacy liste punktow lokalizujgcych obiekt W terenie
z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki

Nalezy zamiesci¢ wykaz i kapie: stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.
Wymagany zakres uzgodnieri:

—  zarzadcy wszystkich drdg, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych obiektéw w zakresie
wydawania warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego
z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan projektowych,

- decyzja Srodowiskowa, decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonacie
robdt w obszarze zalewowym i watach przeciwpowodziowych,

— dyrektorzy RZGW, Llaséw Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, whasciwego
Konserwatora Zabytkow oraz Zarzad Wojewodztwa,

—  uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegdlnosci:

o nadlesnictwa,
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o zarzady spotek wodnych,

o whasciwego Urzedu Gminy,
o jednostki samorzadowe,
 inne wynikajace z przepisow.

7. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna i formalno-prawna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci
i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci w podziale na:

- zestawienie dla dziatek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych do nabycia:

. Powierzchnia
Numer Ark. : ; Numer Wiasciciel
- Obreb Powierzchnia - przeznaczona
dziatki mapy KW dziatki .
do nabycia

- zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia rob6t drogowych z zaznaczeniem urzadzenia
i rodzaju prowadzonych prac:

Rodzaj
Numer Ark. . _ Wiasciciel Powierzchnia urzadzenia
h q
dziatki mapy hrgo FBIEREE dziatki do zajecia i wykonywanych
prac

Dodatkowa Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, whasciciel) z podziatem na:
a) -dziatki w catosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dziatki w catosci lezace w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewddzkiej;
b) - czesci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym wraz z ich
powierzchnig,
- (zesci dziatek objete inwestycjg lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewddzkiej wraz z ich powierzchnia.
Nalezy przygotowa¢ materiaty do wniosku o decyzje $rodowiskowa zgodnie z wstawg z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informaci o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz z ustawg z dnia 27 kwietnia
2007r. prawo ochrony srodowiska. W kosztach projektowych uwzgledni¢: przygotowanie karty
informacyjnej dla przedsiewziecia oraz raport (réwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja, aby
w decyzji srodowiskowej byt zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym za zgoda ornitologa.
Zakres ewentualnego rapartu zostanie ustalony na etapie postepowania Srodowiskowego.

8 Nalezy przygotowac operat wodnoprawny oraz uzyska¢ zgode wodnoprawna zqodnie z ustawg z dnia
20 ljpca 2017, - Prawo wodne (DZ.U. 2017r. poz. 1566)

9. Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna

» Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym czes¢ dokumentacji projektowej inwestycji
budowlanej, ustalajagcym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa i okreslajacym geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2072 r. poz.463) opracowanie opinii geatechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych
wszystkich kategorii geatechnicznych.

Strona5z9




%ﬂ

10.

1.

2.

13

» Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkow zalegania gruntow oraz whasciwosci
poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez projektanta drogi
odpowiednich rozwiazan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).

e Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktorym planowany jest przebieg trasy drogi.
Celem badan jest okreslenie miedzy innymi gruboéci i gtebokosci poszczegdlnych warstw gruntu oraz
warunki dophywu i dziatania wéd gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:

e min. rozstaw otworow wzdtuz osi drogi powinien wynosi¢ max. 25 m, a w kierunku poprzecznym do
osi drogi do 15 m, liczba otwordw w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach
charakterystycznych,
¢ na podstawie wykonanych badar geotechnicznych opracowac opinie geotechniczna,

o dla przepustu wykonac min. 3 odwierty, ktdre osiagng warstwe nosng + 5 m oraz 2 sondowania sonda
CPT(U) o gtebokosci sondowania réwnej dtugoéci odwiertu, gtebokos¢ otwordw powinna umozliwic
bezpieczne posadowienie obiektu

Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydziatem Mostow WZDW
harmanogram prac projektowych.

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptadje.

Z Kierownikiem RDW w Ztotowie nalezy uzgodni¢ przydatnos¢ oraz miejsce sktadowania materiatow z
rozbidrek, ktére bedzie mozna ponownie wykorzystac. Informacja dotyczaca miejsca sktadowania powinna
znalez¢ sie w materiatach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

Sktad dokumentacji projektowej:

13.1 Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej przygotowane

zqgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zmianami).

- mape w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu;

- analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

- mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami,
projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku roznic w dokumentach
dotyczacych nieruchomosci nalezy wykonac wykaz synchronizacyjny;

- okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

- Wymagane przepisami opinie.

13.2 Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno - budowlany.
e Projekt branzy drogowo-mostowej (lub oddzielnie).
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e Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: telekomunikacja, elektroenergetyczna, sanitarna,
wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zielei) oraz inne wynikajace z uzyskanych uzgodnien i
warunkow.

o Projekt rozbiorek.

» Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

13.3 Techniczne badania podtoza gruntowego.

13.4 Projekty wykonawcze (we wszystkich branzach):
—  Przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych oraz na kazdym zjezdzie . Przekroj wykonany
w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem istniejgcych i projektowanych pochylen
zjazdow.
—  Narysunku przekroju podiuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

13.5 Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
13.6 Projekt organizacji ruchu docelowy.

Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowac na tyle wczesnie, aby wniesione do niego uwagi zostaty
uwzglednione takze w czesci przetargowe;.

13.7 Plan wyrebu drzew (w przypadku koniecznosci usuniecia drzew [ub krzewdw).
13.8 Operat geodezyjny.
14. Zawarto$¢ dokumentacji przetargowey:

- Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis").

- Materiaty przetargowe:
o Przedmiary robdt,
o Tabela elementdw rozliczeniowych,

o Szczegotowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogalnych Specyfikacji Technicznych w
dostosowaniu do przedmiotoweqgo zadania.
W szczegotowych specyfikacjach technicznych powinien znale#¢ sie zapis, ze Wykonawca robot
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na whasny koszt w laboratorium nie nalezgcym
do wykonawcy i podwykaonawcy robét zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegotowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogdlne nalezy uzgodnic
z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewadzkich w Poznaniu..

15. llos¢ przekazanej dokumentacji:

Materiaty ZRID........ooooveciiveerscicieessssscsscnessineees Segz.
Projekt budowlany.........c..cooeveeeeececeesseeesssesne 6egz.
Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchU ... ..occooceeevercccccescceeen 5egz.
Mol Przet A OWE o ms e 2 egz.
OPErAt GROABZYINY w.vvvvvcvevrersieerscsssesssesssssssssssssss s s sssses s s sssssos 2egz.
Tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwesty(iji........... 2 egz.
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Pozostate materiaty w ilosciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnier, decyzj.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spigc¢ dotaczajac spis zawartosci kompletu
dokumentacji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetosci
maksymalnej 0,02 m’.

16. Termin opracowania przedmiotu zaméwienia: do 30.11.2019

17. Dokumentacja powinna spetniac warunki wynikajace z:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (DZ.U. 2017r. poz.1566)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2017, poz. 579)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. DzU. 2017,
poz. 1332)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
(Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U, 2017 poz. 1496 ze zmianami)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o wdostepnianiu informacgi o srodowisku
i fego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43
poz. 430ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
iich usytuowarie.

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2 wrzesnia 2004  roku
w sprawie szczegotowego zakresu I formy dokumentagi projektowej, specyfikaci technicznych
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkconalno - uzytkowego (3.
Dz.U.2013 poz. 1129)

Zarzadzenia  Nr 30  Generalnego  Dyrektora Drog Krajowych i  Autostrad
z dnia 8 listopada 2005r. roku Stadia /i skfad dokumentagi projektowe/ dla drg
i mostow w fazie przygotowania zadar

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonaino - uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalemia geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463).

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowac poszczegélne materialy i uzyska¢ decyzje wedlug nowych
unormowan.
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18.

19.

Poznan, dnia 13.09.2018r.

.« 7 Matgorzpta W

Dodatkowo nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:

Dokumentacja w wjw formie powinna by¢ zapisana na ptycie (D i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczegGtowg zawartos¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktorym zostat zapisany) -
w trzech wersjach.

Wersjanr1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel,
a Slepe kosztorysy wyltgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢
w formacie dwg 2014 (przekazane z whasciwym stylem wydruku).

Wersjanr2

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.
Wersjanr3

Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego pliku nie
powinien przekracza¢ 20 MB.

Catoéc dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w WZDW w Poznaniu. Rozwigzania projektowe
dotyczace budowy przepustu powinny by¢ na biezaco uzgadniane z wydziatem mostéw WZDW w
Poznaniu 3cznie z ustaleniem wersji ostatecznej.

Wszystkie niezbedne poprawki i uzupetnienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat: Zatwierdzit:

Ensp?kt-or Nadzoru

mgr inz. Artur Turas
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