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SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem S$ciekow z prefabrykowanych
elementow betonowych w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej na 191 Chodziez —
Szamocin odcinek nr Il — m. Laskowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:
— ulozenie S$cieku drogowego trojkatnego 50x50x20 cm z prefabrykatow
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem
z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 po stronie prawej od km 0+031,30 do
km 0+124,30.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2.2. Prefabrykat scieku

- plyta sciekowa betonowa — typ trojkatny 50x50x20 cm (wg KPED k. 01.05)
Nalezy stosowa¢ prefabrykaty z betonu klasy C 25/30 zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 206-1
Prefabrykaty §cieku musza odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
- nasigkliwos¢ - klasa 2,
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- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3,
- odpornos¢ na $cieranie - klasa 4.

Wyglad 1 tekstura $ciekéw betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami
podanymi w PN-EN 1340, zatacznik J.

Ksztatt 1 wymiary $ciekéw powinny by¢ zgodne z Projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatacznik C.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-EN 13242.

Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5 odpowiadajacy
ograniczeniom PN-EN 197-1.

2.4. Lawa betonowa

Lawa betonowa pod $cieki wykonana bedzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypelnienia spoin miedzy prefabrykatami:

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13139

Cement do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ klasy 32,5
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badania moze by¢
stosowana woda pitna wodociggowa.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco
1 odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy lub aprobaty techniczne;.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- zastosowanie betoniarek i mieszanie materiatu na budowie — za zgoda Inzyniera,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

4.3. Piasek i kruszywo lamane, przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.4. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatow.

4.5. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta pod fawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe
betonowa, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.

5.2.2.Wykonanie betonowej tawy pod $cieki

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zaggszczeniu.

5.2.3.Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod $cieki
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-
piaskowg grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia elementdéw $ciekowych.

5.2.4.Wbudowanie $ciekow betonowych

Wbudowanie §ciekéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny prefabrykatow nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskows, przygotowana
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne Sciekow
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego $ciekOw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robét
6.3.1. Kontrola dostaw materiatéw prowadzona na biezaco przez Inzyniera.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja szerokos¢ i grubos¢ tawy wg projektu
wykonawczego.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia Sciekow
Przy ustawianiu §ciekdéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii $cieckdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego $cieku,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny $ciekow od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego Scieku,

C) réwnos¢ gornej powierzchni Sciekow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m S$cieku, trzymetrowej taty, przy czym przeSwit pomiedzy gorng
powierzchnig $cieku i1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robot jest 1 m wykonanego $cieku drogowego trojkatnego.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania ogolne".
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania
ogolne".

Platno$¢ za m wykonanego $cieku drogowego trojkatnego zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robdt, atestami producentéw materiatow i oceng jakosci wykonania
robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— ulozenie $cieku drogowego trojkatnego 50x50x20 cm z prefabrykatow

betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z oporem
z betonu C12/15 wg KPED k.01.06 po stronie prawej i lewej drogi.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i transport materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie $cieku drogowego trojkatnego wg KPED k.01.06, w tym:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie lawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie prefabrykatow Scieku,

- wypehienie spoin mi¢dzy prefabrykatami zaprawa cementowo-piaskowa,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- Wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow sciekow.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13369 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu.

PN-EN 934-2/A1  Zmiana.

PN-B-24620 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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