KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE
Nazwa zadania

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191 CHODZIEZ - SZAMOCIN
ODCINEK NR Il - M. LASKOWO

Nr specyfikacji . Jednostka s Cena s
Lp. technicznej Opis obiarowa llos¢ jednostkowa Wartosc zt

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

1 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
41| D01.01.01 |rowninnym km 0,411
1.1 Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni (z transportem na plac
41| DO01.01.02 [skiadowy zamawiajacego - ODW Szamocin) szt. 24
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: srednich - od 31-60%
2 powierzchni (Karczowanie krzakéw i poszycia (materiat do ha 0,0065
d.1 D 01.02.01 zagospodarowania przez Wykonawce - wywozu))
D 01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie; z wywozem m? 2159
d-1 poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawce)
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie; ze
4 D 01.02.02 |spryzmowaniem w bezposredniej bliskosci robét do wykorzystania przy m? 217
d.1 rekultywacji terenu
Rozebranie podbudowy z kruszywa, wykonywane mechanicznie (Rozebranie
dA D 01.02.04 |podbudowy z kamienia (ttuczen granitowy), na drodze wojewddzkiej (do m® 528
) zagospodarowania przez Wykonawce)
51 Rozbidrka podbudowy z kruszywa wykonywane mechaniczne (Rozebranie
dl1 D 01.02.04 |nawierzchni torowej na istniejgcym nasypie kolejowym z kamienia (ttuczen m® 82
' granitowy) (do zagospodarowania przez Wykonawce)
Rozbidrka nawierzchni z ptyt zelbetowych przejazdéw drogowych
(Rozebranie istniejagcego torowiska na przejsciu przez droge wojewddzka 2
D 01.02.04 : ) m 30
d.1 (ptyty prefabrykowane przejazdowe oraz szyny kolejowe) (do
zagospodarowania przez \Wykonawce)
6.1 Przestawienie w nowg lokalizacje (wskazang przez Gming) kolidujacego
D 01.02.04 ) i ) ; o ) szt. 1
d.1 pomnika powtarica wielkopolskiego wraz z tablicg informacyjng)
6.2 Demontaz pojedynczych stupdw zelbetowych (Rozebranie zelbetowych
dl1 D 01.02.04 |stupow stanowigcych pozostatos¢ po zlikwidowanej linii napowietrznej nN szt. 2
' (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
7 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. (Rozebranie tarcz do znakéw ot 32
d.1 drogowych (z wywozem na Baze Materialtowg RDW))
8 Zdjecie znakow lub drogowskazow. (Rozebranie tarcz do znakéw drogowych
g.1| D010204 (z wywozem na Baze Materialowg RDW)) szt 35
9 D 01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych. (Rozebranie stupkéw ot 14
d.1 o prowadzgcych i krawedziowych U-1 (z wywozem na Bazeg Materiatowg RDW)),
10 D 01.02.04 Usuniecie punktoyvych elementéw odblaskowych (materiat do ot 53
d.1 zagospodarowania przez Wykonawce).
10.1 D 01.02.04 Regula?qa p|ono.wa zawor:ow wodociggowych i gazowych (regulacja pionowa ot 2
d.1 zaworéw wodociggowych
10.2 D 01.02.04 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych (regulacja pionowa sat. 2
d.1 zasuw gazowych)
10.3 D 01.02.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg wraz z wywiezieniem na sktadowisko m3 610
d.1 Wykonawcy
104 D 01.02.04 Zatadowanie ztomu samochodgm skrzyniowymz zatgdunkiem i wytadunkiem ¢ 0,771
d.1 recznym (transport na sktadowisko Wykonawcy)
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
2 Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem
D 02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi na odktad (Wykonanie wykopow m® 1025
d.2 S )
mechanicznie oraz recznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad )
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem
12 D 02.03.01 urobku §am90hodam! samowytadow z dok.opu (Wykonywanie nasypow m? 1966.4
d.2 mechanicznie i recznie z gr. kat. I-V materiat pozyskany z dokopu - w tym
formowanie i zageszczanie)
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY
3 Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

13 wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-VI przy uzyciu: réwniarki i walca 2
D 04.01.01 : ) . o ; NN, m 1077
d.3 wibracyjnego (pobocza (z mieszanki niezwigzanej) drogi wojewddzkiej i
zjazddw)
14 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
43 D 04.01.01  |wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-VI przy uzyciu;] rg\gniarki i walca m? 223

wibracyjnego (nawierzchnia na zjazdach wraz z odsadzkami)




Nr specyfikacji . Jednostka x Cena -
Lp. technicznej Opis obiarowa los¢ jednostkowa Wartos¢ 2t
15 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
43 D 04.01.01  |wykonywane mechanicznie w gruncie kat.ll-VI przy uzyciu: réwniarki i walca m? 3197
’ wibracyjnego (nawierzchnia na drodze wojewddzkiej wraz z odsadzkami)
16 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
43 D 04.03.01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m? 5780
) (warstwy bitumiczne)
17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
43 D 04.03.01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie m? 2858
) emulsji 0,8 kg/m2 (warstwy niebitumiczne)
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 15 cm
18 D 04.04.02 (Wylff)name podbudowy .pom.ocmcz.nej z kruszywa tamanego C90/3 m2 1077
d.3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm
pobocze drogi wojewddzkiej i zjazdow)
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu: 20 cm
19 D 04.04.02 (Wykonamc.-).dolnej warstwy pod.bud.owy za}sad.mc.zej z kruszywa tamanego m2 2677
d.3 C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy
20 cm - nawierzchnia drogi wojewddzkiej)
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci gérnej warstwy po zageszczeniu: 20 cm
20 (Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 2
D 04.04.02 . B N m 181
d.3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm
nawierzchnia zjazdéw)
Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zaggszczeniu: 20 cm
21 D 04.04.02 (Odsadzki dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 2 447
d.3 o C90/3 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy m
20 cm - na drodze wojewddzkiej oraz zjazdach)
Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 15 cm pielggnowane
22 D 04.05.01 piaskiem i wodg (Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki 2 3197
d.3 e zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (< 6,0 MPa) i grubosci 15 m
cm)
Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard |,
23 D 04.07.01 transportowgnych sam.samowyladsmcgym 10-15 t, przy grubosci wgrst\A{y po m2 2799
d.3 zageszczeniu 7 cm (Wykonanie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 7. cm)

Razem dzial: PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

4 Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych
Standard Il, transportowanych sam.samowytadowczym, o grubo$ci warstwy
24 po zageszczeniu: 4 cm i 5 cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 2
d.4 D 05.03.05/a AC 16 W, gr. 5 cm wraz z wykonaniem potgczenia zaktadkowego nowej m 2958
konstrukgji jezdni z istniejagcg wraz utozeniem siatki 100x200kN wstepnie
powlekang asfaltem 24m2)
2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po
a4 D 05.03.13  |zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) (Wykonanie nawierzchni z mastyksu m? 2881
' grysowego SMA 11, gr. 4 cm)
27 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wywozem materiatu
a4 D 05.03.11 z rozbiérki (Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m® 363
' (catos¢ destruktu do utylizacji z uwagi na wystgpujace lepiszcze smotowe)
Razem dziatl: NAWIERZCHNIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
5 |Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
28 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy ponad 15 cm
a5 D 06.01.01 |(Humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m? 2153
' 15 cm (humus z dowozu))
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm.
29 D 06.01.01 (Humuso'warye - rekultywaga t.erenu po rozblgrtlze istniejgcej nawierzchni m2 1447
d.5 oraz wyréwniu terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm
(wykorzystanie wczes$niej zdjetego humusu))
30 Darniowanie skarp na ptask z humusem (Umocnienie skarp i dna rowu
D 06.01.01 darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowang szpilkami m? 373
d.5 ) ; . L :
drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 15 cm warstwie humusu)
Umocnienie rowow prefabrykowanymi korytami zelbetowymi o wymiarach
60x50x20 cm, osadzonymi na fawie betonowe;j ($ciek skarpowy 50x50x20xcm
30.1 D 06.01.01 z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 6
d.5 o prefabrykatowym wylotem wg KPED skarpy i dno rowu umocnione kamieniem m
polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr. 10cm wylewanej na
"mokro" - powierzchnia umocnienia dna kamieniem 6,8m2)
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia na skarpach i dnach rowéw o
obj. Do 1,0m3 (ciek skarpowy 50x50x20xcm z prefabrykatéw betonowych na
30.2 podsypce cementowo-piaskowej wraz z prefabrykatowym wylotem wg KPED 3
D 06.01.01 ) ) - f ) m 0,5
d.5 skarpy i dno rowu umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowej
podbudowie C8/10 gr. 10cm wylewanej na "mokro" - powierzchnia
umocnienia dna kamieniem 6,8m2) 2z3




Nr specyfikacji . Jednostka x Cena -
Lp. technicznej Opis obiarowa llosé jednostkowa Wartosé zt
Darninowanie skarp na ptask z humusem ($ciek skarpowy 50x50x20xcm z
303 prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
’ D 06.01.01 prefabrykatowym wylotem wg KPED skarpy i dno rowu umocnione kamieniem m? 5,4
d.5 . ) . .
polnym zatopionym w betonowej podbudowie C8/10 gr. 10cm wylewanej na
"mokro" - powierzchnia umocnienia dna kamieniem 6,8m2)

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6 [Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
31 i i i i bitumi -
ol DO7.01.01 Oznakowan.|e poziome nawierzchni b|tum|.cznych na gorgco, za pomocg m2 40
- oznakowania grubowarstwowego - pasy ciggte
31.1 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraco, za pomoca 2
4.6/ D07.01.01 h i} m 17
oznakowania grubowarstwowego - pasy przerywane
312 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO)
' D 07.01.01 najezdniowe naklejane koloru biatego (typ staty, odbtysnik z tworzywa szt. 25
d.6 -~ .
sztucznego z ostong przed $cieraniem (typ 3A), klasa HD1))
32 D 07.02.01 Stupki do pionowych znakéw drogowych, stalowe. (Pionowe znaki drogowe - ot 15
d.6 o stupki z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm (stupki nowe))
33
4.6 D 07.02.01 Tablice znakéw drogowych i drogowskazow szt 13
3T N - - - - - A
q6| D07.02.02 Montaz stupkéw prowadzgcych i krawedziowych oraz znakéw kilometrowych i ot 15
: hektometrowych.

Razem dzial: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

35
d.7

D.08.05.01

Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo -
piaskowej (Sciek drogowy trojkgtny 50x50x20cm z prefabrykatéw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu
C12/15 wg. KPED k.01.06)

m 93

36
d.7

D.08.05.01

tawa pod krawezniki betonowa zwykta (fawa pod $ciek z betonu C12/15)

m? 11,16

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

ZIELEN DROGOWA

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

37
d.8

D.09.01.01

Nasadzenie i pielegnacja drzew li$ciastych o obwodzie pni co najmniej 12cm
(mierzonym na wysokosci 100cm)

szt 2

Razem dziat: ZIELEN DROGOWA

Razem ( Wartos¢ netto)

Podatek vat 23 %

LACZNIE ( wartos¢ brutto)

Stownie:




