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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzakow w ramach przebudowy
drogi wojewddzkiej na 191 Chodziez — Szamocin odcinek nr IT — m. Laskowo.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:

- karczowaniem drzew o $rednicy 10+35 cm w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
wraz z wywozem,

- karczowaniem drzew o $rednicy 36+55 cm w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
wraz z wywozem,

- karczowaniem drzew o $rednicy ponad 55 cm w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej wraz z wywozem,

- karczowanie krzewow w pasie drogowym drogi wojewodzkiej z wywozem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera oraz Inspektora Nadzoru terenéw
Zieleni.

Przy wykonywaniu karczowaniu drzew (usunieciu korzeni po wycietych drzewach)
oraz formowaniu korony nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw bhp odnos$nie wycinki
drzew.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
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3.2. Sprzet do usuwania drzew, krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem krzakdw oraz formowaniem

koron drzew nalezy stosowac:

e  pily mechaniczne,

e frezarki do korzeni,

e lopaty, szpadle,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

e  spycharki,

e koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.3. Roboty zwiazane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy
wykona¢ tancuchowg pita spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢
sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem Korzeni wyci¢tego drzewa oraz z zasypaniem
dolu po wyciagnietym pniu, mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Nalezy przy tym zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby podczas prowadzenia prac nie uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury podziemne;.

3.5. Roboty zwiazane z karczowaniem Kkrzewdéw, nalezy wykona¢ lancuchowg pitg
spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzgt musi by¢ sprawny technicznie.

4. Transport

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pociete
kloce ulozy¢ nalezy rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Wykarczowane krzewy przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane =z wusunigciem drzew obejmujg wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby cze$ci roslinnosci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
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5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane

Poza miejscami wykopow dolty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié
gruntem przydatnym do budowy nasypow i1 zagesci€¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby dhuzyce
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zasady oczyszczania terenu z Krzewow

Roboty zwigzane =z usunigciem krzewoéw obejmuja ich wykarczowanie
1 wywiezienie poza teren budowy, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.5. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galg¢zi na kor¢ drzewna za pomoca
specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta
sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce
z terenu budowy.

Jezeli  dopuszczono spalanie roslinno$ci  usuni¢tej w  czasie  robot
przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem malej ilo$ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie
w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do
odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi
przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym
bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunig¢te przez Wykonawcg z terenu
budowy.

5.6. Zakres wykonywanych robot
5.6.1. Odciecie drzewa przeznaczonego do wusunig¢cia (pozostatego po wczesniej

przeprowadzonej wycince), za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odcigcie pnia drzewa
nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.
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5.6.2. Usunigcie pozostalej czgéci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu r¢gcznym lub
mechanicznym odcigciu korzeni oraz ich wyciaggnieciu.

5.6.3. Wykarczowanie krzewow.

5.6.4. Sfrezowanie korzeni wystajacych ponad poziom projektowanych rzednych chodnikow
1 miejsc postojowych z jednoczesnym formowaniem korony.

5.6.5. Zatadunek i transport pocigtego drewna (karpiny) - pociete kloce zatadowane zostang
na $rodki transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca.

5.6.6. Zatadunek 1 transport wykarczowanych krzewow.
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Prawidlowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew (karczowaniem korzeni)
oraz wykarczowaniu krzakow podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidlowos¢ sktadowania pocigtego drewna na
sktadowisku. Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera
w sposob uporzadkowany.

6.3. Kontrola robot przy karczowaniu krzewow

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwigzanych wykarczowaniem krzewoéw podlega
wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Kompletno$¢ usunigcia krzewoéw z pasa drogowego zostanie potwierdzona przez
Inzyniera protokotem przekazania. Protokdt sporzadza Inzynier.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest sztuka (szt.) wykarczowanego drzewa ktora uwzglednia
elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

Jednostka obmiaru jest ha (hektar) wykarczowanych krzewow, ktory uwzglednia
elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek
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8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Odbiory zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioér robot zwigzanych z wycinkg drzew 1 krzewow, oraz zabezpieczeniem
drzew istniejacych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw Zieleni, po zgtoszeniu robot do
odbioru przez wykonawce. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
zgodnie z obmiarem i1 oceng jakos$ci wykonania robot.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
- karczowanie drzew,
- karczowanie krzewow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- karczowanie drzew w tym usunigcie karpiny (korzeni),

- karczowanie krzewow,

- zatadunek 1 wywiezienie dtuzyc do obwodu drogowego w Szamocinie,

- zaladunek 1 wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy,
do zagospodarowania przez Wykonawce,

- zatadunek 1 wywiezienie wykarczowanych krzewdw poza teren budowy, do
zagospodarowania przez Wykonawcg,

- zasypanie i zageszczenie doldw po karpinie,
(cena obejmuje rowniez zakup 1 dowoz piasku $redniego do zasypania),

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oznakowanie robot.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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