Klasa drogi: G (gtéwna)

Kategoria ruchu: KR3

Vp=60 km/h (teren niezabudowany)
Vm=80 km/h

DROGA WOJEWODZKA NR 191
PRZEKROJ NA ODCINKU PROSTYM
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ziemia préchnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)

szeroko$¢ zmienna | szeroko$¢ zmienna

0/31.5 mm grubosci 15 cm

pobocze z mieszanki niezwigznej

W-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm grubo$ci 4 cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 - czeé¢ | (SMA 11)

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - czgé¢ | (AC 16 W)

Gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm
grubosci 7 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (AC 22 P)

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo3 0 uziarnieniu 0/31,5 mmi gr. 20 cm wg WT-4 2010

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Caus (< 6,0 MPa) i gr. 15 cm wg WT-5 2010

DROGA <<O.=m<<ODN_A> NR 191
PRZEKROJ NA LUKU POZIOMYM

10.50 (korona drogi)
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0/31.5 mm grubosci 15 cm
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istn. poziom terenu

ziemia préchnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)
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Szczegot "A"

Skala 1:10

Odsadzki w nawierzchni asfaltowej
(wystepujg wzdtuz jezdni DW191)
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Szczeg6t "B"

Skala 1:10

Szczeg6t OZNACZENIA:

m—Am_m ‘_ . mo 1. | w-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm grubo$ci 4 cm z polimeroasfaltem
’ PMB-45/80-65 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (SMA 11)

mNONmmo* c*MNm:_m m”_mxc.mxxmﬁuo%mm%o 2. | w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 5 cm z asfaltem 50/70
+ + &
(wystepuje w km 0+031,30 i km O 30) NAWIERZCHNIA 0.50 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (AC 16 W)
. N B SCIEKDROGOWY 080 040, 050, 3. | gérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm
LACZNIK SOIEKOWY m 008,003,010~ TROKATNY  yaczNIK SCEKOWY | g, g, 1 grubosci 7 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (AC 22 P)
) beton klasy C16/20 — —
Przekroj A-A | l ’ — 1 = 4. | dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
| 4 L —— | I — Skarpy i dno rowu umocni¢ kamieniem polnym . . . . L s
050 | | - M_MNM«MM scieku | | [ zstorlonym w betonow podudowe C&/10 Cou3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 20 cm wg WT-4 2010
s 008,040 D05 1 m s gl W — , —— \@. e 9. | w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie
S s T 4‘&//7//\\“\%.//\\\//, | = I C\i I 7 I 7 I 7 I 7 i 7 i 7 i 7 i : : wytrzymatosci Cai4 (< 6,0 MPa) i grubosci 15 cm wg WT-5 2010
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o . - = 6. | pobocze z mieszanki niezwigznej 0/31.5 mm grubosci 15 cm
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cem.-piask. 1:4

< n1.v UMOCNIENIE WYLOTU
< Beton kl. C16/20 Betonowa podstawa $cieku

Betonowa podstawa $cieku C12/15 C12/15 gr. 15 cm

gr.15 cm wylewana na "mokro" Skarpy i dno rowu umocni¢ kamieniem polnym

lub prefabrykat PODSYPKA zatopionym w betonowej podbudowie C8/10

cem.-piask. 1:4 gr.10 cm wylewanej na "mokro"
UWAGA:
”, a) Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych
mNﬂNQQO_‘ badz to w strefie podioza nasypu badz to w wykopie i miejscu zerowych robét ziemnych,
do gteboko$ci 0.5 m od powierzchni terenu.
m—am_m 1:1 0 Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0.97/1.00, Wykonawca powinien

dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Szczegot polaczenia projektowanej konstrukcji Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
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Pas ruchu
CHODZIEZ

pobocze z mieszanki niezwigznej
0/31.5 mm gruboéci 15 cm

Os jezdni
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*) poszerzenie pasa ruchu z 3.50 mdo 3.75 m
wystepuje na diugosci krzywych przejsciowych

W-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm gruboéci 4 cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 wg WT-2 2014 - cze$¢ | (SMA 11)

Pas ruchu
SZAMOCIN

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 5 cm Sciek drogowy tréjkatny 50x50x20 cm

z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - czesc | (AC 16 W) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm
grubosci 7 cm z asfaltem 50/70 wg WT-2 2014 - czes¢ | (AC 22 P)

tawa betonowa z oporem z b

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Coo3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm i gr. 20 cm wg WT-4 2010

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Caus (< 6,0 MPa) i gr. 15 cm wg WT-5 2010

nu C12/15
fub. 15 cm

7 Réw trapezowy

S4qmin. 0.50

7 Pas zieleni

Granica inwestycji

| istn. poziom

Szczegdt utozenia Scieku drogowego tréjkatnego
(wystepuje wzdtuz prawej krawedzi jezdni DW191
na odcinku od km 0+031,30 do km 0+124,30 )

nawierzchni z istniejgca- potaczenie zaktadkowe

zageszczanie podtoza, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia (np. w przypadku nadmiernego

_wgox drogowy trojkatny 50x50x20 cm _

jezdnia
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i | 200 cm zawilgocenia gruntéw spoistych nalezy osuszy€ je chemicznie z wykorzystaniem wapna).
£|E Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru

_ w = _.mNQ nia wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

_ e m m e b) zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.

_ 0roj.% £ istn.% istn.% Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
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X "RIO-PROJEKT"
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE RAFAL WYSOCKI
o0s. Stare Zegrze 180 /4
61-249 Poznan

Inwestor Nazwa inwestycji

PROJEKT

ISTNIEJACAINAWIERZCHNIA

pobocze z mieszanki niezwigznej
0/31.5 mm gruboéci 15 cm

ziemia préchnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)
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PROJEKTOWANA

NAWIERZCHNIA
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Wzmocnienie potaczenia nawierzchni siatkg 100x200 kN
wstepnie powlekang bitumem (pas szerokosci 2.0 m)

projektowana konstrukgja na

2128 -

010 W -
G200 W -

- 4 4 -

Wzmocnienie potaczenia nawierzchni siatkg 100x200 kN
wstepnie powlekang bitumem (pas szerokosci 2.0 m)

istniejgca konstrukcja nawierzchni

Istniejaca nawierzchnia jezdni po uprzednim sfrezowaniu
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WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191

UL. WILCZAK 51 CHODZIEZ - SZAMOCIN
61-623 POZNAN ODCINEK NR I - M. LASKOWO
Stadium projektu PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Tytut rysunku Przekroje normalne i szczegoty
Data opracowania Skala Nr rysunku Nr arkusza
11.2017 1:10, 1:50 4 -
Branza | Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektowanie b iczen
Projektant | mgr inz. Rafat Wysocki WKP/0063/POOD/05 8% muo%wmﬂ_mwomw%m%ﬂ_\w_wm
Drogowa
Projektowanie b iczen
Sprawdzajgcy| mgr inz. Ryszard Swidurski | WKP/0098/POOD/04 a,u,w muomﬁ_.mmﬂ_ﬁﬂwnmw%mwwﬂom_wm:




