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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 7 grudnia 2017 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/1370/2017

RIO-PROJEKT
Rafal Wysocki

0s. Stare Zegrze 180/4
61-249 Poznan

dotyczy: przebudowy drogi wojewédzki% Chodziez — Szamocin odc. nr I Laskowo
Odpowiadajac na pismo z dnia 30 listopada 2017 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykomywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizszg uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo o terminie
Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznafi, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.gov.pl
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.  CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 191 Chodziez — Szamocin na
odcinku od km 11+876,15 do km 12+300 majgca na celu usunigcie fukow poziomych w zwigzku
z likwidacjg przejazdu kolejowego.

Inwestorem i Zleceniodawcg projektu jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich mieszczacy
sie na ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Umowa nr 729/24.WD/2017 z dnia 25.09.2017 r.

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie i inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi
zZmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pOézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.,

Normy, uzgodnienia.

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przebudowy przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

rozbiorke istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej w starym $ladzie (usuniecie dwdch
krétkich tukow poziomych mozliwe dzieki zlikwidowanej linii kolejowej wraz z przejazdem),
utozenie nowej nawierzchni drogi wojewddzkiej po nowym sladzie — korekta niwelety oraz
trasy w planie (odcinek prosty),

odtworzenie istniejgcych zjazdow,

umochienie kruszywem pobocza na szerokosci,

odtworzenie obustronnych rowéw drogowych,

zahumusowanie z obsianiem pobocza, skarp i dna rowu,

wycinke drzew,

przestawienie w nowg lokalizacje kolidujgcego z drogg pomnika powstanca wielkopolskiego,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
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5.1

5.2

5.3

54

CEL OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu gtéwnie przebudowe odcinka drogi wojewodzkiej
stanowigcego wlot do miejscowosci Szamocin.

Zlikwidowana linia kolejowa (juz rozebrana) umozliwia rozbiérke istniejgcego przejazdu
kolejowego wraz z rozbidrkg istniejacej nawierzchni drogi w starym $ladzie. Dzigeki temu mozliwa
jest korekta trasy w planie — likwidacja trzech tukow poziomych na rzecz wprowadzenia odcinka
prostego.

Rozwigzania zaproponowane w projekcie poprawiajg zdecydowanie geometrie drogi i zwiekszajg
bezpieczernstwo uzytkownikéw ruchu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Potozenie i trasa drogi

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie orientacyjnym (rys. nr 1).

Planowany do przebudowy odcinek drogi wojewoddzkiej znajduje zaraz za miejscowoscig
Szamocin jadgc w kierunku Chodziezy w odlegtosci ok. 15 km na wschdd od miejscowo$ci
Chodziez.

Wzdiuz przedmiotowego odcinka w zakresie terenu niezabudowanego wystepujg lasy w zakresie
terenu zabudowanego wystepuje zabudowa jednorodzinna mieszkalno — ustugowa.

Droga w miejscu inwestycji przebiega w niewielkim wykopie rzedu 1,0+1,5 m

Rzedne nawierzchni zawierajg sie w przedziale od 64,30 do 65,50 m n.p.m. Spadek drogi i terenu
skierowany jest w kierunku miejscowosci Szamocin.

Przekréj poprzeczny drogi

Droga wojewo6dzka nr 191 (Chodziez — Szamocin) na odcinku objetym projektem przebudowy (od
km 11+876,15 do km 12+300 — kilometracja istniejgca) posiada przekrdj drogowy z jezdnig o nie
normatywnej szerokosci 5,50+6,20 m (lokalnie 6,50 m przed likwidowanym przejazdem
kolejowym) i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75+1,00 m.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest do rowdéw drogowych oraz na przylegty teren.

Istniejgca organizacja ruchu

Droga wojewddzka na rozpatrywanym odcinku jest dwukierunkowa.

W zakresie omawianego odcinka nie wystepuje zadne skrzyzowanie.

Przewazajgca cze$¢ odcinka objetego opracowaniem znajduje sie w terenie niezabudowanym.
Jedynie ostatnie 80 m drogi wojewddzkiej podlegajgcej przebudowie znajduje sie w terenie
zabudowanym.

Natezenie ruchu na drodze wojewédzkiej

Zgodnie z wynikami generalnego pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 na drodze nr 191
(odcinek Rataje — Szamocin) SDRR pojazdéw silnikowych ogétem wynosi 2 848 poj./ dobe. Na
ww wielko$¢ sktada sie 2 517 samochoddéw osobowych, 69 samochoddw ciezarowych oraz 28
autobusy.
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6.1

6.2

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy drogi wojewodzkiej — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

— teren - réwninny,

— kategoria drogi - wojewodzka,

— klasa techniczna - G (gtdwna),

— obcigzenie maksymalne - 115 kN/os,

— kategoria ruchu - KR-3,

—  predkosc projektowa - 60 km/h (teren niezabudowany),
— predko$¢ miarodajna - 80 km/h (teren niezabudowany).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

—  szerokos¢ jezdni - 7,00 m,
—  szerokosc¢ pasa ruchu - 3,50 m,
—  szerokos¢ poboczy gruntowych - 1,50 m,
—  przekréj poprzeczny na odc. prostych - daszkowy 2%,
—  pochylenie poprzeczne poboczy - 6%,

—  pochylenie skarp i przeciwskarp -1:1,5,
—  szerokos$¢ dna rowu -0,40 m.

Szczegotowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 (Plan statej organizacji ruchu).

Jezdnia — droga wojewodzka

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego (zakres inwestycji) przedstawiono na
rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania zostaty zaprojektowane w oparciu o stan istniejgcy oraz w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Projekt powyzszy obejmuje przebudowe drogi wojewddzkiej na odcinku dojazdowym do m.
Szamocin jadac od strony Chodziezy.

Poczatek opracowania przyjeto 300 m przed terenem zabudowanym. Koniec zas w m. Szamocin,
80 m za poczatkiem terenu zabudowanego.

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej w starym
Sladzie (usuniecie trzech krotkich tukéw poziomych mozliwe dzieki zlikwidowanej linii kolejowe;j
wraz z przejazdem) i wybudowanie odcinka drogi wojewddzkiej po nowym sladzie (odcinek

prosty).
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7.2

7.3

OZNAKOWANIE DOCELOWE

Stata organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu przedstawiono na rys. nr 2 ,Plan statej organizacji ruchu” w skali 1:500.
Na w/w rysunku pokazano zaréwno istniejgce jak i projektowane oznakowanie.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTiGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

Zakres projektowanej statej organizacji ruchu obejmuje korekte oznakowania poziomego i
pionowego w na catej dlugosci przebudowywanej drogi.

Oznakowanie pionowe

Zmiana statej organizaciji ruchu obejmuije:

- likwidacje niepotrzebnych znakéw pionowych A-11, A-3 (z tabliczkg), U-3b oraz B-33
stanowigce oznakowanie likwidowanych tukéw,

- przestawienie znakéw E-17, D-42, D-43, E-15b w nowa lokalizacje tj. wzdtuz projektowane;j
krawedzi drogi wojewodzkiej,

- ustawienie nowych znakéw A-4 uwzgledniajgcych likwidacje trzech tukow.

Cate oznakowanie pionowe (tarcze znakdéw i stupki) — nowoprojektowane jak i istniejgce
przewidziane do przestawienia — nalezy wykona¢ jako nowe. Stare oznakowanie przewidziane
zarébwno do usuniecia jak i do przestawienia nalezy zdementowacC i zda¢ do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Ztotowie.

Wymagania techniczne dotyczgce oznakowania pionowego:
e znaki z grupy wielko$ci sredniej,
e lica znakdw z folii odblaskowej typu 2 oraz typu 3 w przypadku znakéw A7.
e sposéb umieszczenia znakéw:
e skrajnia pozioma: min 0,5m od krawedzi jezdni (stupek do znaku odpowiednio
minimum 0,9 m od krawedzi jezdni),
e  skrajnia pionowa znakéw: min 2,0 m (od poziomu pobocza),
e stlupki do znakéw umieszczaé poza ptaszczyzng urzgdzen odwodnieniowych —
Sciekow betonowych.

Oznakowanie poziome

Zmiana statej organizacji ruchu obejmuje wykonanie oznakowania poziomego:
- kontynuacje istniejgcej linii P-4 od poczatku opracowania do km 0+152,

- linii P-6 na odcinku od km 0+152 do km 0+358,70,

- kontynuacje linii P-3a od km 0+358,70 do konca opracowania.

Wymagania techniczne dotyczace oznakowania poziomego:

e oznakowanie poziome zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej, termoplastycznej
badz chemoutwardzalnej (decyzja co do technologii zostanie podjeta na etapie przetargu
badz budowy), koloru biatego.
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7.4

7.5

W celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujgcych o miejscach i odcinkach drég
szczegOllnie niebezpiecznych (jako uzupetnienie malowanego oznakowania poziomego),
zaprojektowane zostaly punktowe elementy odblaskowe (PEO) zlokalizowane na tukach
poziomych w osi jezdni, w ciggu linii P-4 w rozstawie co 6,0 m. Elementy odblaskowe stanowig
kontynuacije istniejgcych (PEO).

Nalezy zastosowac punktowe elementy odblaskowe (PEO) biate, przyklejane do nawierzchni
0 ponizszych parametrach:

sposob stosowania — staty (typ P),

rodzaj odbtysnika oraz konstrukcja — tworzywo sztuczne z ostona przed Scieraniem (typ 3A),
klasa HD1,

barwa wysytanego odbtysku punktowego — biata.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano na dilugosci przebudowywanego odcinka nowe stupki prowadzace U-1a/b
(zlokalizowane w petnych hektometrach).

Na stupkach nalezy umiesci¢ U-1f z numerem dogi wojewddzkiej oraz poda¢ wiasciwy pikietaz
drogi.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Przewiduje sie wprowadzi¢ docelowg organizacje ruchu w dniu 31.11.2018 r.

Jednostka wprowadzajgcg zatwierdzong organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu zarzgdzajgceqgo ruchem i zarzadu drogi oraz Komendy Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr177 z 2003 r., poz. 1729).

Opracowat:

mgr inz. Rafat Wysocki
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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