PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 191 CHODZIEZ - SZAMOCIN
zadania: ODCINEK NR Il - M. LASKOWO
BRANZA DROGOWA
Lp. Element scalony - rodzaj robét AL
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
Nazwa llos¢

1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (D 01.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,411
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym: * *

- trasa drogi wojewodzkiej nr 191 km 0,381
- Zjazdy km 0,030
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. (D 01.02.01). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2 Karczowanie drzew o $rednicy 10+35 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 22
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewodzkiej (z wywozem) szt. 22

3 Karczowanie drzew o $rednicy 36+55 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 1
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewodzkiej (z wywozem) szt. 1

4 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 1
- wyciecie drzew w pasie drogowym drogi wojewodzkiej (z wywozem) szt. 1

5 Karczowanie krzakoéw i poszycia (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) ha 0,0065
- karczowanie krzewow (z wywozem) ha 0,0065
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

6 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 50 cm m? 4752
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy srednio 50 cm mechanicznie; 4318*0.50 =
2159.00 m® z wywozem poza teren budowy (do zagospodarowania przez Wykonawce) m?2 4318
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy srednio 50 cm mechanicznie;

434*0.50 =217,05m> ze spryzmowaniem w bezposredniej bliskosci robot do wykorzystania przy

rekultywacii terenu m? 434
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW (D 01.02.04). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne.

7 Rozebranie podbudowy z kruszywa (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m? 2 657
Rozebranie podbudowy z kamienia (ttuczen granitowy), warstwa grubosci 15 +29 cm - droga wojewddzka m? 2399
Rozebranie nawierzchni torowej na istniejgcym nasypie kolejowym z kamienia (ttuczen granitowy), warstwa
grubosci 30 cm m? 258

8 Rozebranie torowiska kolejowego m? 30
Rozebranie istniejgcego torowiska na przejsciu przez droge wojewddzkg (ptyty prefabrykowane przejazdowe
oraz szyny kolejowe) m? 30

9 Przestawienie pomnika szt. 1
Przestawienie w nowg lokalizacje (wskazang przez Gming) kolidujgcego z drogg pomnika powstanca
wielkopolskiego wraz z tablicg informacyjng (odlegto$¢ do przestawienia ca 40m) szt. 1

10 Rozebranie 2e|betov~_/ych stupéw stanowigcych pozostato$¢ po zlikwidowanej linii napowietrznej nN (materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 2

11 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych (z wywozem na Baze Materiatowg RDW) szt. 32

12 Rozebranie tarcz do znakéw drogowych (z wywozem na Baze Materiatowg RDW) szt. 35

13 Rozebranie stupkéw prowadzacych i krawedziowych U-1 (z wywozem na Baze Materiatowg RDW) szt. 14

14 Usuniecie punktowych elementéw odblaskowych (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 53

15 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 2

16 Regulacja pionowa zasuw gazowych szt. 2
ROBOTY ZIEMNE (D 02.00.00) * *
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII (D 02.01.01). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

17 Wykonanie wykopdéw mechanicznie oraz recznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na nasyp m® 1 025,000
WYKONANIE NASYPOW (D 02.03.01) N N
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

18 Wykonngni_e nasypow mechanicznie i recznie z gr. kat. |-V materiat pozyskany z wykopu - w tym .
formowanie i zaggszczanie m 1 025,000

19 Wykonylvyanie nasypow mechaniczpie i recz’nie z gr..ka’t. I-V z pozyskaniem i transportgm kruszywa na s
odlegtos¢ ponad 15 km (formowanie) - dow6z materiatdw na nasyp; w tym formowanie i zageszczanie m 941,400
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Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp- Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
Nazwa llosé
1 2 3 4

PODBUDOWY (D 04.00.00) * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drog.

20 Wy.konanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gteboko$¢ koryta )
11+20 cm m 1077
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta
15 cm - pobocza (z mieszanki niezwigzanej) drogi wojewddzkiej i zjazddéw m? 1077

21 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta )
21+30 cm m 223
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta
29 cm - nawierzchnia na zjazdach wraz z odsadzkami m? 223

29 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta ,
ponad 40 cm m 3197
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gteboko$¢ koryta
51 cm - nawierzchnia na drodze wojewddzkiej wraz z odsadzkami m? 3197
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

23 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 8 639
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 5781
- pod warstwa $cieralng z SMA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 23
- pod warstwg wigzgca z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m? 2799
- pod warstwa $cieralng z SMA - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m? 2 958
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m? 2 858
- pod warstwg podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa famanego 2 858

24 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 8 639
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych bitumicznych - _warstwy bitumiczne m? 5781
- pod warstwg $cieralng z BA - istniejgca nawierzchnia po uprzednim sfrezowaniu m? 23
- pod warstwg wigzgca z BA - podbudowa z betonu asfalotowego m? 2 799
- pod warstwg $cieralng z SMA - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego m? 2 958
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy niebitumiczne m? 2 858
- pod warstwg podbudowy z BA - podbudowa z kruszywa tamanego m? 2 858
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (D 04.04.02)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drog.
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanki niezwigzanej) stabilizowanego mechanicznie,

25 grubos¢ warstwy 15-20 cm m? 4 382
Wykonanie podbudowy pomocnicznej z kruszywa tamanego C g3 stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 15 cm - pobocze drogi wojewodzkiej i zjazdow m?2 1077
Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C oo/3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewo6dzkiej m?2 2677
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C g3 stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia zjazdow m?2 181
Odsadzki dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, grub. warstwy 20 cm - na drodze wojewddzkiej oraz zjazdach m? 447
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM (D 04.05.01) . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

2 Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C 34
(£ 6,0 MPa) i grubosci 15 cm m? 3197
- na drodze wojewdodzkiej m? 2677
- odsadzki warstwy podbudowy pomocniczej na drodze wojewddzkiej m? 520
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (D 04.07.01)
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drog.

27 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego m? 2799
Wykonanie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 7 cm * *
- na drodze wojewodzkiej m? 2677
- odsadzki warstwy podbudowy na drodze wojewddzkiej m? 122
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Lp.

Element scalony - rodzaj robot
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci

Jednostka

Nazwa

llosé

2

3

4

NAWIERZCHNIE (D.05.00.00)

*

*

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA (D 05.03.05/a).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég.

28

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, gr. 5 cm

3’\)

2958

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

*

- na drodze wojewddzkiej

N

2677

- na zjazdach

3,3

181

- na drodze wojewddzkiej - potgczenie zaktadkowe nowej konstrukcji jezdni z istniejgca wzmocnione siatkg
100x200 kN wstepnie powlekang asfaltem, utozona pod warstwg wigzaca

3’\)

23

- odsadzki warstwy wigzacej na drodze wojewddzkiej oraz zjazdach

3’\)

77

NAWIERZCHNIA Z SMA - WARSTWA SCIERALNA (D 05.03.13).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég.

29

Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego, warstwa $cieralna, gr. 4 cm

[N

2881

Wykonanie nawierzchni z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm

*

- na drodze wojewddzkiej

N

2677

- na zjazdach

N

181

- odtworzenie nawierzchni na wigczeniach (poczatek i koniec opracowania)

33,3

23

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.03.11).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég.

*

30

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 15 cm (cato$¢ destruktu do utylizacji z
uwagi na wystepujgce lepiszcze smotowe)

2422

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewddzkiej (gr.
warstwy 11,0+16,0 cm)

2399

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na drodze wojewddzkiej  (gr.
warstwy 11,0+16,0 cm) - poczatek i koniec opracowania, pod uktadang warstwe $cieralng oraz wigzacg na
dtugosci 2,0 m

23|

ROBOTY WYKONCZENIOWE (D 06.00.00)

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (D 06.01.01).
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

31

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6+15 cm

3600

Humusowanie skarp i dna rowu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm (humus z dowozu)
=2153*0.15=322,95m°

2153

Humusowanie - rekultywacja terenu po rozbiérce istniejacej nawierzchni oraz wyréwniu terenu z obsianiem
przy grubosci warstwy humusu 15 cm (wykorzystanie wczes$niej zdjetego humusu) =1447 * 0.15

=217,06 m?

1447

32

Umocnienie darning (darniowanie skarp na ptask)

3’\)

373

Umocnienie skarp i dna rowu darning cietg na ptaty 0.25 m x 0.25 m grub. 5 cm, mocowang szpilkami
drewnianymi o wymiarach 2x2x25 cm, utozonej na 15 cm warstwie humusu:

- row lewy od km 0+144.50 do km 0+176.15

85

- row prawy od km 0+236.80 do km 0+255.50

64

- row prawy od km 0+270.00 do km 0+311.30

L) BN BRNY RN

164

- row prawy od km 0+331.50 do km 0+351.00

313 (33

60,

33

Wykonanie $cieku skarpowego

3

Sciek skarpowy 50x50x20 cm z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
prefabrykowanym wylotem wg KPED k.01.24; skarpy i dno rowu umocnione kamieniem polnym zatopionym
w betonowej podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro" (powierzchnia umocnienia dna kamieniem

6,8m?)

«|3

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D 07.00.00)

OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drég.

34

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi

57

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzetem mechanicznym w
technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej gr. 0.9 +3.5 mm

Linia ciggte (P-3a i P-4)

40

Linia przerywane (P-1e i P-6)

17,

35

Oznakowanie poziome jezdni z wykorzystaniem PEO

25

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
koloru biatego (typ staty, odbty$nik z tworzywa sztucznego z ostong przed $cieraniem (typ 3A), klasa HD1)

szt.

25|

Strona 3z 4




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp- Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
Nazwa llosé
1 2 3 4

OZNAKOWANIE PIONOWE (D 07.02.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

35 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 15|
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych g 60 mm (stupki nowe) szt. 15

36 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw oraz konstrukcji
przestrzennych szt. 13
Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne - grupa znakéw érednie (S): * *
- tarcze znakow typu A szt. 4
- tarcze znakoéw typu D szt. 3
- tarcze znakow typu E-13, E-17a, E-18a szt. 3
- tarcze znakow typu E-15 - szlak drogowy szt. 1
- tabliczki T (do znakoéw typu A) szt. 2
StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE | HEKTOMETROWE (D
07.02.02). . «
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég.

37 Montaz stupkéw prowadzgcych i krawedziowych oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych szt. 15
ELEMENTY ULIC (D 08.00.00) * *
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH (D 08.05.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, * *
drég.

38 Utozenie $cieku drogowego trojkatnego m 93
Sciek drogowy tréjkatny 50x50x20 cm z prefabrykatéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 . .
cm i fawie z oporem z betonu C12/15 wg KPED k.01.06
- strona prawa od km 0+031,30 do km 0+124,30 m 93
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod $ciek = 93*0.120 = 11,16 m * m 11,160
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