TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 470 KOSCIELEC - KALISZ

na odcinku od m. Kamien do m. Skarszew
od km 50+660.00 do km 53+200.00

Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

Ilos¢

Cena jedn.

Wartos$¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
mechanicznie na potaczeniach z istniejaca
nawierzchnig

52,84

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
8 cmna podsypce cementowo-piaskowej (kostka do
ponownego wbudowania).

Rozbiorka dotyczy nawierzchni na zatokach
autobusowych:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 514917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

456,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
8 cmna podsypce cementowo-piaskowej (kostka do
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na peronach przy
zatokach autobusowych:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 514917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

212,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
8 cmna podsypce cementowo-piaskowej (kostka do
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na chodnikach na
dojsciach do zatok autobusowych:

-o0d km 51+928 do km 52+050 str. lewa,

- od km 52+062 do km 52+150 str. prawa.

244,30

D-01.02.04

Rozebranie krawe¢znika 12x25 ¢cm na tawie
betonowe;j z zatadowaniem, odwiezieniem i
wytadowaniem we wskazane miejsce (krawegznik do
ponownego wbudowania).

Rozbiorka dotyczy kraweznika przy jezdni na
zatokach autobusowych:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

232,00

D-01.02.04

Rozebranie krawgznika 20x30 cm na tawie
betonowej z zatadowaniem, odwiezieniem i
wyladowaniem we wskazane miejsce.
Rozbiorka dotyczy krawegznika przy zatokach
autobusowych:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 514917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

248,00

D-01.02.04

Rozebranie obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej z
zatadowaniem,odwiezieniem i wyladowaniem we
wskazane miejsce.

Rozbiorka dotyczy obrzeza na zatokach
autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km
50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km
52+161 str. prawa oraz na chodnikach na dojsciach
do zatok autobusowych: od km 51+928 do km
524050 str. lewa oraz od km 52+062 do km 52+150
str. prawa

572,00




Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢

Cena jedn.

Wartos¢

D-01.02.04

Demontaz wiaty przystankowej ( wiata do
ponownego montazu).

szt

D-01.02.04

Transport destruktu asfaltowego na odl. do 5 km na
sktadowisko do ponownego wbudowania na pobocza

919,68

11

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

10

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr.

do 2 cm - droga wojewddzka

18743,30

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
potaczenia, wiaczenia skrzyzowan bitumicznych

208,40

12

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyzowania)

19219,23

13

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa
drogowa pod warstwe wyréwnawcza nawierzchni
bitumicznej w ilosci 0,3kg/m2 z zamknigciem
mleczkiem wapiennym

18981,27

14

D-05.03.05A

Wyréwnanie nawierzchni mieszanka mineralno-
bitumiczng w ilosci 100 kg/m2

1898,13

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa
drogowa pod warstwe §cieralng nawierzchni
bitumicznej w ilosci 0,17kg/m2 z zamknigciem
mleczkiem wapiennym

19219,23

16

D-05.03.13

Warstwa §cieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

19219,23

111

ZATOKI AUTOBUSOWE

D-08.01.01

Utozenie kraweznika betonowego 20x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3 cm.

Zatoki autobusowe:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. Prawa

i przejscie dla pieszych

mb

256,00

18

D-08.01.01

Utozenie kraweznika betonowego 12x25x100 cm na
tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3 cm.

(kraweznik uzyskany z rozbiorki + 15 %
krawegznikéw nowych)

Kraweznik przy jezdni na zatokach autobusowych:
-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

mb

232,00

D-08.03.01

Utozenie obrzeza betonowego 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i fawie
betonowej z betonu C-8/10. (Obrzeze uzyskane z
rozbiorki + 25 % kraweznikow nowych)

(Na zatokach autobusowych: w km 50+747 str. lewa,
w km 50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w
km 52+161 str. prawa oraz na chodnikach na
dojsciach do zatok autobusowych: od km 51+928 do
km 52+050 str. lewa oraz od km 52+019 do km
52+150 str. prawa i na dojsciu do przejscia dla
pieszych w km 52+019)

mb

708,00




Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢

Cena jedn.

Wartos¢

20

D-04.06.01

Podbudowa z betonu C16/20 gr. w-wy 7,0 cm po
zaggszezeniu, pielegnacja piaskiem i woda - pod
nawierzchni¢ na zatokach autobusowych

456,00

2

—_

D-08.02.02

Utozenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej 8
cmna podsypce cementowo-piaskowej (kostka
uzyskana z rozbiorki + 15 % kostka nowa).

Zatoki autobusowe:

-w km 50+747 str. lewa,

-w km 50+912 str. prawa,

-w km 51+917 str. lewa,

-w km 52+161 str. prawa.

456,00

22

D-04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 13
cm wraz z odwozem urobku, profilowaniem i
zageszczeniem - pod nawierzchnig na peronach przy
zatokach autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w
km 504912 str. prawa, w km 514917 str. lewa, w km
52+161 str. prawa oraz pod nawierzchni¢ na
chodnika na doj$ciach do zatok autobusowych: od
km 51+928 do km 52+050 str. lewa oraz od km
52+019 do km 52+150 str. prawa i na dojsciu do
przejscia dla pieszych w km 52+019.

537,90

23

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2,0 - warstwa gr 10 cm, pod
nawierzchni¢ na peronach przy zatokach
autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km
50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km
52+161 str. prawa oraz pod nawierzchni¢ na
chodnikach na doj$ciach do zatok autobusowych: od
km 51+928 do km 52+050 str. lewa oraz od km
52+019 do km 52+150 str. prawa i na dojsciu do
przejscia dla pieszych w km 52+019.

537,90

24

D-08.02.02

Utozenie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej 8
cmna podsypce cementowo-piaskowej (kostka z
rozbiorki + 15% kostki nowej).

Nawierzchnia na peronach przy zatokach
autobusowych: w km 50+747 str. lewa, w km
50+912 str. prawa, w km 51+917 str. lewa, w km
52+161 str. prawa oraz nawierzchnia na chodnikach
na doj$ciach do zatok autobusowych: od km 51+928
do km 52+050 str. lewa oraz od km 52+019 do km
52+150 str. prawa i na dojsciu do przejscia dla
pieszych w km 52+019.

537,90

25

D-10.06.02

Montaz zdemontowanych wczesniej wiat
przystankowych na zatokach autobusowych w km
50+747 str. lewa oraz w km 50+912 str. prawa.

szt

v

POBOCZA 1 ZJAZDY

26

D-06.03.01

Uzupemhienie poboczy na szerokosci 1,50 m
destruktem pozyskanym z frezowania, warstwa
grubosci $rednio 5 cm wraz z profilowaniem i
zaggszezeniem (wzdtuz jezdni) od km 50+660.00 do
km 53+200.00

7170,00

27

D-06.03.01

Uzupehienie zjazdow destruktem pozyskanym z
frezowania, warstwa $rednio 5 cm wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem na odcinku od km
50+660 do km 53+200.

Uzupehienie nie obejmuje zjazdow istniejacych o
nawierzchni bitumiczne;j.

406,00

28

D-05.03.05C

Utlozenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr.

warstwy 4,0 cm na istniejacych zjazdach o naw.
bitumicznej

353,00




Lp.

SST

Opis

Jedn.
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29

D-06.02.01

Wykonanie podfoza z piasku $rednioziarnistergo
grub.10 cm pod elementy odwodnienia - rury $red.
400mm

m3

0,64

30

D-06.02.01

Utozenie rury PP o $rednicy 400 mm i sztywnosci
obwodowej SN8

16,00

31

D-06.02.01

Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp
(zasypanie rur)

m3

20,00

32

D-06.02.01

Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
w gruncie kat. I-1I z piasku $rednioziarnistego
(zasypanie rur) wraz obsypaniem skarp humusem o
grubos$ci warstwy 5 cm i obsianiem trawa.

m3

20,00

33

D-06.01.01

Umocnienie kostka kamienng 8/11 zatopiong w
betonie C12/15 gr. 15 cm, wlot/wylot rury $red.
400mm

7,60

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

34

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r.
60,3mm

szt.

35

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A

szt.

10

36

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, krawedziowe,
przejscia dla pieszych, elementy na skrzyzowaniach.

1363,79

VI

ROBOTY POMIAROWE

37

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz sporzadzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych
z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ
36a i $wiadkami betonowymi tych znakow nie
rzadziej niz 100m.

WARTOSC ROBOT NETTO

PODATEK VAT

WARTOSC ROBOT BRUTTO




