OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz
na odcinku od m. Kamien do m. Skarszew

1. Lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest remont drogi wojewddzkiej nr 470 na odcinku Kamien-Skarszew tj. od km
50+660,00 do km 53+200,00. Remont nawierzchni drogi obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:
- 41/1 obreb Kamien, jednostka ewidencyjna Cekéw — Kolonia;
- 26 obreb Beznatka, jednostka ewidencyjna Cekow — Kolonia;
- 1/1 obreb Debe, jednostka ewidencyjna Zelazkow;
- 1/2 obreb Debe, jednostka ewidencyjna Zelazkow;
- 1/3 obreb Debe, jednostka ewidencyjna Zelazkow;
na terenie gmin: Cekéw-Kolonia i Zelazkéw w powiecie kaliskim.
2. Charakterystyka drogi — stan istniejacy
Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci 2540m.
Trasa drogi przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), tereny zabudowy
zagrodowej.
Droga posiada:
- klase techniczng: gtowna ,,G”;
- szerokos¢ jezdni: 7,10-10,60 m;
- przekr6j drogowy z poboczami gruntowymi szer. 1,50m i obustronnymi rowami przydroznymi.
W ciggu drogi zlokalizowane s3:
- skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumiczne;j:

- w km 50+811,00, strona P — droga gminna 674918P;

- w km 50+861,00, strona L — droga gminna 674919P;

- w km 52+043,00, strona P — droga powiatowa 4586P;

- w km 52+057,00, strona L — droga powiatowa 4609P;

- w km 52+627,00, strona P — droga gminna;
- zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j:

- w km 50+747,00, strona lewa;

- w km 50+912,00, strona prawa;

-w km 514+917,00, strona lewa;

-w km 52+161,00, strona prawa;
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;;
- zjazdy publiczne oraz indywidualne na posesje i pola.
Na odcinku remontu wystepujg na nawierzchni jezdni liczne spegkania siatkowe, koleiny oraz taty po
remontach czastkowych.
3. Stan projektowany
W ramach remontu drogi planuje si¢ realizacj¢ robot w zakresie:

Nawierzchnia jezdni



1. Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej jezdni drogi wojewodzkiej nr 470 o gr. 2 cm.

2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscach potaczen oraz na skrzyzowaniach o gr. 4cm.

3. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

4. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg z zamknigciem mleczkiem wapiennym pod warstwe

wyréwnawczg i $cieralng.

5. Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 35/50.

6. UlozZenie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Skrzyzowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej

Na skrzyzowaniach nalezy:

- wykona¢ frezowanie nawierzchni grubosci gr. 4cm (wlaczenia);

- utozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego AC11W na asfalcie 50/70;

- utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA11 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Zatoki autobusowe

Parametry geometryczne istniejgcych zatok autobusowych nie ulegajg zmianie.

Na zatokach nalezy wykona¢ roboty polegajace na dostosowaniu niwelety zatok do niwelety drogi po

utozeniu warstwy wyroOwnawczej i $cieralnej, w nstp. zakresie:

- rozbidrka: kraweznikdw betonowych, nawierzchni z kostki betonowej brukowej na zatokach

autobusowych i peronach przy zatokach autobusowych, obrzezy betonowych;

- ulozenie krawgznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm i lawie z

betonu C12/15 z oporem;

- wykonanie $cieku na zatokach autobusowych przy krawedzi jezdni z kraweznika betonowego 12x25

cmna podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15 z oporem;

- utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i tawie z betonu

C8/10 z oporem jako obramowania peronow;

- wykonania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0, gr. 10 cm pod

nawierzchnig¢ perondw;

- wykonania podbudowy z betonu C16/20, gr. 7 cm pod nawierzchni¢ zatoki autobusowe;j,

- utozenia kostki betonowej brukowej, gr. 3 cm na zatokach autobusowych oraz peronach przy zatokach

na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm.
Chodniki

Na odcinkach: od km 51+928,00 do km 52+050,00, strona lewa oraz od km 52+019,00 do km

52+150,00 strona prawa istniejgce chodniki z uwagi na deformacje, zapadnigcia kostki nalezy

przetozy¢.

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0, gr. 10 cm pod

nawierzchni¢ perondw;

- obramowanie obrzezami betonowymi wym. 30x8 cm na podsypce cem. — piaskowej gr. 3 cm i tawie z

betonu C8/10 z oporem;

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.



W km 52+019,00 nalezy wykona¢ dojscie do przejscia dla pieszych. W ciaggu rowu nalezy utozy¢ rury
PP o srednicy 40 cm na podsypce zwirowej gr. 10 cm. Wlot/wyloty rur nalezy umocni¢ kostka
kamienng 8/11 zatopiong w betonie C12/15, gr. 15 cm.

Zjazdy
W ciagu drogi po stronie prawej i lewej zlokalizowane sg zjazdy publiczne oraz indywidualne o
nawierzchni bitumicznej, z destruktu oraz gruntowe.
Na zjazdach o nawierzchni bitumicznej nalezy ulozy¢ warstwe $cieralng z AC 8S o grubosci 4 cm.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej, z destruktu nalezy uzupeti¢ materiatem pozyskanym z frezowania
nawierzchni bitumicznej warstwg o §redniej grubosci 5 cm.

Pobocza
Pobocza na szerokosci 1,5 m nalezy uzupehi¢ materialem pozyskanym z frezowania $redniej grubosci
5 cm.

Oznakowanie pionowe poziome
Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonaé trasowanie oznakowania poziomego w
zakresie linii segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementdw zgodnie z Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach zalgcznik do rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne.
Oznakowanie przej$cia dla pieszych w km 52+019,00 nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzony

projekt statej organizacji ruchu.



