OPIS TECHNICZNY
do projektu stafgj organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dgbie
na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40

1. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

2. Zamawiajacy projekt
Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drég Wojewoddzkich w Kole
62-600 Kofo, ul. Torunska 200

3. Podstawy opracowania projektu

. Umowa z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu
. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania dokonana w terenie.

4. Materialy wyjsciowe

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustawy Prawo o
ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177,. p6z. 1729)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

5. Zakres projektu

Zakres niniejszego projektu obejmuje zmiane organizadji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie po
przebudowie drogi na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz Inwestora dokumentu formalnoprawnego jako podstawy do
wprowadzenia statej organizacji ruchu po przebudowie drogi.

7. Opinie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca - Dabie na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40 wigze sie z
koniecznoscig zmiany organizacji ruchu, co wymaga uzyskania dla niniejszego projektu:

a) opinii Rejonu Drog Wojewodzkich w Kole

b) opinii Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

c) zatwierdzenia organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach wojewddzkich.

Powyzsze opinie i zatwierdzenie zostaty wpiete w niniejszym projekcie.

Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa w statej organizacji ruchu objete niniejszym projektem wymagajg ponownego
zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem.

8. Charakterystyka drogi i ruchu

A) Droga
Parametry techniczne drogi wojewodzkiej nr 263 na w/w odcinku :
- kategoria drogi Wojewddzka
- klasa techniczna drogi ,G" gldwna
- szeroko$¢ pasa ruchu 2x3,70m
- ilos¢ pasow ruchu 2
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%

Droga wojewddzka nr 263 Stupca - Dabie na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40 przebiega po terenie
kwalifikowanym do obszaru zabudowanego.

Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna szerokosci 7,60m.

Na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40 wystepuje przekrdj uliczny.
Na odcinku od km 61+560,86 do km 62+454,40 jest oswietlenie drogowe.

Na odcinku od km 61+560,86 do km 61+690 wystepuje lewostronny chodnik.
Na odcinku od km 61+690 do km 62+454,40 wystepujg obustronnie chodniki.

Lokalizacja skrzyzowan z drogami gminnymi i drogami powiatowymi:
-w km 61+577 po stronie lewej droga gminna ( ulica 22 lipca )
- w km 61+839 po stronie lewej droga gminna ( ulica Tysigclecia )



- w km 62+610 po stronie lewej droga gminna ( ulica Kopernika )

- w km 62+311 po stronie prawej droga powiatowa ( ulica Zielona )
-w km 62+311 po stronie lewej droga gminna ( Plac Wolnosci )

- w km 62+450 po stronie lewej droga powiatowa ( ulica Dworcowa )

Lokalizacja istniejgcej zatoki autobusowey:

-w km 62+394 po stronie prawej

Lokalizacja przystanku autobusowego:

-w km 62+411 po stronie lewej

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome naniesiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

B). Ruch

Na w/w odcinku drogi wystepuje ruch drogowy o natezeniu 2742 poj./dobe. (Dane ze strony internetowej
WZDW - Generalny pomiar ruchu w 2015 r.)

Predkos¢ dopuszczalna :

- na odcinku od km 61+560,86 do km 62+131 wynosi 50 km/h.
- na odcinku od km 62+131 do km 62+265 wynosi 40 km/h.

- na odcinku od km 62+265 do km 62+454,40 wynosi 50 km/h.

9. Projektowana organizacja ruchu
A). Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 263 na w/w odcinku :

B).

- kategoria drogi Wojewoddzka
- klasa techniczna drogi ,G" gtdbwna

- szerokosc¢ pasa ruchu 2x3,70m

- ilos¢ paséw ruchu 2

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%

- chodnik dla pieszych po stronie prawej szer. 1,50 m
- $ciezka rowerowa po stronie prawej szer. 2,00 m
- chodnik dla pieszych po stronie lewej szer. 2,50 m

- Lokalizacja projektowanych zatok autobusowych:

- w km 62+400 po stronie lewej
- w km 62+395 po stronie prawej

Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowane i istniejagce oznakowanie zostato przedstawione na ,Planach sytuacyjnych 1: 530”.

Na odcinku od km 61+690 do km 62+060 i od km 62+153 do km 62+275 po stronie prawej zaprojektowano
wydzielong Sciezke dla roweréw oraz chodnik dla pieszych,

Na odcinku od km 62+060 do km 62+153 po stronie prawej zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci
3,0 m z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Projektuje sie oznakowanie chodnika znakami C-16 z tabliczkg
z napisem ,Dopuszcza sie ruch roweréw” (czarne napisy na biatym tle).

Na odcinku od km 61+560,86 do km 62+280 po stronie lewej zaprojektowano chodnik dla pieszych o
szerokosci 2,50 m z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Projektuje sie oznakowanie chodnika znakami C-16
z tabliczkg z napisem ,Dopuszcza sie ruch roweréw” (czarne napisy na biatym tle).

Na wniosek Policji, w km 61+925 zaprojektowano dodatkowe przejscie dla pieszych oraz przejazd dla rowerow
oznakowane znakami poziomymi P-10 i P-11 oraz pionowymi D-6b.

W km 62+148 oraz w km 62+433 projektuje sie przejscia dla pieszych oznakowane znakami poziomymi
P-10 i pionowymi D-6.

W km 61+712, 61+825 oraz w km 62+276 projektuje sie potaczone przejscia dla pieszych ( P-10 ) oraz
przejazdy dla rowerzystow ( P-11 ). Powierzchnie przejazdu dla rowerzystow potgczonego z przejsciem dla
pieszych oznacza sie barwg czerwong. Potgczone przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéw
nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi D-6b.

W poblizu szkoty zaprojektowano barierki wygradzajgce. Lokalizacje podano na planie sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome na odcinku wykonywanej przebudowy nalezy wykonaé¢ grubowarstwowe
chemoutwardzalne.

10. Wykonanie i ustawienie oznakowania

A). Na drodze mozna umiesci¢ znaki oraz ich konstrukcje wsporcze, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgc, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie okreslonych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i

dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg

lub aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobéw niepodlegajgcych certyfikacji

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku

bezpieczenstwa.



B). Znaki drogowe pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zalgcznik nr 1.

Tarcze znakow nalezy wykonaé z blachy aluminiowej gr. 1,5-2,0 mm, z podwdjnie zaginanymi krawedziami.
Lica znakéw muszg byé wykonane z materiatow odblaskowych - folia odblaskowa drugiej generacji. Zywotno$é
znakéw [podktad + lico] powinna wynosi¢, co najmniej 10 lat.

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w stosunku do powierzchni chodnika.
Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi od 0,50 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykonac z materiatow trwatych o przekroju kotowym ( rury
stalowe o $rednicy g 63,5 mm, ocynkowane).

Konstrukcje wsporcze znakdw muszg zapewniac ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania oznakowania.
C). Ustawienie znakéw pionowych dla statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w terenie zgodnie z ,Planem
sytuacyjnym®.
Dla znakdéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metréw, niz
pokazano to na w/w planach, ktére wynikng z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petiejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi oraz wjazdami.
D) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
[Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zatgcznik nr 2.

Oznakowanie poziome na odcinku wykonywanej przebudowy nalezy wykona¢ grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze

sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem

odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢é powtoke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja

chemiczna.

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ masy chemoutwardzalne:

a) okres trwatosci- 5 lat

b) posiada¢ grubos¢ warstwy 0,9 do 3,5 mm

c) charakteryzowac sie intensywng bielg i dobrg odblaskowoscig o wspétczynniku iluminacji B po 24
m-cach — min.0,32

d) trwato$¢ wg skali LPC po 24 miesigcach —min. 6

e) powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL mierzony w mcd m-2 Ix-1 w stanie nowym — min. 250 po
24 m-cach — 150

f) czas schniecia /dopuszczenie ruchu pojazdéw/ max 30 min. g) wskaznik szorstkosci SRT po 24
m-cach — min. 50:

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw

prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom POD-97.

11. Rodzaj i termin wprowadzenia organizacji ruchu

A. Rodzaj Organizacja stata
B. Przewidywany termin wprowadzenia Do 31.12.2018r.
C. Okres funkcjonowania Bezterminowo

12. Wprowadzenie organizacji ruchu

A). Wprowadzenie organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez
Inwestora lub Wykonawce Robdt, na co najmniei 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych
urzedow:

*  Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu,

*  Rejonu Drég Wojewddzkich w Kole,

*  Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
*  Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego.

B). Oznakowanie organizacji ruchu podlega zgtoszeniu i odbiorowi przez Zarzad Drogi, tj. Rejon Drég Wojewodzkich w
Kole.

Luty 2017 r. Projektowat : Wiktor Pietka



