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OBJASNIENIA

1. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: Odcinek od km 61+560,86
do km 624240

warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubosci
warstwy 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci warstwy 5
cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci
warstwy min. 4 ¢cm (wg tabeli wyréwnania)

frezowanie istniejgcej nawierzchni: w-wa o grubosci warstwy ca 4 cm
(wg tabeli frezowania)

2. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: Odcinek od km 62+240 do
km 62+454,08
rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni
warstwa $cieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubosci
warstwy 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 o grubosci warstwy
5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 o
grubosci warstwy 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C50/30 o grubosci warstwy 22 cm
. warstwa podsypkowa z piasku $rednioziarnistego gr. $r. 26,0cm
3. chodnik szer. 2,50m
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10;
10x10
. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
. podbudowie z betonu klasy C-12/15 gr. 10 cm.
4. chodnik
. kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10;
10x10
. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
. podbudowie z betonu klasy C-12/15 gr. 10 cm.
5. $ciezka rowerowa
. w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm;
. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 10,0cm;
. W-wa wzmacniajgca-stabilizacja gruntu cementem o Rm-2,5MPa gr.
w-wy 15 cm;
6. zatoki autobusowe
. kostka betonowa czerwona bezfazowa gr. 8 cm typu cegietka 20x10;
10x10
. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3,0 cm;
. podbudowa z betonu klasy C-16/20 gr. 22 cm.
7. wyspy> "martwe pola"
. kostka kamienna granitowa o przekroju zblizonym do kwadratu o boku
18 cm
. warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0 cm;
. podbudowa z betonu klasy C-16/20 gr. 20 cm.
8. umocnienia powierzchni zielefcy
. kamien t.tupek szarogtazowy o wym.: od 20 x 30 cm + 50 x 50 cm,
grubos$é: 4 + 6 cm na podsypce piaskowej gr 10 cm
oraz geowldkninie separacyjnej.
. nasadzenie krzewdw z niskopiennych zimnozielonych iglastych
9. sciek z kostki betonowej gr.8,0cm ukladany na posypce
cem.-piaskowej gr 5 cm i tawie z betonu kl. C-12/15 wys. 25cm .
10. obrzeze betonowe 8x30 uktadane na pdsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 3 cm i tawie betonowej C-8/10;
11. kraweznik betonowy 20x30 uktadany na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z betonu C-12/15;
12. humusowanie w-wg gr. 5 cm, obsiane trawg;
13. obrzeze betonowe 6x25 uktadane na pdsypce cem.-piaskowej 1:4
gr. 3cm
14. oprnik typ. L 10x40x30 uktadany na fawie betonowej C-8/10 gr.
10cm;
15. umocnienie skarpy ptytami azurowymi gr. 8,0cm;
16. kraweznik kamienny 16/20/30 uktadany na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm i fawie z oporem z betonu C-12/15;
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