Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 197 na odcinku od m. Rejowiec do m. Pawtowo Skockie

- warstwa wigzgco - wyrownawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr.4-6 cm;

2.14. Zjazdy
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni zjazdéw. Na wigczeniu krawedzi
zjazdow do krawedzi jezdni zastosowano wylukowania o promieniach zgodnych z

przepisami technicznymi.
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdow:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wyrownawcza:

beton asfaltowy AC16W 35/50 —gr. 4-6 cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;

2.15. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie remontowanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie

wod opadowych na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

2.16. Pobocza
Zaktada sie wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokosc¢
1,00m, oraz 0,25m z gruntu pozyskanego ze $cinki poboczy. Wykonane pobocze
nalezy odpowiednio zagescic¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa
drogowego.

2.17. Wplyw inwestycji na srodowisko
Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego

I pieszego. W zwigzku z tym wptyw remontu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
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obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Remont drogi nie ma
wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.18. Elementy organizacji ruchu i BRD
Nalezy wykona¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego segregacyjnego

wraz z wykonaniem oznakowania krawedziowego oraz stupkow prowadzgcych.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala: 1 : 1000
Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50

Zataczniki Rewizja 1:
Nr 1 Zalgcznik a skala: 1 :1000

Nr 2 Zatgcznik b skala: 1:50
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