remont DW 187 ul. tukowska w m.prd

Przedmiar

Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
: wa
KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dro- |km
0111-01 [gach), w terenie: rGwninnym
0,92 km 0,92
RAZEM 0,92
KNRU 2- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu |m?2
31 1001- |z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km - grubos¢ frezowania: 8
02 cm
cm
(8,0+8,74)/2*540,0 + 300,0*8,0 + (8,0+6,2)/2*50,0 m?2 7274,80
RAZEM 7274,80
KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,3 kg / |m?2
1005-07 |m2
2*7274,8 m?2 14549,60
RAZEM | 14549,60
KNRU 2- |Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni przed spekaniami, |m?2
31 0316- |[siatka wstepnie przesgczona asfaltem, rozktadana ,na go-
08 rgco”
7274,8 m?2 7274,80
RAZEM 7274,80
KNNR 6 |Wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego m?2
0308-01 [AC 16W grub. 4 cm
10
7274,8 m?2 7274,80
RAZEM 7274,80
KNRU 2- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu SMA 11 lub 8 m2
31 0316- |- warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm
07
7274,8 m?2 7274,80
RAZEM 7274,80
KNR 2-31 |Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych szt
1406-02
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
KNR 2-31 |Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych szt
1406-02
wymiana wpustow ulicznych zeliwnych
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl
bot
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 14701




