TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal na odcinku Rogézno - Chrustowo wraz z budowa chodnika w m. Rybno
w granicach istniejagcego pasa drogowego - ETAP 1

odcinek od km 31+100.00 do km 32+600.00

Lp. Podstawa ‘ SST ‘ Opis ‘ Jec:rr:.ob ‘
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |kNR2:010119-03 |D-01.01.01 |Ropoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |, , (32600-31100)/1000 = 1.50
drogi w terenie réwninnym
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w
ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic
2 KNR 2-01 0119-03 |D-01.01.01 prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ km (32600-31100)/1000 = 1.50
36a i $wiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz
2  ROBOTY ROZBIORKOWE
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢
3 KNR-W 5-10 0323-01|D-01.02.04 |5 cm (krawedz jezdni pod poszerzenie, skrzyzowanie z DG-  |m (32600-31100-140)*2+12.0*2 =2744.00
wymiana rur)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o (32540-
4 KNR AT-03 0102-01 |D-01.02.04 |gtebokosci frezowania 4 cm (odcinek korekty niwelety, m2 32400)*5.20+6.20*1.0*1+6.0*1.0*1 =
wigczenia) 740.20
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- A E* wq _
5 KNR 2-31 0803-03 [D-01.02.04 |bitumicznych o grub. 5 cm (poszerzenia, zjazdy o naw. m2 (1%276208031 100-140)°0.572+12.071 =
bitumicznej, skrzyzowanie z DG-wymiana rur) ’
’ } y Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. e
6 KNR 2-31 0811-02 |D-01.02.04 15 cm (zjazd do lasu) m2 16.0*5.0 = 80.00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (1500.0-
7 KNR 2-31 0802-07 |D-01.02.04 |o grub. 30 cm - (poszerzenia, odcinek korekty niwelety, zjazdy |m2 140.0)*0.5*2+(32.0+23.0)*5.20+12.0*1.
o naw. bitumicznej, skrzyzowanie z DG-wymiana rur) 0 =1658.00
8  |KNR2-310802-07 |D-01.02.04 [|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |, (24.10+19.60)*5.20 = 227.24
o $redn. grub. 15 cm - (odcinek korekty niwelety)
9 KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04 Rozepranile rur betpnowych pod zjazdami wraz z wywozem m 28.0+1476.0+10.0+14.0+166.0 =
materiatu i utylizacjg 232.00
10 KNR 4-01 0349-02  |D-01.02.04 Rozgprgnie wiat przystankowych wraz z wywozem materiatu z m3 (3.070.25*2.5*2+4.070.25*2.5*2)*1 =
rozbidrki poza teren budowy 8.75
11 [KNR40att03- | Wf’nWieZifrgewmitizia“r’z"" fn"’z:'?]'ik'z:ag]g;:‘a%duen”gu i m3  |740:20%0.04+1372.0°0.05+80.0°0.15+1
04/05 D= samowyladowczym przy mechaniczny 658.0°0.3+227.24*0.15+8.75 = 650.44
roztadunku wraz z utylizacjg
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
12 [KNR2-010206-03 |D-02.01.01 |60 m3wgrkatHlztransp.urobku m3 718.40
samochod.samowytadowczymi ( odtworzenie rowu) - wykopy -
tabela robét ziemnych
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
13 KNR 2-01 0203-02  |D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (odtworzenie rowu - wg tabeli  |m3 1165.20
rob6t ziemnych)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w
14 KNR 2-01 0235-02 |D-02.03.01  [gruncie kat. I-1l z piasku $rednioziarnistego (odtworzenie rowu [m3 1165.20
- wg tabeli rob6t ziemnych)
4 ELEMENTY ODWODNIENIA
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
] ] g 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku . N N _
15 |KNR 2-01 0206-03 |D-02.01.01 samochod.samowytadowczymi pod elementy odwodnienia - m3 3*1.50*1.50*1.30 = 8.78
studnie rewizyjne
: ] g Podtoza z piasku $rednioziarnistergo grub.20 cm pod A
16 |KNR2-18 0501-01 |D-02.01.01 elementy odwodnienia - stucnie rewizyjne m2 3%1.0*1.0 = 3.00
: y g Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w
17 |KNR2-18 0613-01  (D-03.02.01 gotowym wykopie (S1-S3) z wiazem Zeliwnym D400 stud. 3.00
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp (zasypanie studni (871.57.57.3)-
18 |KNR2-010203-02 |D-02.03.01 Noz p 9 Yp (zasyp m3 (1.5"1.5%0.2*3+3.14*0.50.5"1.1"3) =
rewizyjnych)
4.83
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w
19 KNR 2-01 0235-02 |D-02.03.01  [gruncie kat. I-1l z piasku $rednioziarnistego ((zasypanie studni|m3 4.83
rewizyjnych)




5 KRAWEZNIKI BETONOWE
: } g Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy (2.0+1.50+30.0+1.5.0+2.0)+(2.0+30.0+2
20 KNR 2-310401-03 |D-08.01.01 kraweznikowe wraz z wywozem urobku (utwardzone pobocze) .0)=71.0
21 KNR 2-31 0402-04 |D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 71.00%(0.22*0.10+0.1070.15) = 2.63
: ) g Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce
22  |KNR 2-31 0403-05 |D-08.01.01 cem.piaskowe] 1:4, gr. 3cm m 71.00
6 ZJAZDY
81.10+30.70+23.50+21.0+17.90+21.0+
. ) . 21.70+21.90+20.80+17.90+20.25+32.3
03 |KNR 231010101 |D02.01.01 QA;Cha”'CZ”e Wykf'.’l”a”'e. koryta w gruncie kat.1-IV g*ezb?:' do o |0+28.40+23.30+19.80+43.30+28.53+27
” o s e A cczeniem [ wywoze :33+28.60+30.20+26.70+21.50+26.0+2
urooku - zjazdy 0 nawlerzehni z 8.30+25.70+25.10+23.50+24.30+25.70
+25.20+6.20+20.70 = 838.41
24 |KNR2-310111-03 |D-04.05.01 Eodbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm Tm2 81.10
zjazd do lasu
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego
25 KNR 2-31 0114-07  |D-04.04.02 [0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 30 cm - m2 12.0*1.0 +81.10 = 93.10
odtworzenie konstrukcji na skrzyzowaniu z DG, zjazd do lasu
81.10+30.70+23.50+21.0+17.90+21.0+
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 21.70+21.90+20.80+17.90+20.25+32.3
i L . . 0+28.40+23.30+19.80+43.30+28.53+27
26 KNR 2-31 0114-07  |D-04.04.02 0/31,5 stalﬂl@ow:gego mechanicznie, grubosci 20 cm - zjazdy|m2 33+28.60+30.20+26.70+21.50+26.0+2
0 nawierzenni z 8.30+25.70+25.10+23.50+24.30+25.70
+25.20+6.20+20.70 = 838.41
81.10+30.70+23.50+21.0+17.90+21.0+
21.70+21.90+20.80+17.90+20.25+32.3
g . ~ Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod 0+28.40+23.30+19.80+43.30+28.53+27
27 KNR 2-311004-07 1D-04.03.01 warstwe Scieralng m2 .33+28.60+30.20+26.70+21.50+26.0+2
8.30+25.70+25.10+23.50+24.30+25.70
+25.20+6.20+20.70+81.10 = 919.51
81.10+30.70+23.50+21.0+17.90+21.0+
21.70+21.90+20.80+17.90+20.25+32.3
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna 0+28.40+23.30+19.80+43.30+28.53+27
28 KNR 2-310310-05 |D-05.03.05C grub.po zageszcz. 5 cm m2 .33+28.60+30.20+26.70+21.50+26.0+2
8.30+25.70+25.10+23.50+24.30+25.70
+25.20+6.20+20.70+81.10 = 919.51
7 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
: } g Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.ll-1V - (32400.0-31100.0)*0.50*2+(32600.0-
29 KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 50 cm gtebok.koryta wraz z wywozem urobku m2 32540.0)*0.5*2 = 1360.00
: ] g Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.ll-1V - (32400.0-31100.0)*0.65*2+(32600.0-
30 KNR 2-31 0102-01 D-04.01.01 73 cm gtebok.koryta wraz z wywozem urobku m2 32540.0)*0.65*2 = 1768.00
: ] g Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy (32400.0-31100.0)*1.15*2+(32600.0-
31 KNR2-310103-04 1D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni m2 32540.0)*1.15*2 = 3128.00
g . g Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2, gr. (32400.0-31100.0)*1.15*2+(32600.0-
32 |KNR2-310111-03 |D-04.05.01 250m m2 32540.0)*1.15°2 = 3128.00
’ } g . - . (32400.0-31100.0)*1.15*2+(32600.0-
33 KNR 2-31 0111-03  |D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 22cm |m2 32540.0)1.15°2 = 3128.00
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego : . . .
34 KNR 2-31 0114-05 |D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie o uziarnirniu 0/31,5 (mieszanka|m2 (32400'0*31 10*0'0) 1.1572+(32600.0
S 32540.0)*1.15*2 = 3128.00
niezwigzana z kruszywem 90/3), grub.po zageszcz. 20 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P -
: y g . ) (32400.0-31100.0)*1.15*2+(32600.0-
35 KNR 2-31 0310-01 D-04.07.01 grub.warstyvy po zageszczeniu 6 cm (poszerzenie, m2 32540.0)1.15°2 +12.0 = 3140.00
odtworzenie DG)
8 KOREKTA NIWELETY - od km 32+400,00 do km 32+540,00
36 |KNR2:310101-01 |D-04.01.01 |//Ykonaniekota wgruncie katll-IV do 20 cm giebokwraz z| ., (32.0+19.60)*5.20 = 268.32
wywozem urobku
37 |KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 Wykonanie koryta w gruncie kat.lI-IV $rednio 35 cm m2 (32.0+21.10)*0.65+(23.0+19.60)*0.65 =
gtebok.wraz z wywozem urobku 62.21
38 |KNR2:310103-04 |D-04.01.01 |Viechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |, (32540-32400)*6.50 = 910.00

konstrukcyjne nawierzchni




Warstwa profilujgca z kruszywa tamanego naturalnego
39 KNR 2-31 0114- D-04.04.02 stgb|l|zowanego mechamczme o uziarnieniu 0/31 ,Sm’m m2 41.30%6.50 = 268.45
07/08 (mieszanka niezwigzana z kruszywem 90/3), grubos¢ warstwy
10 cm
40 |KNR2-310111-03 |D-04.05.01 gggr?]“d"wa z mieszanki zwiazanej cementem C1.5/2, gr. |, (32540-32400)*6.50 = 910.00
41 KNR 2-31 0111-03  [D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4, gr. 22cm |m2 (32540-32400)*6.50 = 910.00
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego
42 KNR 2-31 0114-05 |D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie o uziarnirniu 0/31,5 (mieszanka|m2 (32540-32400)*6.50 = 910.00
niezwigzana z kruszywem 90/3), grub.po zageszcz. 20 cm
43 |KNR2:310310-01 |D-04.07.01 |- odoudowa zasadniczaz betonu asfaltowego AC 22 P - m2  |(32540-32400)'6.50 = 910.00
grub.warstwy po zageszczeniu 6 cm
9 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
: y g Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej betonem (1500.0-140.0)*4.2*5%*0.05*2.5 =
44 KNR 2-31 1106-01 D-05.03.05A asfaltowym AC 16W w ilosci 125 kg/m2 ! 35.70
45 KNR 2-31 1004-06  |D-04.03.01 Mechaniczne czy,szczenie nawierzchni drogowej bitumicznej m2 (32400-31100)*4.2+(32600-32540)*4.2
pod warstwe wyréwnawczg =5712.00
46 KNR 2-31 1004-07  |D-04.03.01 Skropienie n,awierzchni emulsjalaslfaltowa drogowa poq m2 (32400-31100)*4.2+(32600-32540)*4.2
warstwe wyréwnawczg z zamknieciem mleczkiem wapiennym =5712.00
47 KNR 2-31 0108-02  |D-05.03.05A Wyrovynapie istniejgcej navlwerzc,;hnl betonem asfaltowym o t 642.88
uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania
: ] g Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (32400-31100)*1.0*2+(32600-
48 |KNR2-311004-06 |D-04.03.01 pod utozenie geosiatki m2 32540)*1.0*2 = 2720.00
: ] g Skropienie nawierzchni pod geosiatke emulsja asfaltowg (32400-31100)*1.0*2+(32600-
49 KNR 2-31 1004-07  |D-04.03.01 drogowa m2 32540)"1.0°2 = 2720.00
g ) y o . . (32400-31100)*1.0*2+(32600-
50 KNR 2-31 1004-07 |D-05.03.16  |Geosiatki z wtékna szklanego odmiany 120/120 m2 32540)*1.0"2 = 2720.00
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod : “ _
51 KNR 2-31 1004-07 |D-04.03.01 warstwe wigzacg zamknieciem mleczkiem wapiennym m2 (32600-31100)6.32+53.0+81.10 =
) o 9614.10
(jezdnia, zjazd do lasu, DG)
g ; y Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa (32600-31100)*6.32+53.0+81.10 =
52 KNR 2-31 0310-01 D-05.03.058 wigzaca - grub.po zageszcz. 6 cm (jezdnia, zjazd do lasu, DG) m2 9614.10
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod
53 KNR 2-31 1004-07 |D-04.03.01 |warstwe Scieralng z zamknigciem mleczkiem wapiennym m2 (32600-31100)*6.32+53.0 = 9353.00
(jezdnia, DG)
y Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o : . B
54 |Z20316 07 D-05.03.13 uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm (jezdnia DW, DG) m2 (32600-31100)*6.32+53.0 = 9353.00
10 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
55 |KNR2-31 0605-01 |D-06.02.01 Zi";’:;“mr;dame”“""’a 2wirowa, gr. 20 cm pod rury pod m3 (245.0+213.0)°0.4°0.2 = 36.64
56 KNR 2-31 0605-06 |D-06.02.01 Rury PEHD pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 m 245.0+213.0 = 458.00
g ¥ ~ Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp (0.85+0.4)*0.5*0.9%(245.0+213.0)-
57 KNR 2-010203-02 1D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi na zasypke rur pod zjazdami m3 3.1470.2*0.2%(245.0+213.0) = 200.10
g ¥ ~ Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w (0.85+0.4)*0.5*0.9%(245.0+213.0)-
58 KNR 2-010235-02 1D-02.03.01 gruncie kat. |-l z piasku $rednioziarnistego m3 3.1470.2*0.2%(245.0+213.0) = 200.10
59 |KNR2-310205-01 |D-06.01.01 |Umocnienie kostka kamienna 8/11 zatopion w betonie m2 2.0°2*(13+16) = 116.00
C12/15 gr. 15 cm wlotéw i wylotéw rur pod zjazdami
11 POBOCZA
(32600-31100)*1.25*2-
((5.0*6+4.0+5.0*5+30.0+5.0*3+1.5+5.0+
9.0+11.0+5.0*7+30.0+5.0*3+8.0+6.0+5.
Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5, 0*2)*1.25)+(7.0+4.10+2.65+2.10+1.50+
60 KNR 2-31 0114-07  |D-06.03.01 grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem (wzdtuz m2 2.10+2.15+2.35+2.10+1.60+2.10+2.30+
drogi, skrzyzowania, zjazdy) 2.80+2.50+1.90+5.10+3.60+3.30+3.60+
3.90+3.30+3.0+2.90+3.30+3.10+3.0+2.
70+2.80+3.10+3.0+2.90+2.10+3.50)*2*
0.5 =3554.33
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. do
61 KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 50 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem i wywozem m2 (2.0"30.0+1.5*3.0)+(2.0*30.0) = 124.50
urobku




Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4, gr.

62 KNR 2-31 0111-03  |D-04.05.01 15cm m2 (2.0*30.0+1.5*3.0)+(2.0*30.0) = 124.50

63 |KNR2-310109-01 |D-04.06.01 gz‘ilr’#dowa z betonu C16/20 - grub.warstwy po zageszezeniu| (2.0"30.0+1.5*3.0)+(2.0*30.0) = 124.50
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm

64 KNR 2-31 0511-03  |D-05.03.01 na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem m2 (2.0"30.0+1.5*3.0)+(2.0*30.0) = 124.50
spoin piaskiem

12 ROWY, OCZYSZCZENIE PRZEPUSU POD DG

65 KNR 2-01 0506-07 |D-06.01.01 Plantowanie terenu, skarp i dna rowu wg. tabeli roboty ziemne |m2 9020.00

; ’ g Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy 9020.0-(245.0+213.0)*1.2*2-540.0-

66 |KNR2:010510-01 \D-06.01.01 s 5 cm M2 14500.0°0.4"2 = 6180.80

67 |KNR2-010508-02 |D-06.01.01 |Darniowanie skarp rowu m2 (Zzi'gzg%g"zo'°+45'°+33'0+40'0) 12

13 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

68 KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 63,5mm szt. 17

69 KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 Stelaze do znakoéw tablicowych szt. 4

70 KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 9

71 KNR 2-31 0703-02  |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt. 5

72 KNR 2-31 0703-02  |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt. 4

73 KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-4, E-13, E- st 6
17a, E-18a

74 KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 Przymocowanie tabliczek typu T szt. 4

: y g Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawedziowych 24.0+14.84+196.32+5.52+21.20+360.0

75 KNR 2-310706-03 |D-07.01.01 na jezdni (oznakowanie cienkowarstwowe) m2 =621.88
Reczne malowanie przej$¢ dla pieszych, linii na

76 KNR 2-31 0706-05 |D-07.01.01 skrzyzowaniach, lini przystankowej, napisu STOP na jezdni m2 1.31+6.84 = 8.15
(oznakowanie cienkowarstwowe)

14 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

77 KNR 2-31 0702-03  |D-07.02.01 Stupki krawedziowe U-2 szt. 4

15 ROBOTY WYKONCZENIOWE

78 D-10.06.02 Montaz wiat przystankowych z blachy stalowej, ocynkowanej i szt 1

powlekanej kolorowym lakierem o wymiarach 3,10mx1,30m




