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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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UZUPELNIANIE, PROFOLOWANIE I
ZAGESZCZANIE POBOCZY

195



SST D-06.03.01

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonywaniem uzupelnienia pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 niezwigzanym lepiszczem lub
spoiwem , profilowaniem i zaggszczeniem poboczy w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 269 Szczerkowo
— Kowal na odcinku Rogozno - Chrustowo wraz z budowa chodnika w m. Rybno w granicach istniejacego pasa
drogowego.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z :

- uzupetnieniem poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 niezwigzanym lepiszczem lub spoiwem warstwg gr.10 cm po
zaggszezeniu z dowozem kruszywa i zageszczeniem.

- mechanicznym profilowaniem i zageszczeniem poboczy gruntowych.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Pobocze gruntowe — czg¢§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okre$lonych proporcjach. Kruszywo powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania zamieszczone w
niniejszej specyfikacji (p. 2.3.1).

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét :

Za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00. "
Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu uzupeiniania (utwardzenia ) poboczy wedlug zasadniniejszych
SST jest kruszywo tamane niesortowane 0/31,5 , uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni
narzutowych i otoczakdéw, ziaren zwiru wigkszych od 8 mm lub odpadow przemystowych (np. zuzli
pomiedziowych, wielkopiecowych, stalowniczych), ktore posiadaja aprobaty techniczne, oraz maja cechy zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materialow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa
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Bok kwadratowego oczka sita, mm
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na utwardzenie poboczy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi 1 — 2 w polu dobrego uziarnienia
okreslonym na rysunku 1.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2 Woda
Nalezy stosowaé wode spetniajacg wymagania PN-EN 1008:2004.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzgt do wyrdéwnania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujagcego sprzgtu :
- réwniarki do profilowania
- fadowarki czotowe
- walce
- ptytowe zaggszczarki mechaniczne
- przewozne zbiorniki na wode
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej SST kruszywo tamane niesortowane 0/31,5 moze by¢
przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Wyréwnanie i uzupelnianie poboczy
Na szerokosci 1,25 m od krawedzi jezdni pobocze nalezy uzupetni¢ kruszywem }amanym niesortowanym
0/31,5 o grubosci warstwy 10 cm.
Pobocza przed uzupehieniem kruszywem nalezy spulchni¢ na gleboko$¢ 2-3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej, a nastgpnie rozlozy¢ na nich kruszywo tamane niesortowane 0/31,5.
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Zaggszczenie ulozonych materiatow nalezy prowadzic od krawedzi poboczy w  kierunku krawedzi
nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczenia musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.

Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z projektem, oraz nie
posiada¢ $ladow po maszynach zageszczajacych.

Wskaznik  zaggszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12. powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora.

5.3. Profilowanie i zageszczenie poboczy.

Na odcinku od km 29+961 do km 30+481,50 po stronie prawej drogi wykona¢ rowniarkg profilowanie pobocza
gruntowego na szerokosci 1,25 m. Wyprofilowanie pobocza nalezy wykona¢ do uzyskania spadku poprzecznego 6
+8 %.

Po wyprofilowaniu pobocza gruntowego nalezy wykonac zageszczenie na warunkach podanych w pkt 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot :

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia robot Wykonawca bedzie prowadzil badania, ktérych zakres i czgstotliwo$¢ podano w
tabeli 2.

Tabela 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robocze;j

Wilgotnos¢ optymalna gruntu w
1 |przygotowanym spulchnionym poboczu 2 probki

Wskaznik zageszczenia na uzupelnionych

2 | poboczach. 2 razy na 1 km

6.3. Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych poboczy.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robot podano w tablicy 3.
Tabela 3.

Lp Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

Rownos¢ podluzna

3 | Rowno$¢ poprzeczna co 50m

6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.
6.3.2. Réwno$¢ poboczy.

Nierownos$ci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrows.

Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Og6lne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest :

- m? (metr kwadratowy ) uzupetnienia pobocza kruszywem tamanym niesortowanym 0/31,5.
- m? (metr kwadratowy ) mechanicznego profilowania i zageszczenia poboczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.S8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt.9.

Cena jednostki obmiarowe;j :

Cena 1 m?
- oznakowanie robot

obejmuje :

- prace pomiarowe,
- spulchnienie poboczy na glgbokosé 2-3 cm
- dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5.
- rozplantowanie kruszywa lamanego niesortowanego 0/31,5 do wymaganych spadkow
- plantowanie poboczy gruntowych
- zageszczenie uzupetnionych i rozplantowanych poboczy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skltadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

3. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Analiza chemiczna

4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwosci
10.2. Inne dokumenty
1. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
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