INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 269 Szczerkowoow# na odcinku Rogéno — Chrustowo wraz z
budowg chodnika w m. Rybno w granicach istnigjego pasa drogowego

1. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuije:

- budow chodnika o szerokoi 2,0m przy krawdzi jezdni oraz 1,50m na odcinku chodnika zlokalianego
poza rowem o nawierzchni z kostki betonowej bruljpwe

- wykonanie zjazdow indywidualnych oraz publiczriych

- regulacg odwodnienia pasa drogowego;

- poszerzenie nawierzchni jezdni na odcinku od Bm1®0,00 do km 33+622,00 do szerghd,20m wraz z
utozeniem warstwy wyréwnawczej, warstwy agicej oraz warstwyscieralnej z mieszanek mineralno-
bitumicznych.

Zakres opracowania nd@ Sk w granicach istnigcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 269

Szczerkowo - Kowal i obejmuje dziatki o nr ewidemygh:

61/2 — ob¢b Rybno, jednostka ewidencyjna Gmina Przedecz
14/1, 14/2, 211/1, 212/1 — air Chrustowo, jednostka ewidencyjna Gmina Przedecz.

2. Istniejace obiekty budowlane

Droga wojewddzka nr 269 Szczerkowo - Kowal speiaigkcje drogi klasy G. Opracowanie obejmuje odcinek
drogi wojewodzkiej nr 269 tj. od km 29+831,50 do BOw481,50 w zakresie budowy chodnika oraz od km
31+100,00 do km 33+622,00 w zakresie przebudowgidro

Droga przebiega przez obszar rowninny. Otoczerugidtanow: zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, lasy
oraz pola uprawne.

W km 30+346,00 zlokalizowany jest poprzecznie dmydprzepust z ruzelbetowych grednicy 80 cm.

W granicach pasa umieszczone jest infrastruktutantezna

- podziemna - kabel teletechniczny, wodgci

- napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulterenu, ktdre moga stworzyé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Ruch drogowy — Wykonawca jest zobarany do utrzymania ruchu publicznego na tereniewyd
w okresie trwania umowy,zalo zakaczenia robot.
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tenamowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat tymczasowe udzenia

zabezpieczafe niezlgdne do ochrony robot, bezpieagewa pojazdow i pieszych.
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4. Wskazanie dotycgce przewidzianych zagraden wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ska¢ i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Do przewidywanych zaggen wystkpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych agle

- wykonywane roboty ziemne na etapie wykopOow or@zypow;

- roboty wykonywane spgiem mechanicznym;

- wycinka drzew;

- roboty wykonywane pod ruchem.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych

Na Wykonawcy robét spoczywa obazek przygotowania pracownikéw do realizacji budowy.
Polega na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy pagiaaktualne badania lekarskie oraz aktualne
przeszkolenia w zakresie bezpiets®a i higieny pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadzi osoba
kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawposiadajca odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakrediedhpeowadzenia instrukte.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegacych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywanych robét budowlanych

Pracownicy powinni b§wyposaeni w odzie robocz i sprzt ochrony osobistej.
Roboty naley prowadzt w taki sposob, aby ryzyko wypadkow byto ograniezdo minimum.
Roboty naley oznakowd zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzomny oparciu o Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 roar 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spia szczegOtowych warunkow zadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgnmadzaniem.

Po zakaczeniu robét znaki natg bezwzgédnie zdemontowa

Oznakowanie w czasie prowadzenia robot ayalérzyma w bardzo dobrym stanie technicznym w zakresie
czytelndci i prawidtowego ustawienia.

- Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowloiga Wykonawe.

- W czasie prowadzenia robét na Wykonaweyxiobowinzek zabezpieczenia wymogoéw BHP.

- Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny¢ hybrane w odzie
ostrzegawcz koloru pomaraczowego i poruszask tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowy
Sprzt uzyty do wykonania robot powinien byvyposaony wéwiatto pulsugce koloru pomangzowego.
Cafa dokumentacja budowy powinna znajdéwa u kierownika budowy.

6.1. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecirmgpowe].

Materialy tatwopalne d&da przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi psaeg i wymaganiami

producenta.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaczeniu robot ich szkodlivig
zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod; na ycie
tych materiatow od wiciwych organdéw administracji patwowe;.

6.3. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni Wawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyimiera i zainteresowane wladze oraglbe z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &zie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukshva instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomycprzez Zamawiagego.

6.4. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na  przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powack nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w olfsie terenu budowy | Wykonawcadrzie
odpowiadat za napraywvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgadpieleceniami liayniera.

6.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedmy odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ordéz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

6.6. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robo6t
od daty rozpocgia do daty zakiczenia robdt (do wydania potwierdzenia zalaenia przez kyniera).
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie tgniera powinien rozpoaz

roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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