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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal na odcinku 
Rogóźno - Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach 

istniejącego pasa drogowego – etap 1. 

 
 
 

D-00.00.00 Wymagania ogólne       2 
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych    24 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg      33 
D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne     37 
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii    43 
D-02.03.01 Wykonanie nasypów       47 
D-03.02.01 Kanalizacja i odwodnienie      55 
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   64 
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych    68 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwiązanych lepiszczem lub cementem 74 
D-04.05.01 Mieszanki związane cementem      84 
D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego     92 
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego      97 
D-05.03.01 Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych    110 
D-05.03.05A Nawierzchnie z mieszanki min.– asfaltowej. Warstwa wyrównawcza  115 
D-05.03.05B Nawierzchnie z mieszanki min.– asfaltowej. Warstwa wiążąca  128 
D-05.03.05C Nawierzchnie z mieszanki min.– asfaltowej. Warstwa ścieralna  142 
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA . Warstwa ścieralna. 155 
D-05.03.16 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej przed spękaniami siatką 

zbrojeniową z włókien szklanych      178 
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów    183 
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami       190 
D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy       195 
D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe     200 
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe       207 
D-08.01.01 Krawężniki betonowe       213 
D-10.06.02 Wiaty przystankowe       218 


