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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D —-10.06.02
WIATY PRZYSTANKOWE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z montazem wiat przystankowych w ramach przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 269 Szczerkowo —
Kowal na odcinku Rogézno - Chrustowo wraz z budowa chodnika w m. Rybno w granicach istniejacego pasa
drogowego.
1.2 . Zakres stosowania SST;
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robét objetych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy montazu wiat przystankowych i
obejmuja:
- ustawienie wiaty przystankowej o wymiarach 3,10x1,30 m z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej
kolorowym lakierem.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Wiata przystankowa — obiekt stuzacy podréoznym w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, chronigcy ich przed
wiatrem 1 opadami atmosferycznymi, posiadajacy fundament, $ciany z trzech stron i dach
1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét :
Za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy montazu wiaty przystankowej wedtug zasad niniejszych SST sa:
2.1. Wiata przystankowa spelniajaca ponizsze wymagania :
2.1.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania wiat przystankowych jest posiadanie atestu.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Sciany: Cata konstrukcje przystanku wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej lakierowanej, w bocznej $cianie z
lewej strony wbudowac nalezy szyb¢ hartowang o grubosci 8mm.
Dach: Wykona¢ z blachy ocynkowanej lakierowanej,
Wymiary: dtugos¢ 310 cm x glebokos¢ 130 cm x wysokosé 240 cm.
Wyposazenie :
- fawka o dlugosci co najmniej 2,25 m lub 3 foteliki plastikowe,
- kosz na $mieci,
- wysiggnik do przymocowania znaku przystanku.
2.2. Prefabrykowane fundamenty albo beton o cechach zgodnych z dokumentacja producenta.
2.3. Zlacza stalowe
Zlacza stalowe powinny posiada¢ co najmniej powloke cynkowa o grubosci min.150um lub by¢ wykonana ze stali
nierdzewne;j.
2.4. Izolacja fundamentow
Do wykonania izolacji fundamentéw nalezy stosowac lepik asfaltowy zgodny z wymaganiami PN-B-24620.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do montazu powinien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawia samochodowego.
4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Transport elementéw wiat autobusowych oraz ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak
aby ich nie uszkodzi¢. Elementy wiat i pozostaltych wyrobow mozna przewozi¢ dowolnymi odpowiednimi
srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét :
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania wiat przystankowych
Konstrukcja i sposob montazu wiat powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, ST i instrukcja producenta
wiat.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu wiat obejmuja:
- roboty przygotowawcze i wytyczenie konturow,
- wykonaniu wykopow pod fundament
- montazu fundamentoéw prefabrykowanych albo wykonanie i rozebranie deskowania fundamentéw, formowanie i
zageszezanie betonu fundamentéw zgodnych z dokumentacja producenta,
- zaggszczanie betonu powinno by¢ przed poczatkiem wigzania cementu,
- pielegnacja betonu poprzez utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 dni,
- wykonanie izolacji fundamentéw betonowych przez gruntowanie i dwukrotne smarowanie lepikiem-wymagana
grubos¢ 1 mm,
- zasypanie fundamentow z zageszczeniem do Is > 1,00,
- montaz wiat przystankowych zgodnie z instrukcja producenta.
5.3. Montaz wiat przystankowych
Sposoéb montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta wiaty.
Wiata powinna by¢ montowana przez przeszkolony personel, zgodnie z instrukcjg producenta, okre$lajaca
szczegodtowe zasady 1 warunki wykonania.
Przy montazu wiat nalezy zwraca¢ uwagg na:
- stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji z zastosowaniem wiasciwych
srub, podktadek, nakretek,
- przymocowanie do fundamentu zgodnie z dokumentacja producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot :
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci montazu wiaty :
Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
konstrukeji, wygladu zewnetrznego i kompletnosci wiaty — zgodnie z punktem 2.
Wymiary wiaty nie mogg si¢ rézni¢ o wigcej niz £10% od wymaganych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt ( jedna sztuka ) zamontowanej wiaty zgodnie z dokumentacja projektowa i
pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét :
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Og6lne" pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
- deskowanie fundamentow,
- izolacja fundamentow.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt.9.
Platnosci za 1 szt. zamontowanej wiaty na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie wszystkich potrzebnych elementow i wyrobow oraz materiatow wiat,

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ich zasypka z zaggszczeniem,

- montaz fundamentéw prefabrykowanych,

- wykonanie i rozebranie deskowania fundamentow,

- wytworzenie betonu i dostarczenie na budowe,

- formowanie fundamentéw betonowych z zaggszczeniem,

- pielegnacja betonu,

- wykonanie izolacji fundamentow,

- montaz wiat przystankowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z2016r. poz. 124).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz.
1966).
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