TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Wyrzeka

odcinek |
Lp | Nr specyfikacji Opis pozyciji llos¢ | Jm.| Cena Wartos¢
11 D.01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1l poto101 Robotylporplar.owe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég 040 | km
w terenie rowninnym
2| D.01.02.02 (Zdjecie humusu
o| poto202 Usuniecie warstwy Z|er’n|‘urodzajnej /humusu/ za pomocg 1240,00] m2
spycharek, przy grubosci warstwy 20-30 cm
3| D.01.02.04 [Roboty rozbiérkowe
3| Dpo10204 Rozeprgnle mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o 62,00 | m2
grubosci: 15 cm
4l D.010204 Rozeprgnle reczne nawierzchni z kruszywa kamiennego, o 1600 | m2
grubosci: 15 cm
5| Do10204 Rozeprgnle reczne podbudowy z mas.mlneralno-bnumlcznych, 0 1600 | m2
grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
6l Do10204 szeprame reczne navn,arzchm z mieszanek mineralno- 1600 | m2
bitumicznych, o grubo$ci: 3 cm
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
7| D.01.02.04 [bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy | 16,00 | m2
1cm
sl D.0503.11 Analoga - FrezowanlernIaW|erzchn| z mieszanek mineralno- 1600 | m2
bitumicznych, o grubo$ci: 3 cm
4 D.02.01.01 [Wykonanie wykopow
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
9| D.02.01.01 [podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-| 194,00 m3
Il
5| D.02.03.01 [Wykonanie nasypow
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55
10{ D.02.03.01 [kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami 200,00 m3
transportu kotowego: grunt kat. |-l
1l Dpo2.0301 Zages;czeme uprzequ rozplantqwanegg warstwanj| gruntu w 200,00 | m3
nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-Ill
6] D.03.02.01 |Kanalizacja deszczowa
12| D.03.02.01 |Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych 1,00 | szt
13| D.03.02.01 [Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych 1,00 | szt
14 D.03.02.01 |Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych 3,00 | szt
Przewierty dtugo$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy
15[ D.03.02.01 [nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyng do wiercen 40,00 | m
poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: lll-IV
16l D.o30201 Analogia - Kanat z rur PVC o $rednicy 200 mm 4400 | m
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw z
17( D.03.02.01 |wpustem kraweznikowo-$ciekowym, o $rednicy 500 mm: z 6,00 | szt

osadnikiem bez syfonu




7| D.05.03.23 [Wjazdy z bram
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i
18| D04.0101 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o glebokosci: 37 cm 170,001 m2
10| D.02.05.01 Podbudgvya z gruntu stabilizowanego (l:ementem 0 Rm=2,5MPa, 170,00 | m2
o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm
20| D.040402 Podbudowy.z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po 170,00 | m2
zageszczeniu: 15 ¢cm
21 D.05.0323 Nawgrzchme z kostki brukowe; be.tonowej .o grubosci: 8 cm - 170,00 | m2
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
8| D.05.03.23 [Chodniki
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i
22| D040101 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V, o gtebokosci: 22 cm 703,001 m2
2| D.04.05.01 Podburdc.Jwa z gruntu stablllzowanegq cementemo Rm=2,5MPa,0 703,00 | m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 10 cm
24| D.04.05.01 Podsypk.a cementowo-piaskowa .zageszczona recznie, o 703,00 | m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 4 cm
25| 050323 Nawprzchme z kostki brukowe;j be.tonowej .o grubosci: 8 cm - 703,00 | m2
szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
9 D.08.01.01 [Krawezniki (betonowe)
%6l D.080101 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 0 wymiarach: 40x40 35700| m
cm - grunt kat.I-I
27| D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem 28,56 | m3
28| D08.0101 Krawezniki betonowe W)./stajqce,l 0 wymiarach: 20x30 cm - na 35700| m
podsypce cementowo-piaskowej
29| D08.0101 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 69.00 | m
cm - grunt kat.I-ll
30| D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem 9,66 | m3
31l D0s.0101 Krawezniki Ibetonow.e obnizone, o wymiarach: 20x22 cm - na 69,00 | m
podsypce piaskowej
2| D080101 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 0 wymiarach: 30x30 9300 | m
cm - grunt kat.llI-IV
33| D.08.01.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem 744 | m3
34| D.08.0101 Oporniki betonowe wtopione, 0 V\(ym|ara9h: 10x25 9300 | m
cm - na podsypce cementowo-piaskowej
10( D.08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
35| D08.03.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 0 wymiarach: 30x30 36300 m
cm - grunt kat.I-I
36| D.08.03.01 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem 21,78 | m3
371 D.08.03.01 Qbrzeza petonowe 30X8. cm, na podsypce: cementowo- 36300| m
piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
11| D.08.05.06 |Scieki uliczne
38| D08.05.06 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 0 wymiarach: 30x30 42600 m
cm - grunt kat.I-I
39| D.08.05.06 |Lawy pod krawezniki: betonowe zwykte 25,56 | m3
20| D08.05.06 Scieki ullczng z dwdch rzedow kI|nk|erg drogowego, uktadane na 42600| m
ptask - ptaskie, na podsypce cement-piaskowej
12| D.09.01.01 |Zielerr drogowa wraz z utrzymaniem
41| D09.0101 Wykopanle trawnlkow dywzfmoyvych S|ew§m na skarpach, przy 528,00 | m2
uprawie recznej, bez nawozenia w gruncie: kat.lll

Ogotem netto

Podatek Vat 23%

Ogotem brutto




