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Istniejąca konstrukcja jezdni

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10- gr. 20 cm

Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Warstwa ścieralna, chodnik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm

Ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, zatoka autobusowa:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 20 cm
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 190
- BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH

Wielkopolski  Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Droga wojewódzka nr 190
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Bariera U-11a

Mur oporowy typu "L" 105x60x12 cm
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