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Projekt budowlano - wykonawczy

Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Projektant: inz. Adam CHMIELEWSKI
Opracowali: Tomasz Zywert
mgr inz. Elzbieta Gorecka-Smarzyrska

mgr inz. Artur Smarzynski

Stupca, pazdziernik 2017r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownimwa

'\:/ L f\/l\\/.l

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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BUDDWRNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y6K-L36-PP9 *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roéza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3.

Wykaz opinii i uzgodnie n

1.3.1.

Uzgodnienie PZD w W agrowcu, pismo znak: PZD-DM/060/121/2017

z dnia: 04.12.2017r.

Powiatowy Zarzad Drég
w Wagrowen

oAl
ad

=
ma=, 4

“_“z. ul. Goieznienska 53 tel / fax REGON: 570798203

ré‘ 62-100 Wagrowiec  (67)26 85480 NIP: 766-16-40-504

www.pzdwagrowiec,pl e-mail: biuro@pzdwagrowiec pl
PZD-DM/060/121/2017 Wagrowiec, duia 04.12.2017 1.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pozn. zm.),
oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
po rozpatrzenin wniosku: Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 5 1
61-623 Pogznan, ktéry wplynal dnia 20.11.2017 1. reprezentowanege przez Pana  Adama
Chmielewskiego zam. w m. Réza 27a, 62-400 Stupca — przedstawiciela firmy AC DROGA Adam
Chrmiclewski ul. Gen. Z. Berlinga 16/25, 62-400 Shipca.

uzgadnia si¢
na etapie projektowania plan sytuacyjny dla przebudowy drogi wojewddzkiej nr 190 — budowa zalok
autobusowych w obrgbie skrzyzowania z droga powialows nr 1654 P (dziatka ewid. nr 72,

obrgb: Kiodzin I, gmina: Miefcisko) z uwagami:

WARUNKI UZGODNIENIA

1. NaleZy zaplanowaé wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej do normatywnej szerokogei
550 m oraz obustronnych poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

szerokosci 0,75 m (wapieit) na dhugosei wskazanego zakresu do przebudowy,

!'d

Wewngirzng krawed? pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo =z drogi wojewddzkiej

ksztattowa¢ za pomoca Juku o promieniu 6 m zamijast 5 m.

3. Rozwazyé mozliwoit zaplanowaniza ,.kocich oczek™ na krawginikach przy hikach dla pojazdow

skrecajacych.

4. Spoing technologiczng — polaczenie nawierzchni z kraweznikiem zabezpieczyé klejem (pastg)

hitumiczng lub zaprawa betonowa na mokro 2 uwzglednieniem jej piele enacii.

Lh

Poczytek chodnika z prawej strony km 81 +332,00 rozpoczaé od kraweznika skosnego.
6. Naleizy uzgodni¢ projekt zmiany organizacii ruchu na czas prowadzenia rob6t.

7. Nelozy uzgodnié projekr stalej orpenizacii ruchu, ktéra ma obowiazywaé po wykonaniu

przebudowy,

10
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| E—— | = 23 —
b

8. Stroma przed rozpoczeciem prac budewlanych winna dokonaé czynmosci wymaganyeh przepisami -
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane,

9. Uzgadnienie powyisze nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasic
drogowym.

10. Ninigjsre uzgodnienie jest réwnoznaczne z przekazaniem prawa do dvsponowania
nicruchomoscia (dziatka nr 72 obrgb: Klodzin I; jedn. ewidencyjna: gmina Miescisko) na cele
budowlane zwigzane z przebudowy drogi wojewddzkiej nr 190 — budowa zatok autobusowych w
obrebie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1654 P

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlanc (Dz. U. £ 2016 1. poz. 290 2 pdin. zm.),
projektant musi uzyskaé wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projekiowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow.
POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w DPile za poérednictwem organu wydajacego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego postanowienia.
Otrzvmuija:

1. AC Droga Adam Chmielewski., ul. Gen. Z. Berlinga 16/25, 62 — 400 Stupca

2. aa
Sprawg prowadzi
Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu
Michal Plaskiewice — specjalista ds. drdg 1 mnostéw
Tel. (67) 26 85 480
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1.3.2. Wypis z wykazu dziatek i podmiotow

Wykaz Strona 1 z 1

N, 6 2321 .20 . 6N6

System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa (ar 03 150)
Data sporzadzenia: 2017-10-24 09:19:54

Uklad wspétrzednych: 2000_18

Baza danych: GI_Wagrowiec - (nr $9300024)

Operator: Grazyna Lamch

Raport danych obiektow
Lp.|Identyfikator G5 |JRG |Powierzchnia ewidencyjna
302804 2.0022.73|G37 2.8257
302804 2.0022.72|G68 0.3900

b —

file:///C:/Users/SylwiaS/AppData/Local/Temp/rep0.html 2017-10-24
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres przebudowy drogi wojewodzkiej nr 190 obejmujgcej wykonanie

zatok autobusowych w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1654P.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wagrowieckim, Gmina Miescisko, na obszarze

miejscowosci Kitodzin I.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 63 24 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej na podstawie ktorej zostanie wykonana

przebudowa.
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe] dla tematu: ,Przebudowa drogi

wojewodzkiej nr 190 — budowa zatok autobusowych” jest umowa zawarta pomiedzy
WZDW w Poznaniu, a Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r,
poz. 1332 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 519 z pézn. zm.),

Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,
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- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST

2.6. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentaciji projektowej pod nazwg ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr

190 - budowa zatok autobusowych" obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

- Wyréwnanie krawedzi jezdni pitg mechaniczna,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- korytowanie i utozenie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych i chodnika,

- wykonanie poszerzenia jezdni na drodze powiatowej,

- wykonanie elementdw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

- wykonanie studni wpustowych z przykanalikami i wylotami do rowow,
- wykonanie poboczy,

- wykonanie odmulenia rowow,

- wykonanie elementdéw organizacji ruchu i BRD,

2.7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji
Przebudowywana droga wojewddzka krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 1654P w km:
81+328,60 i w km: 81+347,00. W otoczeniu inwestycji znajdujg sie tereny lesne oraz

tereny rolnicze.

2.8. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

— Istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m,

— szerokosc¢ poboczy: 0,75 - 1,25 m,
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- klasa techniczna: G - gtdwna,
- kategoria administracyjna: droga wojewodzka,
— przekrdj poprzeczny: 1x2,

— odwaodnienie: istniej gce rowy przydro zne,

2.9. Opis trasy w planie
taczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 241,25m. O$ przebudowywanej drogi
zaprojektowano po istniejgcej osi drogi wojewddzkiej w sposOb gwarantujgcy
zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”. O$§ w planie

zaprojektowano w taki sposob aby:

- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

- unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen i ogrodzen.

2.10. Opis trasy w przekroju podtu  znym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety
istniejgcej wykorzystujgc pomiar geodezyjny. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podituznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wéd opadowych do istniejgcego rowu drogowego przewidzianego do

odmulenia.

Minimalny spadek podtuzny istniejgcej niwelety wynosi 0,082%, natomiast maksymalny

wynosi 0,441%.

2.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla zatok autobusowych w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne
jednostronne o wartosci 2,0% w kierunku krawedzi jezdni. Szeroko$¢ zatok
autobusowych wynosi 3,00m. Zaktada sie wykonanie chodnikow o szerokosci 2,00m o
pochyleniu 2% w kierunku zatok autobusowych i krawedzi jezdni. Na drodze powiatowe]
w kierunku topienna zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,50m w rejonie
skrzyzowania z drogg wojewoddzkg. Dodatkowo przy poszerzeniu jezdni nalezy wykonac

pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na szerokos¢ 0,75m i
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pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa drogowego. Po wewnetrznej stronie tuku
poziomego drogi wojewodzkiej przy krawedzi jezdni zaprojektowano $ciek z dwoch
rzeddw kostki na szerokos¢ 0,21m obnizony 2 cm ponizej krawedzi jezdni.

Zatoki autobusowe nalezy oddzieli¢ od jezdni opornikiem betonowym 12x25cm. Zatoki
autobusowe i jezdnie od strony chodnika i opaski z humusu nalezy oddzieli¢
kraweznikiem betonowym 20x30cm. Na diugosci przejs¢ dla pieszych nalezy
zastosowac¢ kraweznik najazdowy 20x22cm wyniesiony 2 cm powyzej krawedzi jezdni.
Chodnik nalezy oddzieli¢ od opaski z humusu obrzezem betonowym 8x30cm.
Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15.

2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac¢ nastepujacg konstrukcje jezdni na poszerzeniu drogi powiatowej:

warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 50/70 —gr.5cm;
- warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 50/70 —gr.7cm;

- podbudowa zasadnicza,:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr.20 cm;
- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm =5 MPa —gr.15 cm;

2.13. Projektowana konstrukcja zatok autobusowych
Na podstawie generalnego pomiaru ruch na drogach wojewoédzkich z 2015r, dla zatok
autobusowych przyjeto konstrukcje dla ruchu KR5. Nalezy wykona¢ nastepujaca
konstrukcje zatok autobusowych :

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr.8cm;
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

beton cementowy C8/10 —gr.20 cm;
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- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm =5 MPa —gr.20 cm,

2.14. Projektowana konstrukcja chodnika

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje chodnika:

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —gr.5¢cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm =5 MPa —gr.10 cm;

2.15. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie przebudowywanej drogi  wojewddzkiej realizowane bedzie
powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce
sprawne odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego rowu drogowego
zlokalizowanego z lewej strony jezdni przewidzianego do odmulenia. Z lewej strony
jezdni przy krawedzi jezdni zaprojektowano sciek na szerokos¢ 0,21m z brukowej kostki
betonowej gr. 8 cm. W celu odprowadzenia wéd opadowych ze s$cieku do rowu
zaprojektowano cztery studnie wpustowe z przykanalikami oraz wylotami wedtug KPED
01.20.

Studnie wpustowe zaprojektowano w formie typowych, betonowych wpustow
deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca, zelbetowa ptytg pokrywajgca,
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasadg. Wysokosc
osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie
przykanalika z rur PEHD SN8 kN/m? 200 mm wprowadzajgce wody opadowe do rowu
przydroznego. Wpusty deszczowe nalezy wykona¢ jako jezdniowe i kraweznikowo —

jezdniowe.

Row nalezy odmuli¢ od km: 81+184,00 do km: 81+344,50. Skarpy rowu nalezy
wyprofilowa¢ o pochyleniu 1:1,5 z umocnieniem humusem gr. 10 cm wraz z osianiem
mieszankg traw i szerokosci w dnie 0,4m. Od km: 81+265,00 do km: 81+285,00 nalezy
wykonaé¢ skarpy rowu o pochyleniu 1:1 wraz z umocnieniem plytami azurowymi
60x40x10cm. Dodatkowo od km: 81+254,00 do km: 81+285,00 zaktada sie umocnienie
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dna rowu ptytami chodnikowymi 40x40 cm gr. 5 cm na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

2.16. Pobocza
Za poszerzang jezdnig drogi powiatowej zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m i
pochyleniu 8 % w kierunku granicy pasa drogowego z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Dodatkowa zaktada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm terenu pomiedzy jezdnig, a

chodnikiem oraz opaski za chodnikiem wraz obsianiem mieszanka traw.

2.17. Mur oporowy
Przy zatoce autobusowej z lewej strony jezdni zaprojektowano utwardzenie terenu pod
wiate przystankowg. Od strony rowu utwardzony teren nalezy ograniczy¢ murem

oporowym typu "L” o wymiarach:

- wysokos¢ 105 cm
- szerokos$¢ 99 cm

- dlugosc¢ stopy 60 cm

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego do muru oporowego nalezy przykrecic
balustrade U-11a. Dlugos¢ projektowanego muru oporowego wraz z balustradg wynosi
9,00m.

2.18. Organizacja ruchu i elementy BRD
Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu. Dodatkowo za chodnikiem
z lewej strony jezdni nalezy wykonac¢ bariery rurowe zabezpieczajgce ruch pieszy od

strony rowu.

2.19. Wplyw inwestycji na $rodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
I pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
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ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa
drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:50, 1:10,
Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala: 1:100/1000,
Rys. 5.0 Przekroje poprzeczne skala: 1: 100,
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